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Januar 1968

Backbleche, Backofen,

KUhl- und Gefriereinrichtungen fir Backereien
Hauptabmessungen

DIN

8967

Baking sheets, baking ovens,
refrigerators and freezers for bakeries; main dimensions

1. Backbleche

by

Bezeichnung eines Backbleches von Gréfie 780 580 mm:
Backblech 780 X 580 DIN 8967

Grofle ‘1’5 f;
380 x 580 380 580
580 x 580 580 580
780 x 580 780 580
980 x 580 980 580
Werkstoff:

nach Wahl des Herstellers 1), z. B. Stahlblech nach DIN 1623.

Ausfihrung:

Backbleche miissen eine dem Verwendungszweck ent-
sprechende Festigkeit und Steifigkeit aufweisen. Sie kon-
nen hochsiechende Seiten haben, deren Gestaltung und
Abmessungen zu vereinbaren sind. Scharfe Kanten sind
zu vermeiden, z. B, durch Entgraten. Die Oberfldche soll
glatt sein.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Devischen Normenausschusses, Berlin 30, gestatiet.

1) Auf die Ubereinstimmung mit den Forderungen des
Lebensmittelgesetzes ist zu achten.

Mafle in mm

Nichtangegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

2. Backofen Innenmafle von Tiefe X Breite
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Grofle as b2
600X 400 600 400
800x 600 800 600
1200x 600 1200 600
1600 x 600 1600 60
1600 x 1200 1600 1200
2000 x 600 2000 600
2000 x 1200 2000 1200
2000 x 1800 2000 1800

Fortsetzung Seite 2
ErlGuterungen Seite 2 und 3

Fachnormenausschuf3 Kdltetechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschufls Maschinenbau im DNA

Documents

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und K&In
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3. Kuhl- und Gefriereinrichtungen
for Backwaren

///
InnenmaBie von Tiefe X Breite /
Grofle a b,
400 x 600 400 600 fad
s
600 x 600 600 600
800 x 600 800 600
\
b3
Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Arbeitskreis , Backbleche” im AA7
~Gewerbe- und Verkaufskihimdbel” des FNA Kéltetechnik
ausgearbeitet. Mitgewirkt haben namhafte Hersteller von
Backblechen, Backéfen und Kishl- und Gefriereinrichtungen
fir Backwaren sowie von der Seite der Anwender die Fér-
derungsgemeinschaft des Deutschen Béckerhandwerks und
der Deutsche Konditoren-Bund.

Die Summe der Flachen der Backbleche in einem Backofen,
bezogen auf die Gesamtinnenfléche des Backofens, ist ein
Maf} fiir die wirtschaftliche Ausnutzung des zur Verfiigung
stehenden Backraumes. In der bisherigen Praxis der Bécke-
reibetriebe war hdufig festzustellen, daf3 der Backraum des
Ofens nur zu etwa 60 bis 70% belegt wurde, weil die

Hauptabmessungen der Bleche nicht auf die des Ofens
abgestimmt waren. Dieser unrationelle Ausnutzungsgrad
bedingte fir die Herstellung einer bestimmten Menge von
Backwaren eine ldngere Arbeitszeit des Bdckerhandwer-
kers durch vermehrte Anzahl der Fiillungen und erh&hte
Energiekosten.

Diese Norm schafft durch Festlegen von 4 Normgrofien
fur Backbleche in Anpassung an die bereits weithin ver-
breiteten Backofenabmessungen die Mdglichkeit einer wirt-
schaftlich optimalen Ausnutzung. Der Ausnutzungsgrad
betrdgt bei Anwendung der vorgeschlagenen Mafle etwa
95%, (siehe Beispiele 1 bis 3).

Beispiel 1 — Anordnung von Backblechen in einem Backofen der Grofie 2000 x 1800
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