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Diese Norm ist anzuwenden auf einstufige Verflissigungs-
sétze, die zum Einbau in Kaltemaschinen bestimmt sind.

In dieser Norm wird ein Verflissigungssatz allein als
getrennte Baueinheit betrachtet. Andere Teile der Kalte-
maschine werden nicht beriicksichtigt. Fur die Leistungs-
priifung von vollstandigen Verdichter-Kéltemaschinen siehe
DIN 8976.

Bauart und Leistung der Verflissigungssétze sind nicht
begrenzt.

2 Zweck

2.1 Normbedingungen fiir Leistungsangaben

Zweck der Festlegung von Normbedingungen fiir Leistungs-
angaben ist es, eine einheitliche Grundlage fir die Angabe
von Leistungsdaten zu schaffen, die auf den Verwendungs-
zweck der Verflussigungssatze wie z.B. flir Verkaufskuhl-
mobel, Kiihl- und Tiefkiihlraume, Klimaaniagen abgestimmt
ist und die einen Vergleich der Leistungsdaten von unter-
schiedlichen Verflissigungssatzen erleichtert.

2.2 Priifung

Zweck der Prifung ist das Bestimmen der Leistungsdaten
bei Normbedingungen unter Beachtung der Grenzab-
weichungen.

2.3 Kenndatenblatter

Zweck der Kenndatenblatter ist es, die Erkennungsdaten,
Leistungsdaten, konstruktiven Daten und elektrischen Daten
der Verfliissigungssatze sowie Toleranzen und Anwendungs-
grenzen darzustellen.

2.4 Typschilder

Zweck der Typschilder ist es, eine eindeutige ldentifizierung
der Verflussigungsséatze zu ermdglichen. Das Typschild des
Verfliissigungssatzes ersetzt nicht die Schilder, die auf den
einzelnen Komponenten, z.B. Verdichtern, Ventilatoren,
Kaltemittelsammlern nach den einschldagigen Vorschriften
anzubringen sind.

3.1 Verfliissigungssatz

Ein Verflissigungssatz ist ein Maschinensatz zur Umwand-
lung von Kaltemittel-Niederdruckdampf in Kaltemittel-
Flissigkeit, bestehend aus Kaltemittelverdichter, elektri-
schem Antriebsmotor, Verflussiger und Zubehdr; fabrikméaBig
zusammengebaut.

3.1.1 Luftgekiihlter Verfliissigungssatz

Ein luftgekihiter Verfliissigungssatz ist ein Verflissigungs-
satz, bei dem die Verflissigung des Kaltemitteldampfes im
Verfliissiger durch Warmeabfuhr an Luft erfolgt, die in der
Regel ein Ventilator durch den Verfliissiger fordert.

3.1.2 Wassergekiihlter Verfliissigungssatz

Ein wassergekiihlter Verflissigungssatz ist ein Ver-
flissigungssatz, bei dem die Verfliissigung des Kaltemittel-
dampfes im Verflissiger durch Warmeabfuhr an Wasser
erfolgt, das durch den Verfliissiger stromt.

3.2 Kalteleistung

Die Kalteleistung eines Verfliissigungssatzes ist die Gesamt-
kélteleistung in W oder kW nach DIN 8976. Sie entspricht dem
Produkt aus dem bei der Prifung ermittelten Massenstrom
des Kaltemittels und der Differenz der spezifischen En-
thalpien am Eintritt in den Verdichter und am Austritt aus dem
Verflussigungssatz.

3.3 Normkalteleistung

Eine Normkalteleistung ist eine Kélteleistung bei einer der
Normbedingungen nach Tabelle 1.

3.4 Normleistungsaufnahme

Eine Normleistungsaufnahme in W oder kW ist die Summe
der aufgenommenen elektrischen Leistungen der Antriebs-
motoren des oder der Verdichter, des oder der Ventilatoren
und anderer elektrischer Zusatzgerate, die bei der vorge-
sehenen Normbedingung in Betrieb sind und zum Liefer-
umfang gehoren.

3.5 Normkalteleistungszahl

Eine Normkélteleistungszahl ist das Verhdltnis der Norm-
kélteleistung zur Normleistungsaufnahme bei einer der
Normbedingungen nach Tabelle 1.
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3.6 Normkiihlwasserbedarf

Ein Normkihlwasserbedarf ist der gesamte Kihlwasser-
volumenstrom in m®/h, der fiir alle Kiihlzwecke bei der vor-
gesehenen Normbedingung bendtigt wird.

3.7 Kiihlluftbedarf

Der Kihlluftbedarf ist der gesamte Kihlluftvolumenstrom in
mS/h, der fir alle Kithlzwecke innerhalb der Anwendungs-
grenzen bendtigt wird.

3.8 Normstrom

Ein Normstrom ist der Strom, der von den Antriebsmotoren
des oder der Verdichter, des oder der Ventilatoren und
anderer elektrischer Zusatzgeréte, die bei der vorgesehenen
Normbedingung in Betrieb sind und zum Lieferumfang ge-
horen, insgesamt aufgenommen wird.

3.9 Anlaufstrom
3.9.1 Verfliissigungssatz mit einem Verdichter
Der Anlaufstrom eines Verflissigungssatzes mit nur einem
Verdichter ist der gesamte bei Nennspannung mit blockier-
tem Verdichter und blockiertem(n) Ventilator(en) aufge-
nommene Strom. Der von der gesamten elektrischen Hilfs-
einrichtung des Verflissigungssatzes aufgenommene Strom
ist hierin enthalten. Die Messung wird vier Sekunden nach
dem Einschalten durchgefiihrt. Die Wicklungstemperatur vor
dem Einschalten muB (32 + 8) °C betragen.

Anmerkung: Wenn die Anlaufvorrichtung (Hilfsphasenrelais)

thermisch gesteuert wird, muB diese Vorrichtung
durch einen dem Widerstand der kalten Vorrichtung
entsprechenden ohmschen Widerstand ersetzt
werden.
Um ein Ma@ fiir den gesamten Strom nach vier Sekun-
den zu erhalten (Haupt- und Hilfswicklung), kann es
notwendig sein, den Motorschutzschalter auBer Funk-
tion zu setzen.

3.9.2 Verfliissigungssatz mit mehreren Verdichtern

Der Anlaufstrom bei Nennspannung eines Verfliissigungs-
satzes mit mehr als einem Verdichter ist der Anlaufstrom des
Verdichters, der als letzter eingeschaltet wird, zuziiglich des
maximalen Betriebsstromes aller zu diesem Zeitpunkt im
Betrieb befindlichen Verbraucher des Verfliissigungssatzes.

3.10 Maximaler Betriebsstrom

Der maximale Betriebsstrom ist der bei Nennspannung von
dem oder den Verdichter(n) und dem oder den Ventilator(en)
bei den vom Hersteller zugelassenen hdchsten Belastungs-
bedingungen aufgenommene Strom.

Anmerkung: Im Falle eines 3phasigen Anschlusses und bei
Vorhandensein einphasiger Komponenten nimmt
man als maBgeblichen Strom den Strom der am
hdchsten belasteten Phase.

3.11 Kenndatenblatt

Im Kenndatenblatt sind alle fiir die Kennzeichnung des Ver-
flissigungssatzes wesentlichen KenngroBen (Erkennungs-
daten, Leistungsdaten, MaBe, Motordaten usw.) in Form von
Tabellen und graphischen Darstellungen so angegeben, daB
ein Vergleich von Verfliissigungssatzen erleichtert wird.

4 Normbedingungen fiir Leistungsangaben

Die Normbedingungen (Ni4, Ni 2, Nw1, Nwo2) sind in Tabelle 1
festgelegt. Sie sind auf die in DIN 8928 angegebenen Tempe-
raturen und Uberhitzungen des vom Verdichter angesaugten
Gases abgestimmt. Die verschiedenen Betriebspunkte (H, M,
L4, Lo) entsprechen den gebrauchlichen Anwendungsbedin-
gungen der Verfllissigungsséatze.

5 Priifung
5.1 Prifbedingungen

Die Priifungen werden mit dem vom Hersteller empfohlenen
Kaltemittel durchgefiihrt. Die Kaltemittelmenge muB so
bemessen sein, daB das Kaltemittel am Austritt des Verfllssi-
gungssatzes vollstandig verflissigt, d. h. blasenfrei ist.
Wesentliches Merkmal der Verflissigungssédtze sind die
Kalteleistung und die Leistungsaufnahme unter Normbedin-
gungen (Ni 1, N o, Nw1, Nwo) bei denin Tabelle 1 angegebenen
Betriebspunkten (H, M, Ly, Lo).

Bei den Prifungen sind die Grenzabweichungen von den
Normbedingungen zu beachten.

Die ausgewahlten Prufbedingungen missen innerhalb der
Anwendungsgrenzen (siehe Abschnitt 6.3) des Verfliissi-
gungssatzes liegen.

5.2 Probenahme
Nach Vereinbarung

5.3 Vorbereitung und Durchfiihrung der Priifung
5.3.1 Priifstand

Wegen der hohen Anforderungen an die Genauigkeit der
Messungen kann die Prifung nur auf besonders beschaffe-
nen Priifstdnden durchgefihrt werden. Der Priifstand besteht
aus einem Raum mit regelbarer Innentemperatur, in dem der
zu prifende Verflissigungssatz aufgestellt wird, und einer
Prifeinrichtung nach DIN 8977.

5.3.2 Priifverfahren

Die Prufung wird nach DIN 8977 durchgefiihrt. Von den in
DIN 8977 aufgefiihrten Prifverfahren kdnnen nur die Ver-
fahren A, B, C, D, E und F angewendet werden. Beim Ver-
fahren D darf der Kéltemitteldampf-Stromungsmesser nur in
der Saugleitung angeordnet sein.

Zusatzlich zu den in DIN 8977 enthaltenen Angaben sind
folgende MaBnahmen zu beachten:

5.3.2.1 Luftgekiihlter Verflissigungssatz

Die Lufteintrittstemperatur des Verfliissigungssatzes ist der
Mittelwert von mindestens 4 TemperaturmeBstellen, die so
angeordnet sind, daB sie die mittlere Temperatur der auf den
Verflussigungssatz zustromenden Luft ergeben.

Die TemperaturmeBstellen sind gegen Strahlung zu schiitzen,
so daB die wahre Trockentemperatur ermittelt wird.

Uber den Verfliissigungssatz soll kein ungewdhnlicher Luft-
strom gefiihrt werden.

Zusatzliche Einrichtungen zur Verdichterkiihlung sollen, falls
vorhanden, den Beharrungszustand erreicht haben.

5.3.2.2 Wassergekiihlter Verflissigungssatz

Die Umgebungstemperatur am Verfliissigungssatz ist der
Mittelwert von mindestens 4 TemperaturmeBstellen, die auf
einer Ebene in halber Hohe des Verfliissigungssatzes und in
0,5m Abstand von jeder Seite des Satzes angebracht sind.
Uber den Verfliissigungssatz soll kein ungewdhnlicher Luft-
strom gefiihrt werden.

Zusatzliche Einrichtungen zur Verdichterkiihlung sollen, falls
vorhanden, den Beharrungszustand erreicht haben.

5.3.3 Einlaufzeit

Wenn Messungen an fabrikneuen Verfliissigungssitzen aus-
gefuhrt werden, empfiehlt es sich, diese mindestens 16 Stun-
den vor Beginn der Messung einlaufén zu lassen. Falls langere
Einlaufzeiten erforderlich sind, sind diese zwischen Hersteller
und Abnehmer zu vereinbaren.

5.4 Priifbericht

Nach DIN 8977 und zusétzlich nach den Abschnitten 3.3 bis
3.10.
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