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DEUTSCHE NORM

Motorverdichter fur Kaltemaschinen

Normbedingungen fiir Leistungsangaben; Prifung;
Angaben in Kenndatenbldttern und auf Typschildern

DIN
8973

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden auf ein- und zweistufige Motor-
verdichter des Verdrangertyps, die zum Einbau in Kalte-
maschinen bestimmt sind.

In dieser Norm wird der Motorverdichter allein als getrennte
Baueinheit betrachtet. Andere Teile der Kaltemaschine
werden nicht beriicksichtigt. Fiir die Leistungspriifung von
volisténdigen Verdichter-Kéltemaschinen siehe DIN 8976.
Bei zweistufigen Verdichtern sind diejenigen Bauteile ein-
geschlossen, die die Betriebsart und das Leistungsverhalten
des Motorverdichters beeinflussen.

Bauart und Leistung der Motorverdichter sind nicht begrenzt.

2 Zweck

2.1 Normbedingungen fiir Leistungsangaben

Zweck der Festlegung von Normbedingungen fiir Leistungs-
angaben ist es, eine einheitliche Grundiage fir die Angabe
von Leistungsdaten zu schaffen, die auf den Verwendungs-
zweck der Motorverdichter wie z.B. fiir Kihlschranke,
Gefriergerate, Verkaufskiihimobel, Kiihl- und Tiefkiihlrdume,
Klimageréate, Wasserkiihlsiatze, Warmepumpen abgestimmt
ist und die einen Vergleich der Leistungsdaten von unter-
schiedlichen Motorverdichtern erleichtert.

2.2 Priifung

Zweck der Prifung ist das Bestimmen der Leistungsdaten
bei Normbedingungen unter Beachtung der Grenzabwei-
chungen.

2.3 Kenndatenblatter

Zweck der Kenndatenblatter ist es, die Erkennungsdaten, Lei-
stungsdaten, konstruktiven Daten und elektrischen Daten der
Motorverdichter sowie Toleranzen und Anwendungsgrenzen
darzustellen.

2.4 Typschilder

Zweck der Typschilder ist es, eine eindeutige Identifizierung
der Motorverdichter zu ermdglichen, sowie die in DIN 42 961,

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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DIN VDE 0530 Teil 1, DIN VDE 0700 Teil 1 und in der Unfallver-
hitungsvorschrift ,Kélteanlagen“ (VBG 20) fur Typschildan-
gaben zwingend geforderten KenngroBen zusammen-
zufassen.

3 Begriffe
3.1 Motorverdichter
Ein Motorverdichter ist ein Kéltemittelverdichter mit einem in

gemeinsamem Gehd&use eingebauten oder am Verdichterge-
héuse angeflanschten Elektromotor.

3.1.1 Hermetischer Motorverdichter
Ein hermetischer Motorverdichter ist ein Motorverdichter mit
einem kaltemitteldichten, Rotor und Wicklungen des Elektro-
motors einschlieBenden, nicht demontierbaren Gehduse
ohne Durchfiihrung beweglicher Teile.

3.1.2 Halbhermetischer Motorverdichter

Ein halbhermetischer Motorverdichter ist ein Motorverdichter
mit einem kaltemitteldichten, mit verschraubten Montage-
o6ffnungen ausgestatteten, Motorwicklung und Rotor ein-
schlieBenden Gehduse ohne Durchfilhrung beweglicher
Teile.

3.1.3 Halboffener Motorverdichter

Ein halboffener Motorverdichter ist ein Motorverdichter mit
einem kaltemitteldichten, mit verschraubten Montageoff-
nungen ausgestatteten, die Motorwickiung nicht ein-
schlieBenden Gehause ohne Durchfilhrung beweglicher
Teile.

3.1.4 Offener Motorverdichter

Ein offener Motorverdichter ist ein Motorverdichter, dessen
Antriebsmotor nicht vom Kaltemittel beriihrt wird.

3.2 Kailteleistung
3.2.1 Einstufiger Motorverdichter

Die Kalteleistung in W oder kW eines einstufigen Motorver-
dichters ist das Produkt aus dem bei der Priifung nach
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DIN 8977 ermittelten Massenstrom des vom Verdichter ange-
saugten Kaltemittels und der Differenz zwischen der spezi-
fischen Enthalpie des Kéltemittels im Zustand des MeBpunk-
tes am Eintritt des Verdichters und der spezifischen Enthalpie
im Zustand der gesattigten Flissigkeit bei der Temperatur,
die dem Verdichtungsdruck des MeBpunktes am Austritt des
Verdichters entspricht.

3.2.2 Zweistufiger Motorverdichter ohne Fliissigkeits-
unterkiihler

Die Kalteleistung in W oder kW eines zweistufigen Motorver-
dichters ohne Fliissigkeitsunterkiihler ist das Produkt aus
dem bei der Priifung nach DIN 8977 ermittelten Massenstrom
des von der Niederdruckstufe des Verdichters angesaugten
Kaltemittels und der Differenz zwischen der spezifischen
Enthalpie des Kéltemittels im Zustand des MeBpunktes am
Eintritt in die Niederdruckstufe des Verdichters und der
spezifischen Enthalpie im Zustand der gesattigten Flussigkeit
bei der Temperatur, die dem Verdichtungsdruck des MeB-
punktes am Austritt der Hochdruckstufe des Verdichters ent-
spricht.

3.2.3 Zweistufiger Motorverdichter mit Fliissigkeitsunter-
kiihler

Die Kélteleistung in W oder kW eines zweistufigen Motorver-
dichters, der mit einem Fliissigkeitsunterkiihler ausgeriistet
ist, ist das Produkt aus dem bei der Priifung nach DIN 8977
ermittelten Massenstrom des von der Niederdruckstufe des
Verdichters angesaugten Kaltemittels und der Differenz
zwischen der spezifischen Enthalpie des Kéltemittels im
Zustand des MeBpunktes am Eintritt in die Niederdruckstufe
des Verdichters und der spezifischen Enthalpie im Zustand
der unterkihlten Fliissigkeit am Austritt des Fliissigkeits-
unterkuhlers.

3.3 Normkiiteleistung

Eine Normkalteleistung ist eine Kélteleistung bei einer der
Normbedingungen nach Tabelle 1.

3.4 Normleistungsaufnahme

Eine Normleistungsaufnahme in W oder kW ist die Summe
der aufgenommenen elektrischen Leistungen des Antriebs-
motors des Verdichters bei einer der Normbedingungen nach
Tabelle 1 und von elektrischen Zusatzgeraten, die bei der
entsprechenden Normbedingung in Betrieb sind und zum
Lieferumfang gehdoren.

3.5 Normkalteleistungszahi

Eine Normkalteleistungszahl ist das Verhaltnis der Norm-
kalteleistung zur Normleistungsaufnahme bei einer der
Normbedingungen nach Tabelle 1.

3.6 Normstrom

Ein Normstrom ist die Summe der Strome des Verdichters
bei einer der Normbedingungen nach Tabelle 1 und von elek-
trischen Zusatzgeréaten, die bei der entsprechenden Norm-
bedingung in Betrieb sind und zum Lieferumfang gehoren.

3.7 Anlaufstrom

Der Anlaufstrom eines Motorverdichters ist der gesamte bei
Nennspannung mit blockiertem Verdichter aufgenommene
Strom. Der von der gesamten elektrischen Hilfseinrichtung
des Motorverdichters aufgenommene Strom ist hierin enthal-
ten. Die Messung wird vier Sekunden nach dem Einschalten
durchgefiihrt. Die Wicklungstemperatur vor dem Einschalten
muB (32 = 8) °C betragen.
Anmerkung: Wenn die Anlaufvorrichtung (Hilfsphasenrelais)
thermisch gesteuert wird (z. B. Hitzdrahtrelais, Bime-
tallrelais, Widerstand mit positivem Temperaturkoeffi-

zienten oder dhnlich) muB diese Vorrichtung durch
einen dem Widerstand der kalten Vorrichtung ent-
sprechenden ohmschen Widerstand ersetzt werden.

Um ein MaB fiir den gesamten Strom nach vier Sekun-
den zu erhalten (Haupt- und Hilfswicklung) kann es
notwendig sein, den Motorschutzschalter auBer Funk-
tion zu setzen.

3.8 Maximaler Betriebsstrom

Der maximale Betriebsstrom ist der bei Nennspannung vom
Antriebsmotor des Verdichters und elektrischer Zusatzge-
rate bei den vom Hersteller zugelassenen hochsten Bela-
stungsbedingungen aufgenommene Strom.

Anmerkung: Im Falle eines 3phasigen Anschlusses und bei
Vorhandensein einphasiger Komponenten nimmt
man als maigeblichen Strom den Strom der am héch-
sten belasteten Phase.

3.9 Kenndatenblatt

Im Kenndatenblatt sind alle fiir die Kennzeichnung des
Motorverdichters wesentlichen KenngréBen (Erkennungs-
daten, Leistungsdaten, MaBe, Motordaten usw.) zumeist in
Form einer oder mehrerer Tabellen und graphischen Darstel-
lungen so angegeben, daB ein Vergleich dieser GroBen mit
denjenigen von Verdichtern dhnlicher Bauart erleichtert wird.

4 Normbedingungen fiir Leistungsangaben

Die Normbedingungen (N, No, N3, Ng) sind in Tabelle 1 fest-
gelegt. Sie sind auf die in DIN 8928 angegebenen Temperatu-
ren und Uberhitzungen des vom Verdichter angesaugten
Gases abgestimmt. Die verschiedenen Betriebspunkte (H;,
Ho, M, L4, Lo) entsprechen den gebréauchlichen Anwendungs-
bedingungen der Motorverdichter.

5 Priifung
5.1 Priifbedingungen

Die Priifungen werden mit dem vom Hersteller empfohlenen
Kaltemittel durchgefiihrt.

Wesentliches Merkmal der Motorverdichter sind die Kalte-
leistung und die Leistungsaufnahme unter Normbedingun-
gen (Ny, No, N3, Ng) bei den in Tabelle 1 angegebenen
Betriebspunkten (Hy, Ha, M, L;, Ly). Bei den Priifungen sind
die Grenzabweichungen von den Normbedingungen zu
beachten.

Die ausgewahliten Priifbedingungen miissen innerhalb der
Anwendungsgrenzen (siehe Abschnitt 6.3) des Motorver-
dichters liegen.

5.2 Probenahme
Nach Vereinbarung.

5.3 Vorbereitung und Durchfithrung der Priifung

5.3.1 Priifstand

Wegen den hohen Anforderungen an die Genauigkeit der
Messungen kann die Priifung nur auf besonders beschaffe-
nen Prufstdnden nach DIN 8977 durchgefiihrt werden.

5.3.2 Priifverfahren
Die Prifung wird nach DIN 8977 durchgefiihrt.

Fir zweistufige Verdichter kénnen von den in DIN 8977 auf-
gefuhrten Prifverfahren nur die Verfahren A, B, C, D, E und F
angewendet werden. Die bei den Verfahren D, E und F vor-
gesehene Volumen- oder Massenstrommessung ist so
durchzufiihren, daB nur der von der Niederdruckstufe des
Verdichters angesaugte Kaltemittelstrom erfaBt wird.
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