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Kalteanlagen m
Sicherheitstechnische Grundsatze fur Gestaltung, 211N
Ausristung und Aufstellung 8975
Auslegung Teil 1
Refrigeration plants; safety principles for design, equipment and installation design Ersatz fur Ausgabe 04.80

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kélteanlagen und Warmepumpen (im folgenden Kalteanlagen genannt).

Die fiir die Auslegung von Kéalteanlagen zu beriicksichtigenden zuldssigen Betriebsiiberdriicke
und Sattigungstemperaturen in Abhangigkeit vom Kaltemittel werden festgelegt, damit den
Konstruktionen in der Praxis sinnvolie Auslegungsdaten zugrunde gelegt werden (siehe
Erlauterungen).

2 Bezeichnung

Bezeichnung der Auslegungsdaten einer Kélteanlage nach dieser Norm (A):

Auslegungsdaten DIN 8975-A

3 Anforderungen

Es gilt § 6 der Unfallverhiitungsvorschrift ,Kalteanlagen“ (VBG 20), Ausgabe 10.84

Anmerkung: § 6 lautet: Die druckbeanspruchten Teile einer Kélteaniage miissen so beschaffen
sein, daB sie den beim Betrieb und bei Stilistand auftretenden Driicken unter
Beriicksichtigung der zu erwartenden Temperaturen sowie der chemischen und
mechanischen Beanspruchung widerstehen.

Fur Kalteanlagenteile, die Druckbehilter sind, gilt die Verordnung iiber Druckbehilter,

Druckgasbehélter und Fiillanlagen (Druckbehélterverordnung) mit ihren Technischen Regeln

Druckbehalter (TRB).

4 Auslegung

Die druckbeaufschlagten Teile im Kaltemittelkreislauf einer Kalteanlage, ausgenommen
Rohrleitungen und Rohrleitungsteile, sind nach Tabelle 1 auszulegen und zu bemessen (siehe
auch Erlauterungen und TRB 801 Ziffer 14).

Fiir Kéltemittel-Rohrleitungen und -Rohrleitungsteile gilt DIN 8975 Teil 6.

Die Kalteanlagen miissen fiir einen zuldssigen Betriebsiberdruck von mindestens 1 bar
ausgelegt sein.

Bei Betriebstemperaturen, die auBerhalb der Norm liegen, miissen die zuldssigen Betriebs-
tiberdriicke entsprechend hoher angesetzt werden.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Kaltetechnik (FNK&) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Documents

NS, e -
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 8975 Teil 1 BGZ 1956 Ereisgr. 5 b

12.86 Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 8975-1:1986-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-8975-1-1986-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-8975-1-1986-12

Seite 2 DIN 8975 Teil 1

Tabelle 1. Auslegungsdaten von Kilteanlagen

Kiltemittel _ %ul:eissiger Betriebsiiberdruck
bei Sattigungstemperatur), 2), 3), 4), 5)
- Dampf-
Hochdruckseite iiber-
o | e "
Gruppe zeichen Benennung Chemische Formel seite bgzw. ver- | luftgekiihit erschwerte |_jgec
P nach : Bedingung
) |DIN 8962 dunstungs
gekiihit
bar | °C | bar | °C | bar | °C | bar | °C bar
R 11 Trichlorfluormethan CCl3F 1 44 1 44 1,8 55 25| 63 |[-075
R12 Dichiordifluormethan CCloFs 7 32 95 43 | 13 55 | 16 64 1,2
R 12B 16)| Bromchlordifluormethan | CBrCLF5 25| 34 35| 43 55| 57 65| 63 |-0,22
R 13 Chlortrifluormethan CCIF3 kritische Temperatur bei 28,8 °C 14,2
R 13B1 | Bromtrifluormethan CBrF; 18 32 | 24 44 | 31 56 | 36 63 53
R 22 Chlordifluormethan CHCIF, 12 33 | 16 44 | 21 55 | 25 63 26
R 23 Trifluormethan CHF3 kritische Temperatur bei 26,3 °C 18
R 113 Trichlortrifluorethan CCloF - CCIF, 1 69 1 69 1 69 1 69 |-092
1 R114 Dichlortetrafluorethan CClF, - CClF, 1,7 | 32 3 45 451 57 55| 64 |-042
R 114B2 | Tetrafluordibromethan | CBrF, — CBrF, 1 69 1 69 1 69 1 69 (-091
R 115 Chlorpentafluorethan CCIF, - CF3 10 33 | 14 45 | 18 56 | 22 65 2,2
R500 |Azeotropes Gemisch | R 12:7387%, o |35 (12 |45 |16 | 57 |19 | 64 | 16
R 152a: 26,2 %
. R 22: 48,8 %,
R 502 Azeotropes Gemisch R 115: 51.2% 13 32 | 17 43 | 23 56 | 27 63 3.1
R 503 Azeotropes Gemisch 2 fg gg; 22’ kritische Temperatur bei 19,5 °C 20,0
R 744*) | Kohlendioxid CO, kritische Temperatur bei 31 °C 255
SFg Schwefelhexafluorid SFg 27 32 kritische Temperatur bei 45,6 °C 83
R 30 Dichlormethan CH,Cl, 1 62 1 62 1 62 11| 63 08
o R 40 Chlormethan CH3Cl 6 32 85| 44 |12 57 | 14 63 08
R 717*) | Ammoniak NH3 12 33 | 16 43 | 23 56 | 28 64 2
R 764*) |Schwefeldioxid SO, 4 33 6 44 9 56 | 11 64 0,0
R 170 Ethan CHs3 - CHj; kritische Temperatur bei 32,3 °C 17,6
R 1270 |Propylen CHz - CH =CH, 13 32 | 17 43 | 22 55 | 26 63 33
3 R 290 Propan CH3z - CHy — CH3 11 34 | 14 44 |19 57 |22 64 2,5
R 600 n-Butan CH3-CHy—-CHy~-CH3| 2 32 4 50 5 57 6 64 {(-03
R 600a |Isobutan CH(CHa)3 4 38 5 45 7 57 9 66 0,1
R 1150 |Ethylen CHs, = CH, kritische Temperatur bei 9,5 °C 31,5

*) Die Verwendung der chemischen Formel anstelie des Kurzzeichens ist iiblich.

**) Nach § 3 (1) der Unfallverhiitungsvorschrift ,Kalteanlagen“ (VBG 20), Ausgabe 10.84
Anmerkung: § 3 (1) lautet: Die Kaltemittel werden ihren Eigenschaften entsprechend in folgende Gruppen eingeteilt:

Gruppe 1: Nicht brennbare Kaltemittel ohne erhebliche gesundheitsschiadigende Wirkung auf den Menschen.

Gruppe 2: Giftige oder atzende Kéltemittel oder solche, deren Gemisch mit Luft eine untere Ziindgrenze
(Explosionsgrenze) von mindestens 3,5 Vol.-% hat.

Gruppe 3. Kéltemittel, deren Gemisch mit Luft eine untere Ziindgrenze (Explosionsgrenze) von weniger als
3,5 Vol.-% hat.

1) Bei den Kéltemitteln, bei denen die kritische Temperatur tiefer liegt als jeweils 32 ° bzw. 43 ° bzw. 55 ° bzw. 63 °C, miissen
die zuldssigen Betriebsuberdriicke, fiir die die Anlageteile zu bemessen sind, entsprechend der jeweiligen Sachlage
gewahit werden. Hierbei sind zu beriicksichtigen: Kaltemittelgruppe, GréBe der Anlage, Betriebsverhalten der Anlage,
Umfang der Sicherheitseinrichtungen, Gefahrdungsgrad der Umgebung usw.

2) Um ein unerwliinschtes Ansprechen der Sicherheitseinrichtungen zu vermeiden, muB der zuldssige Betriebsuberdruck
der Anlageteile einen ausreichenden Abstand zum héchsten Arbeitsdruck (Uberdruck) haben, d.h., die in der Tabelle
genannten Werte fiir die zulédssigen Betriebsiiberdriicke miissen in Sonderféllen héher gewahit werden.

3) Sofern in einigen Apparaten und Anlageteilen die Sattigungstemperatur im Betrieb {iberschritten werden kann (z.B.in
Uberhitzungszonen der Kaltemittelverflissiger), muB die hhere Temperatur bei der Festigkeitsberechnung beriicksichtigt
werden.

4) Im Hinblick auf das Evakuieren der Anlage vor der Inbetriebnahme ist bei der Bemessung der Apparate und Anlageteile
-1 bar Uberdruck (Vakuum) bei Umgebungstemperatur zu beriicksichtigen.

5) Bei Kalteanlagen mit mehrstufiger Verdichtung sind die Anlageteile der Zwischendruckstufen im Regelfall nach den
zuldssigen Betriebsliberdriicken der Niederdruckseite (Stillstandsbedingungen) zu bemessen.

%) In DIN 8962 nicht enthalten.
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