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Kalteanlagen
Sicherheitstechnische Anforderungen fir Gestaltung,
Ausrustung, Aufstellung und Betreiben
Angaben fir Betriebsanleitungen

DIN
8975

Teit 3

Refrigerating plants; safety principles for construction, equipment, erection and operation; data for service instructions

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm enthalt Angaben fiir die Erstellung von Be-
triebsanleitungen fir Kélteanlagen bzw. Kéltemaschinen
- in der weiteren Norm nur Kélteanlagen genannt - aus-
genommen die Kalteanlagen, welche in Geraten nach den
gliltigen VDE-Bestimmungen fur Kihl-Gefriergerdte und
dhnliche Gerate eingebaut sind. Sie ist in Anlehnung an
DIN 8418 ,Technische Erzeugnisse; Angaben in Ge-
brauchs- und Betriebsanleitungen* aufgestellt worden
und beriicksichtigt die dort zusammengestellten Angaben
und Hinweise.

2 Mitgeltende Normen

DIN 8972 Teil1 (2. Z. noch Entwurf) FlieBbander kalte-
technischer Anlagen; FlieBbildarten,
informationsinhalt

(z.Z. noch Entwurf) Kalteanlagen;
Sicherheitstechnische Anforderungen
fur Gestaltung; Ausriistung, Aufstellung
und Betreiben; Gefahren, Aligemeine
Hinweise, Auslegung

Kalteanlagen; Sicherheitstechnische
Anforderungen fir Gestaltung; Ausri-
stung, Aufstellung und Betreiben; Kenn-
zeichnungsschild, Bescheinigung uber
die Priifung

Kalteanlagen; Sicherheitstechnische
Anforderungen fir Gestaltung; Ausri-
stung, Aufstellung und Betreiben; Fiill-
standsanzeige-Einrichtungen fir Kalte-
mittelbehalter, Flissigkeitsstandanzeiger

DIN 8975 Teil 1

DIN 8975 Teil 4

DIN 8975 Teil 8

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Betriebsanleitung (B) nach dieser
Norm:

Betriebsanleitung DIN 8975 — B

'} Richtlinien fir Kennzeichnungsschilder von Kalte-
maschinen und Kalteanlagen siehe VDMA Einheits-
blatter 24 240, 24 241, 24 242 Blatt 1 und Blatt 2, zu
beziehen vom Beuth Verlag GmbH, Burggrafen-
straBe 4-10, 1000 Berlin 30 und KamekestraBe 2-8,
5000 KolIn 1.

4 Allgemeine Angaben liber das Erzeugnis
Es sind die wichtigsten Angaben und Kenndaten einzu-
tragen, die die Zuordnung der Betriebsanleitung zu der
jeweiligen Kalteanlage erkennen lassen. Vor Inbetrieb-
nahme der Kalteanlage ist zu iberpriifen, ob die Angaben
dieses Abschnittes mit den Angaben des Kennzeichnungs-
schildes ') an der Kalteanlage libereinstimmen.

in die Betriebsanleitung ist einzutragen

a) vom Hersteller:

- Hersteller oder Lieferer, Wohnort

- Auftrag bzw. Typbezeichnung

- Herstelljahr

- Kaltemittel

- GroBtes Fullgewicht der Kalteanlage

- Zulassiger Betriebsuberdruck der jeweiligen Druck-
stufe (Niederdruck- und Hochdruckseite)

b) vom Anwender:

- Inventarnummer

- Uberwachungsnummer

- Aufstellungsort

5 Inhalt

Es ist ein Inhaltsverzeichnis Uber alle in der Betriebs-
anleitung enthaltenen Abschnitte aufzunehmen.

6 Beschreibung der Kalteanlage

Es ist anzugeben, fiir welche Anwendungsfille die Kalte-
anlage konstruiert und eingerichtet ist.

Es sind die Benennungen der Kalteanlagen nach Aufbau
und Funktion sowie ihre wichtigsten Merkmaile anzugeben.
Bei genormten Kalteanlageteilen sind die in den Normen
festgelegten Benennungen zu verwenden; z. B. Ventilator-
Luftklihler, Verdichter, Verflussiger.

Es ist eine Beschreibung der Kalteanlage zu geben. Ins-
besondere sind die Sicherheitsorgane und MeBeinrichtun-
gen in Verbindung mit einem RI-FlieBbild mit Zusatzinfor-
mationen nach DIN 8972 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf) auf-
zunehmen, in dem auch die wichtigsten Baugruppen bzw.
Bauteile deutlich zu erkennen sind.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4
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7 Technische Daten

Es sind weitere, fur den Betrieb, die Wartung und Instand-
setzung der Kalteanlage notwendige technische Daten
anzugeben, z.B. Kalteleistung, Leistungsaufnahmen,
Betriebs- und Einsatzgrenzen, Gewicht usw.

8 Beschreibung der Einzelteile der
Kalteanlage

Zusétziich sind die wichtigsten Baugruppen bzw. Bau-
teile, gegebenenfalls in Verbindung mit geeigneten Dar-
stellungen zu beschreiben, notwendige Angaben lber
Form und Ausfiihrung gegebenenfalls mit Hinweisen auf
Angaben in anderen Abschnitten zu machen und die
wesentlichen Einzelteile zu benennen. Soweit vorhanden
sind dabei die einschlagigen Normen zugrunde zu legen.
Bei der Beschreibung empfiehit es sich, zwischen den
zum Betrieb der Anlage notwendigen und gegebenenfalls
vorhandenen zusatzlichen Einrichtungen zu unter-
scheiden.

9 Aufstellung der Kompakt-Kalteanlage
9.1 Aufstellungsort

Es sind alle fur die Auslegung und Herrichtung des Auf-
stellungsraumes notwendigen Angaben zu machen und
gegebenenfalls durch eine geeignete Zeichnung zu
ergéanzen. Es sind Hinweise auf Gefahren, die durch die
Art der Aufstellung und den Betrieb entstehen konnen,
zu machen und mdogliche Sicherheitsvorkehrungen auf-
zuzeigen, z. B. Rauchverbot, Festlegen einer Gefahren-
zone. Auf DIN 8975 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf) ist hin-
zuweisen.

9.2 Platzbedarf und Anschlu8

Es sind fir die Bedienung und den AnschluB der Kalte-
anlage wichtige Angaben zu machen, gegebenenfalis in
Verbindung mit einer geeigneten Aufstellungszeichnung.
Falls notwendig, ist fiir elektrotechnische Anschliisse ein
Klemmenanschlu8plan und/oder ein Stromlaufplan beizu-
figen. Gegebenenfalls notwendige weitere Betriebsmittel,
wie z. B. Druckluft, Druckol, Wasser, Kaltemittel, Schmier-
stoffe, sind anzugeben. Fiir das AnschlieBen von Produkt-
Zufihrungen und -abfiihrungen sind z. B. Hinweise auf
Form und GroBe der bendtigten flexiblen Leitungen oder
von Forder- und Transporteinrichtungen zu geben.

9.3 Gerausche

Die Gerauschentwicklung der Kélteaniage samt Antrieb,
Arbeits- und Zusatzeinrichtungen ist anzugeben.

10 Hinweise fiir Transport von
Kompakt-Kélteanlagen

Es sind die fur die Vorgange a) bis c) jeweils wichtigen
Hinweise und Angaben zu machen:

a) Transport und Lagerung, z. B. Hinweis auf besondere
gekennzeichnete Anschlagpunkte, zuldssige Umge-
bungstemperatur

b) Auspacken, Reinigen, Zusammenbau, z. B. Hinweis auf
besondere Transportsicherungen, die vor Inbetrieb-
nahme entfernt werden mussen.

c) Abbauen und Verladen

2) Siehe Merkblatt tiber den Umgang mit Fluorkohlen-
wasserstoffen (FKW-Merkblatt) (ZH 1/409); Merkblatt
uber den Umgang mit Ammoniak (auch in Kéalteanlagen)
(ZH 1/7.1) der gewerblichen Berufsgenossenschaften,
Bonn, uber Carl Heymanns Verlag KG, 5000 Koln 1, zu
beziehen.

11 Inbetriebnahme und Bedienung
11.1 Schalt- und Betatigungseinrichtungen

Die Schalt- und Betatigungseinrichtungen sind unter Hin-
weis auf die Beschreibung der Kaiteanlagen und deren
Einzelteile (siehe Abschnitt 6 und Abschnitt 8) gegebenen-
falls in Verbindung mit einer Skizze, einem FlieBbild oder
einer Zeichnung zu beschreiben. Dabei ist besonders auf
die Sicherheitseinrichtungen einzugehen; Sicherheits-
maBnahmen sind anzugeben. Auf eine optimale Einstel-
lung der Kélteanlage ist hinzuweisen, ebenso auf Regler,
die nicht verstellt werden dirfen. Das Absteilen der An-
lage und eine Inbetriebsetzung nach langerem Stilistand
ist gesondert zu beschreiben. Bei den Beschreibungen ist
zu unterscheiden zwischen von Hand zu betétigenden,
halbautomatischen und automatischen Einrichtungen.

11.2 Inbetriebnahme

11.2.1 MaBnahmen vor der Inbetriebnahme

Es ist auf MaBnahmen hinzuweisen, die nach ordnungs-
gemaBer Aufstellung der Kalteanlage vor der ersten In-
betriebnahme oder nach Instandsetzungsarbeiten vor der
Wiederinbetriebnahme vorzusehen sind, z. B. Befiillen der
Kalteanlage und dabei zu beachtende Sicherheitsbestim-
mungen, regelmaBige Einweisung des Personals, insbe-
sondere hinsichtlich der Gefahren beim Umgang mit Kalte-
anlagen (Aufbau und Bedienung der Kalteanlage), des
Verhaltens bei Unfallen und Storungen und der dabei zu
treffenden MaBnahmen sowie der Gefahr durch chemische
Zersetzung fur die Gesundheit infolge Rauchens in Gegen-
wart bestimmter Kaltemittel 2), Uberpriifen der Anschliisse
von Zu- und Ableitungen, Prifung der Kalteaniage nach
DIN 8975 Teil 4.

11.2.2 Anleitung fiir das Bedienen

Es ist auf Besonderheiten der Kalteanlage einzugehen,
u. a. auf die verwendeten Kaltemittel und deren mogliche
Gefahren.

11.3 Anderungen an der Kilteanlage

Es ist darauf hinzuweisen, daB Anderungen an der Kailte-
anlage, z. B. Umstellen auf ein anderes Kaltemittel, nur
durch Sachkundige bzw. gegebenenfalls Sachverstan-
dige unter Zustimmung des Herstellers erfolgen darf.

11.4 Nichtzulassige Betriebszustande und
Arbeitsweisen

Zum Beispiel Hinweise auf das Verhalten bei Stérungen

von Maschinen, Apparaten, Sicherheitseinrichtungen,

MeBeinrichtungen und automatischen Geraten wie:

-~ Undichtigkeiten (Feuer- und Explosionsgefahr)

- Ansprechen des Sicherheitsventils

- Erhohter Verflissigungsdruck

- Absinkender Verdampferdruck

- Z2u heiBes Druckrohr

- Zu tiefe Temperaturen

- Zu starker Frost

12 Instandsetzen
12.1 Wartung

Es wird empfohlen, einen Wartungsplan zu erstellen, um
die standige Betriebsbereitschaft der elektrischen und
mechanischen Teile einer Kalteanlage sicherzustellen. Zu
einem Wartungsplan gehort z. B..

- Abtauen
- Skizze mit Angabe der Schmierstellen und des benétig-
ten Oldruckes
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