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Bescheinigung lber die Priifung

Kalteanlagen
Sicherheitstechnische Grundsatze

fur Gestaltung, Ausristung und Aufstellung

DIN
8975

Teil 4

Kennzeichnungsschild

Refrigeration plants; safety principles for construction, equipment and erection;

report of testing, marking plate

1 Anwendungsbereich

Die Norm gilt fiir die Bescheinigung uber die Prifung von
Kélteanlagen und Warmepumpen, im weiteren Kalteanlagen
genannt, vor der Inbetriebsetzung und fiir den Inhalt des
Kennzeichnungsschildes nach Unfallverhitungsvorschrift
JKélteanlagen, Warmepumpen und Kiihleinrichtungen®
(VBG 20) und TRB 801.

Bei Kalteanlagen mit einem Flllgewicht bis 2 kg, die serien-
maBig gefiillt geliefert werden, darf eine Bescheinigung auch
in der Bedienungsanleitung oder in Form eines Stempel-
aufdrucks, z.B. ,Dichtheit geprift“ und dem Druckbehélter-

prﬁfzeichen@, ausgestellt werden. Bei Anlagen mit

getrennten Kéltemittelkreislaufen ist fiir jeden Kreislauf eine
Bescheinigung auszustellen, z.B. bei Kaskaden-Anlagen.

2 Bezeichnung

Bezeichnung einer Bescheinigung uber die Priifung einer
Kalteanlage nach dieser Norm (4A):

Prifbescheinigung DIN 8975 -4A

3 Anforderungen

Es gilt § 5 (1) und § 30 (1), (2) der Unfallverhiitungsvorschrift
Kalteanlagen, Warmepumpen und Kiihleinrichtungen®
(VBG 20), Ausgabe 04.87.
Anmerkung:
§ 5 (1) lautet: An jeder Kalteanlage miissen folgende
Angaben deutlich erkennbar und dauerhaft ange-
bracht sein:
Hersteller, Lieferer oder Einfuhrer (Importeur),
Typ und Baujahr oder Erzeugnisnummer,
Kaltemittel,
Fillgewicht in kg,
zulassiger Betriebsiberdruck der
Druckstufe in Bar,
6. Hinweis auf Eigensicherheit gegen Druckiiber-
schreitung, falls zutreffend.
§ 30 (1) lautet: Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen,
daf8 Kélteanlagen und Kiihleinrichtungen vor ihrer
ersten Inbetriebnahme durch einen Sachkundigen
einer Dichtheitspriufung unterzogen und auf ihren
ordnungsgemaBen Zustand gepriift werden und das
Ergebnis dieser Priifungen vom Sachkundigen
bescheinigt wird. Die Bescheinigung ist aufzube-
wahren.
§ 30 (2) lautet: Priifungen nach Absatz 1 sind auch
dann erforderlich, wenn Kalteanlagen oder Kiihlein-
richtungen geéndert worden sind, oder wenn sie
langer als 2 Jahre auBer Betrieb waren.

4 Kennzeichnungsschild

4.1 Ausfiihrung

Das Kennzeichnungsschild der Anlage ist in Anlehnung an

VDMA 24 240 auszufiihren.

4.2 Ausfiillen der Felder

In das Kennzeichnungsschild sind folgende Angaben

einzutragen:

a) Auftrag/Typ:
Bei einzelprojektierten Kalteanlagen die Auftragsnum-
mer, bei seriengefertigten Anlagen die Serien-Nummer
(Auftrags-Nummer und die Typbezeichnung).
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b) Herstelljahr:
Jahr des Montageabschlusses am Aufstellungsort bzw.im
Herstellerwerk. Bei Seriengerdten ist Verschilsselung
zulassig.

c) Kaltemittel1):
Kurzzeichen nach DIN 8962.

d) GroBtes Fiiligewicht der Kalteanlage1):
Im Regelfall ist das Flillgewicht (Masse des Kaltemittels in
kg) einzutragen, das zum ordnungsgemaBen Betreiben
der Anlage erforderlich ist. Bei Anlagen mit einem Flilige-
wicht gréBer als 1000 kg genugt die Angabe ,,> 1000 kg“.

e) Zulassiger Betriebsiiberdruck:
Anzugeben sind die zulassigen Betriebsuberdriicke in der
Reihenfolge Hochdruck (HD), Mitteldruck (MD), Nieder-
druck (ND). Ist nur ein Wert als zulassiger Betriebsliber-
druck angegeben, sind alle Teile einer Kaitemaschine
mindestens daflir ausgelegt.

f) Hochster Arbeitsliberdruck:
Bei Anlagen, die gegen Uberschreiten des zuldssigen
Betriebstiberdruckes eigensicher sind, oder bei Anlagen,
in denen sich im Inneren druckempfindliche Teile (z.B.
Membrane, Faltenbalg) befinden, wird empfohlen, zusétz-
lich den hochsten Arbeitsiiberdruck anzugeben. Das
Kennzeichnungsschild ist gegebenenfalls entsprechend
zZu erganzen.

4.3 Zusétzliche Angaben

Auf dem Kennzeichnungsschild dirfen, wenn erforderlich,
auch noch zusatzliche Angaben, z. B. nach Unfallverhiitungs-
vorschrift Kélteanlagen, Warmepumpen und Kihleinrichtun-
gen“ (VBG 20), TRB 801, DIN VDE 0700 Teil 24, eingetragen
werden.

5 Bescheinigung
5.1 Formbilatt fiir die Bescheinigung
Die Bescheinigung mul dem Anhang A entsprechen.

5.2 Ausfiillen der Bescheinigung

5.2.1 Kennzeichnungsschild

In die Bescheinigung sind inhaltlich die Angaben des Kenn-
zeichnungsschildes der Kélteanlage zu tibernehmen.

5.2.2 Art der Anlage

Einzutragen ist z. B.: Kompressions-Kalteanlage mit Hubkol-
benverdichter, Schraubenverdichter, Turboverdichter oder
Absorptions-Kalteanlage. Bei mehrstufigen Anlagen ist die
Anzahl der Stufen anzugeben.

5.2.3 Priifung nach Unfallverhiitungsvorschrift ,Kalteanla-
gen, Warmepumpen und Kiihleinrichtungen“ (VBG 20)

Die der Priifung zugrundeliegenden Daten sind einzutragen

und zu bescheinigen.

5.2.4 Bemerkungen

Hierunter dirfen von den Vorschriften abweichend festge-
stellte Daten vermerkt werden.

1) Kéltemittel und Fiillgewicht diirfen auch auf einem ande-

ren Schild (z.B. im Aufstellungsraum) deutlich sichtbar
angegeben sein.
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Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 8962 Kaltemittel-Kurzzeichen

DIN VDE 0700 Teil 24 Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke; Kiihl- und Gefriergerate,
IEC 335-2-24 Ausgabe 1976 modifiziert

VDMA 24 240 Kéltemaschinen und -anlagen, Kennzeichnungsschild fiir Kélteanlagen; Schriftfeld-Aufteilung
Unfallverhutungsvorschrift ,Kalteanlagen, Warmepumpen und Kiihleinrichtungen“ (VBG 20)*)
Druckbehalterverordnung (DruckbehV)**)

TRB 531 Priifungen durch Sachkundige; Abnahmepriifung**)
TRB 801 Besondere Druckbehalter nach Anhang II zu § 12 DruckbehV**)

Friihere Ausgaben
DIN 8975 Teil 4: 05.78, 06.87

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Juni 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Redaktionell an den Text der UVV VBG 20, Ausgabe 04.87 angepaBt.
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*) Zu beziehen durch:
Carl-Heymanns Verlag KG, Luxemburger StraBe 449, 5000 Koln 41

**) Zu beziehen durch:
Deutsches Informationszentrum fiir Technische Regeln (DITR) im DIN, Postfach 11 07, 1000 Berlin 30
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