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Kélteanlagen —
Sicherheitstechnische Grundsatze Dl_N
fur Gestaltung, Ausrustung und Aufstellung 8975
Priifung vor Inbetriebnahme Teil 5
Refrigeration plants; safety principles for construction, equipment and erection; Ersatz fur Ausgabe 06.87

test before commencement of operation

1 Anwendungsbereich und Zweck 4 Priifung der Kélteanlage durch den
Diese Norm beschreibt die Vorgehensweise des Sachkundi- sa__Chk“nd'gen nach va ,:Ka.\IteanIagen,
gen bei der Priifung vor Inbetriebnahme einer Kilteanlage Warmepumpen und Kiihleinrichtungen*
oder Warmepumpe, im weiteren Kélteanlage genannt, und (VBG 20)

legt fest, welche Unterlagen Voraussetzung fiir die Priifung . . .

auf ordnungsgemaBen Zustand sowohi der Kalteanlage als 4.1 Dichtheitspriifung

auch deren Einzelteile (Druckbehélter) sind. Sie gibt Hinweise  Fiir die Dichtheitspriifung darf jeder geeignete Stoff (Kalte-

fur die Durchfihrung der Dichtheitsprufung. mittel oder Priifgas) verwendet werden. Undichtheiten
werden durch ein entsprechendes Verfahren nachgewiesen,
z.B. mit Schaumbildner, Leck-Suchgerat. Sind Einzelteile

2 Bezeichnung bereits bei der Fertigung einer Dichtheitspriifung unterzogen
Bezeichnung einer Priifung vor Inbetriebnahme einer Wworden, so genligt es, wenn am Ort des Zusammenbaues
Kélteanlage nach dieser Norm (5): oder Fiillens der Kalteanlage die Dichtheit der Anschliisse
. dieser Einzelteile fegﬁgeste”t wird. Als Prifdruck fiir die
Prufung DIN 8975 - 5A Dichtheit darf jeder Uberdruck zwischen -1 bar und dem
zuldssigen Betriebsiiberdruck gewahit werden.
3 Anforderungen 4.2 Priifung des ordnungsgemiBen Zustandes
3.1 Anforderungen fiir di_e Priifung der Kélteanlage pje Priifung des ordnungsgeméaBen Zustandes erfolgt vor der
durch den Sachkundigen nach der UVV Inbetriebnahme durch den Sachkundigen. Sie beriicksichtigt
»,Kélteanlagen, Warmepumpen und auch die Ergebnisse der Priifung der Rohrleitungen nach
Kiihleinrichtungen“ (VBG 20) DIN 8975 Teil 6.
Es gilt § 30 (1), (2) der UVV ,Kilteanlagen, Wirmepumpen Fir die Prufqu des ordnungsgemaﬁer? Zustandes benotigt
und Kdhleinrichtungen® (VBG 20), Ausgabe 04.87 der Sachkundige folgende Unterlagen:

Anmerkung: § 30 (1) lautet: Der Unternehmer hat dafir zu @ FlieBbild der Anlage
sorgen, daB Kalteanlagen und Kiihleinrichtungen vor  b) Funktionsbeschreibung
ihrer ersten Inbetriebnahme durch einen Sachkundi- ¢) Beschreibung der Sicherheitseinrichtung
gen einer Dichtheitspriifung unterzogen und aufihren ) ynterlagen wber die Priifung der in der Anlage vorhande-
ordnungsgemaBen Zustand gepriift werden und das nen Druckbehlter
Ergebnis dieser Priifungen vom Sachkundigen
bescheinigt wird. Die Bescheinigung ist aufzube-
wahren.

§ 30 (2) lautet: Priufungen nach Absatz 1 sind auch 4.3 Beurteilung der ordnungsgeméBen Aufstellung
dann erforderlich, wenn Kélteanlagen oder Kiihlein-

richtungen geandert worden sind, oder wenn sie
langer als 2 Jahre auBer Betrieb waren.

Nach erfolgter Priifung stellt der Sachkundige die Priifbe-
scheinigung nach DIN 8975 Teil 4 aus.

Soll auch die ordnungsgeméiBe Aufstellung vom Sachkun-
digen beurteilt werden, so benétigt dieser vom Betreiber
folgende Angaben:

3.2 Anforderungen fiir die Abnahmepriifung a) Aufstellungsort
der Druckbehdlter nach der b) Volumen des Aufstellungsraumes in m®
Druckbehélterverordnung (DruckbehV) c) Aufstellungsbereich (nach VBG 20 Anlage)
Fiir die Druckbehilter einer Kélteanlage gilt die Druckbehal- d) Lage des Aufstellungsraumes (ObergeschoB oder Unter-
terverordnung. Nach § 9 DruckbehV miissen Druckbehélter geschoB)

vor Inbetriebnahme einer Abnahmepriifung unterzogen e) Anzahl der Beschaftigten im Aufstellungsraum je m?

werden. f) Rettungswege (Fluchtwege)
3.2.1 Die Abnahmepriifung der Druckbehélter der Gruppe
IIT und IV wird vom Sachverstandigen durchgefiihrt. Die
Anforderungen an den Sachverstiandigen sind in § 31 der 5 Abnahmepriifung der Druckbehdlter
Druckbelr:V beschrieben. Die Abnahmepriifung der Druckbehdlter nach DruckbehV
3.2.2 Die Abnahmepriifung der Druckbehélter der Gruppen  pesteht aus:
IT und V wird vom Sachkundigen durchgefiihrt. Die Anforde- .
rungen an den Sachkundigen sind in § 32 der DruckbehV bzw. a) Orfjnungsprufung“
in TRB 502 beschrieben. b) Prifung der Ausriistung

. c) Prifung der Aufstellung
3.3 Sachkundiger Zur Abnahmepriifung sind auf Verlangen folgende Unterla-
Der Sachkundige nach UVV VBG 20 § 30 und der Sachkun-  gen vorzulegen, die dem Betreiber vom Ersteller der Anlage
dige nach DruckbehV § 32 diirfen dieselbe Person sein. zur Verfiigung gestellt werden.
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Seite 2 DIN 8975 Teil 5

5.1 Unterlagen fiir die Ordnungspriifung,
Bescheinigungen iiber die erstmalige Priifung
der Druckbehdlter

5.1.1 Uber die erstmalige Priifung der Druckbehilter der
Gruppe II1 und IV (Bau- und Druckprifung im Hersteller-
werk) werden durch den Sachverstandigen bzw. bei bau-
mustergepriften Druckbehéltern durch den Werksprifer
Bescheinigungen nach TRB 512 bzw. TRB 505 ausgestelit.

5.1.2 Die ordnungsmaBige Herstellung und Druckprifung
fiir die Druckbehdlter Gruppe II und V wird vom Hersteller
nach TRB 521 und TRB 522 bescheinigt.

5.2 Unterlagen fiir die Priifung der Ausriistung

5.2.1 Beschreibung der Sicherheitseinrichtungen

Bei bauteilgepriften Sicherheitseinrichtungen geniigt zur
Beschreibung die Angabe der Bauteilkennzeichnung. Sollten
nicht bauteilgepriifte Sicherheitseinrichtungen verwendet
werden, sind die bereitzustellenden Unterlagen gesondert zu
vereinbaren. Bei abblasenden Sicherheitseinrichtungen sind
zusatzlich die Unterlagen zur Bestimmung der GroBe der
Sicherheitseinrichtungen sowie deren Einstellbescheinigung
beizufiigen.

5.2.2 FlieBbild der Anlage

Als FlieBbild der Anlage dient ein Rl-FlieBbild mit Zusatzinfor-
mation nach DIN 8972 Teil 1, zeichnerische Ausflihrung nach
DIN 8972 Teil 2. Hierin sind auch die sicherheitstechnischen

Einrichtungen der Hilfskreisldufe anzugeben. Erforder-
lichenfalis ist ein Elektroschaltplan nach DIN 40 719 Teil 4
beizustellen.

5.2.3 Funktionsbeschreibung

Als Funktionsbeschreibung dient die Betriebsanleitung nach
DIN 8975 Teil 3.

5.3 Unterlagen fiir die Priifung der Aufstellung

Fir die Prufung der Aufstellung der Druckbehélter stellt
der Betreiber die in Abschnitt 4.3 geforderten Angaben zur
Verfiigung.

5.4 Abnahmepriifung durch Sachverstiandige

Die Abnahmepriifung der Druckbehélter Gruppe III und IV
wird vom Sachverstandigen nach TRB 513 durchgefiihrt
und bescheinigt.

5.5 Abnahmepriifung durch Sachkundige

Die Abnahmepriifung der Druckbehélter der Gruppe 11 und V
wird vom Sachkundigen nach TRB 531 durchgefiihrt und
bescheinigt.

6 Zusammenfassung der Unterlagen

Die vorstehend aufgefiihrten Unterlagen sind mdglichst
in einem Prifbuch, bevorzugt im Format A4, geordnet
zusammenzufassen.

Das Priifbuch ist am Betriebsort aufzubewahren.
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