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Kalteanlagen
Sicherheitstechnische Anforderungen fir Gestaltung,

Ausristung, Aufstellung und Betreiben
Fulistandsanzeige-Einrichtungen fir die Kaltemittelbehélter,
Flussigkeitsstandanzeiger

DIN
8975

Teil 8

Refrigerating plants: safety principles for construction, equipment, erection and operation:

level indicating devices for vessels of refrigerants, liquid level indicator

1 Geltungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fir Flussigkeitsstandanzeiger bzw.
Fullstandanzeige-Einrichtungen (im weiteren Stand-
anzeiger genannt) an Kaltemittelbehéltern wie z. B.:

- Hochdruck-Flussigkeitssammier

-~ Niederdruck-Abscheider

- Mitteldruckbehalter

1.2 Diese Norm gilt sinngemas auch fiir Standanzeiger
an anderen Teilen einer Kélteanlage, z. B. Olschauglaser
an Verdichtern.

2 Zweck

Eine erhdhte Unfaligefahr entsteht, wenn Behilter ab-
gesperrt werden, die mit fllissigem Kaltemittel gefiillt sind.
Um z.B. Uberfiliungen zu vermeiden und jederzeit Aus-
kunft Uber den Fullungsgrad erhalten zu kénnen, werden
Fillstand bzw. Flissigkeitsanzeiger installiert. Stand-
anzeiger dienen zum Anheizen des Flussigkeitsniveaus
im Behalter.

3 Mitgeltende Normen

DIN 7080 Runde Schauglasplatten fir Druckbe-
anspruchung bei Temperaturen bis
300 °C ohne Begrenzung im Tieftem-
peraturbereich

Lange Schauglasplatten fiir Druckbe-
anspruchung bei Temperaturen bis
243 °C (300°C) ohne Begrenzung im
Tieftemperaturbereich

Runde Schauglasplatten fir Druckbe-
anspruchung bei Temperaturen bis
150 °C chne BRegrenzung im Tieftem-
peraturbereich

Lange Schauglasplatten fiir Druckbe-
anspruchung bei Temperaturen bis
100°C (150°C) ohne Begrenzung im
Tieftemperaturbereich

(z.Z. noch Entwurf) Kalteanlagen;
Sicherheitstechnische Anforderungen
fur Gestaltung, Ausriistung, Aufstellung
und Betreiben; Gefahren, Allgemeine
Hinweise, Ausiegung

Kalteanlagen; Sicherheitstechnische
Anforderungen fur Gestaltung, Ausru-
stung, Aufstellung und Betreiben; Anga-
ben fir Betriebsanleitungen

DIN 7081

DIN

8902

DIN

8903

DIN 8975 Teil 1

DIN 8975 Teil 3

NormenausschuB Kaltetechnik (FNKa) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

DIN 8975 Teil 6

fur Gestaltung, Ausriistung, Aufstel-
lung und Betreiben; Kaltemittel-Rohr-
leitungen

DIN 28 120 Flanschfassungen fiir runde Schau-
glasplatten; AnschluBmaBe, Nenn-
druck 10 und 16

DIN 28 121 (z. Z. noch Entwurf) Runde Schauglas-

armatur; Nenndruck 25

Schutzarten; Berlihrungs-, Fremdkor-
per-
Betriebsmittei, Allgemeines

DIN 40 050 Teil 1

4 Definition von Standanzeigern') und

Zusatzventilen

4.1 Direkt anzeigende mechanische

Standanzeiger
411

nach DIN 7080 bis 300
ohne Begrenzung im Ti

4.1.1.1

4.1.2 Direkt anzeigende mechanische Standanzeiger
mit langen Schauglasern, z. B.:

mit langen Schauglasplatten fiir Druckbeanspruchung

nach DIN 7081 bis 243 °C (300°C) bzw. nach DIN 8903

bis 100 °C (150 °C) ohne Begrenzung im Tieftemperatur-

bereich

41.21 Als Armatur z

Flanschteil direkt in den Behalter eingeschweit

4.1.2.2 das Gehause

sperrung durch RohrschweiBverbindung oder auch Rohr-
flansch kommunizierend an den Behéalter angeschlossen

4.1.2.3 mit doppelter Absperrung zwischen Gehause
des Standanzeigers und Behélter, durch SchnelischluB-

ventile nach Abschnitt

4.1.3 Glasrohr-Standanzeiger, siehe Abschnitt 7.1

'} Anforderungen an S

(z. Z.
Sicherheitstechnische Anforderungen

Direkt anzeigende mechanische Standanzeiger
mit runden Schauglasern, z. B:

mit runden Schauglasplatten fiir Druckbeanspruchung

Flanschfassungen fur runde Schauglasplatten
nach DIN 28 120 fiir Nenndruck 10 und 16 oder

4.1.1.2 Runde Schauglasarmatur nach DIN 28 121 (z. Z
noch Entwurf) fir Nenndruck 25

noch Entwurf) Kélteanlagen;

, und Wasserschutz fiir elektrische

°C bzw. nach DIN 8902 bis 150 °C
eftemperaturbereich

um EinschweiBen; dabei wird ein

des Standanzeigers ist ohne Ab-

5.1

tandanzeiger siehe Abschnitt 6

Fortsetzung Seite 2 und 3
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4.1.4 Reflexionsgldaser sind auf einer Seite mit Rillen
versehen und brechen einseitig von auBen eindringende
Lichtstrahlen derart, daB sie von der Flissigkeitszone,
je nach Brechungsindex der Flussigkeit, mehr oder weniger
absorbiert werden, so daB der Flissigkeitsraum ent-
sprechend dunkel erscheint. In der Gas- oder Dampf-
zone werden die Lichtstrahlen total reflektiert. Aus diesem
Grunde bieibt der von der Fliissigkeit freie Raum hel.
Um diesen Effekt zu erzielen, ist die Rillenseite des Glases
der Flissigkeitsseite zugewandt.

4.2 Indirekt anzeigende mechanische
Standanzeiger

4.2.1 Magnetgesteuerte Standanzeiger iibertragen
mittels eines Schwimmers und einem darin eingebauten
Dauermagnetsystem den jeweiligen MeBwert auf eine
Anzeigevorrichtung. Die Anzeigevorrichtung besteht aus
einer der gewlinschten Anzeigeldnge entsprechenden
Vielzahl von magnetischen Plattchen, die sich gegenseitig
anziehen und dadurch eine geschlossene Anzeigeflache
bilden.

4.2.2 Hampsonmeter benutzen den Druckunterschied
zwischen dem Druck durch das Gewicht der Fliissigkeits-
saule und dem im Dampfraum herrschenden Druck durch
eine Sperrflussigkeit zur Anzeige.

4.2.3 Bereifungsrohr geeignet bei hinreichend tiefen
Temperaturen der Flussigkeit. Bei einem auBerhalb des
Behélters mit diesem kommunizierend angebrachten
senkrechten korrosionsgeschitzten Rohr entspricht die
Bereifungsgrenze dem Fiillstand im Behalter.

4.3 Hilfsgesteuerte Standanzeiger

4.3.1 Elektrisch gesteuerte Standanzeiger
a) mit kapazitivem Geber

D) mit induktivem Geber

c) mit Ultraschallgeber

d) mit Strommessung (Barton-Zelle)

4.3.2 Pneumatisch gesteuerte Standanzeiger

a) nach dem Verdranger-Prinzip mit einem Verdranger-
korper

b) nach dem Prinzip der Differenzdruckumformung ohne
Verstarker

¢) nach dem Prinzip der Differenzdruckumformung mit
Verstarker

d) mit einer DP-Zelle nach dem Prinzip einer Differenz-
druckmessung

5 Zusatzeinrichtungen

5.1 Schnelischlu8ventile sind mit einer SchnellschiuB-
spindel versehen, die es ermoglicht, Offnungs- bzw.
SchlieBvorgange liber einen kleinen Weg in sehr kurzer
Zeit vornehmen zu konnen. Der entsprechende SchiieB-
winkel muB kleiner als 2,36 rad entsprechend 135° sein.

5.2 KugelselbstschluB im Ventilkopf tragt zur Sicher-
heit z.B. bei Glasbriichen bei. Dazu ist im Ventilkopf
zwischen Ventil und der Glasseite eine Stahlkuge! im
Verbindungskanal derart angeordnet, daB sie bei geringer
Stromung im Kanal diese nicht behindert, bei starker
Stromung jedoch von dieser mitgerissen wird und die
Austrittsseite zum Glas hin versperrt. Der Kugelselbst-
schluB funktioniert nur bei Uberdruck im Behalter.

5.3 SchnelischluBventil und
konnen eine Einheit sein.

KugeliselbstschiuB3

6 Anforderungen

6.1 Standanzeiger miissen mindestens fiir den jeweils
zutreffenden Nenndruck fiir Rohrieitungen entsprechend
dem verwendeten Kéltemittel nach DIN 8975 Teil 6 (z. Z.
noch Entwurf) ausgelegt sein und hinsichtlich Tempera-
tur und chemischer Bestandigkeit den moglichen Bean-
spruchungen genugen.

6.2 Losbare Standanzeiger sind dauerhaft mit dem
Herstellerzeichen, Werkstoffbezeichnung und Nenndruck
(zulassiger Betriebsiiberdruck) zu kennzeichnen.

6.3 Bereifungsrohre miissen folgenden Anforderun-
gen genugen:

6.3.1 Sie mussen dauerhaft gegen Korrosion geschitzt
sein, z. B. durch Feuerverzinkung, Ausfiihrung aus nicht-
rostendem Stahl.

6.3.2 Das eigentliche Standrohr soll mindestens DN 50
haben.

6.3.3 Die Verbindungsleitungen zwischen Standrohr und
Kaltemittelbehalter miissen mindestens mit DN 25 aus-
gefihrt werden.

6.3.4 Die Verbindungsleitungen zwischen Standrohr und
Behalter sind so einzurichten, daB in die Warmedammung
keine Feuchtigkeit eindringen kann.

6.4 Standanzeiger mit Glasern missen den in Ab-
schnitt 3 angefuhrten Normen entsprechen. Die Anzeiger
sind stets nicht groBer als notwendig auszuwahlen.

6.4.1 Bei der Benutzung von Glasern muB es madglich
sein, die Flussigkeitsstandhdhe genau ablesen zu kénnen,
wenn der Stand der Fiissigkeit im Ablesebereich liegt
bzw. eindeutig beurteilen zu kdnnen, ob der Fliissigkeits-
stand auBerhalb des Ablesebereiches liegt. Dazu gibt es
mehrere Ausfiihrungsmoglichkeiten:

a) Anwendung von Reflexionsgldasern nach Abschnitt 4.1.4

b) Anwendung von Reflexionsvorrichtungen mit Leucht-
gehduse, wobei die Reflexionswirkung durch eine
rotweifle Mattglasplatte bewirkt wird; die rotweiBen
Streifen werden im Bereich der Flissigkeit gedreht ge-
brochen.

¢) Anwendung von Schauglasern mit dahinter gebautem,
gefiihrtem Schwimmer z. B. aus geeignetem Kunststoff.

d) Anwendung von zwei runden Schaugidsern nach Ab-
schnitt 4.1.1 oberhalb des zulédssigen Flissigkeitsstan-
des derart angeordnet, daB der Fliissigkeitsstand durch
ein Glas beobachtet und durch das andere der Innen-
raum ausgeleuchtet werden kann.

6.4.2 Bei Temperaturen von 0 °C und tiefer muB die Reif-
bzw. Eisbildung auf dem Glas wirksam verhindert werden.
Dazu kann:

a) ein Antifrost-Vorsatzglas z. B. aus Acrylglas mit einem
Kleber aufgeklebt oder mit einer Dichtungsmasse ein-
gekittet werden. Die Dicke des Vorsatzglases richtet
sich nach der moglichen tiefsten Temperatur des Kalte-
mittels und soll mindestens 1 mm je K unter 0°C
betragen.

b) eine zweite Glasplatte iiber die Gruhdp!atte eingebaut
sein und der Raum dazwischen beheizt werden, um
das Beschlagen und Bereifen zu vermeiden.

6.4.3 Standanzeiger mit langen Schauglasplatten nach
Abschnitt 4.1.2 in eigenen Gehausen miissen oben und
unten mit KugelselbstschluB nach Abschnitt 5.2 ausge-
ristet sein.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 8975-8:1979-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-8975-8-1979-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-8975-8-1979-04

