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Hochtemperaturprifung von Motorverdichtern
in Kalteanlagen

High temperature test for refrigeration motor compressors

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Priifung der chemischen und phy-
sikalischen Bestidndigkeit aller Bestandteile in Motorver-
dichtern, die den Einfliissen des Kiltemittels und des
Kiltemaschinendls ausgesetzt sind. Grofe und Leistung
der Verdichter sind nicht begrenzt.

Anmerkung: Fiir verschiedene Verdichterarten, z. B.
Tauchkolben, Rollkolben- und Drehkolbenverdichter, so-
wie mit Linearanirieb ausgeriistete Schwingkolbenverdich-
ter sind gegebenenfalls zusatzliche Vereinbarungen zu
treffen; dies gilt insbesondere fiir den Fall, da8 in die Motor-
wicklung Temperaturbegrenzer eingebaut sind.

2. Zweck

Zweck der Hochtemperaturpriifung ist es, iiber einen be-
stimmten Verdichtertyp in relativ kurzer Zeit eine Vorstel-
lung von dessen Betriebsverhalten nach langer Laufzeit zu
gewinnen. Von Bedeutung ist hierbei die Bestdndigkeit der
im Verdichter und Motor eingesetzten Werkstoffe gegen-
{iber den Einfliissen von Kiltemittel, Ol, Restwasser, Ver-
schmutzung und Fremdgasen unter der Einwirkung er-
hohter Temperatur und den Lauferschiitterungen.

Anmerkung: Zu beachten ist, da3 diese Priifung
nur eine Aussage iiber die vollstindige Systemkombina-
tion zulaBt, d. h. alle verwendeten Isolierstoffe sowie das
Kaltemaschinenol erweisen bei bestandener Priifung ihre
Eignung ausschlieBlich fiir die untersuchte Verdichter-
konstruktion in der gegebenen Zusammensetzung. Jede
dariiber hinausgehende Beurteilung, z. B. da ein bestimm-
ter Isolierstoff oder ein bestimmtes Kiltemaschinendl sich
aufgrund der Priifung fiir andere Maschinentypen oder in
anderen Stoffkombinationen gleichermaflen verhdlt, ist
nicht moglich.

Der quantitative Zusammenhang zwischen der Lebens-
dauer und den Ergebnissen der Hochtemperaturpriifung
ist nicht ausreichend nachgewiesen, eine qualitative Ver-
gleichsmoglichkeit ist jedoch gegeben. Deshalb ist es nicht
moglich, aus den Ergebnissen der Hochtemperaturpriifung
eine gewdhrleistete Lebensdauer abzuleiten.

3. Begriffe
3.1. Motorverdichter

Ein Motorverdichter ist ein Kéltemittel-Verdichter mit in
gemeinsamem Gehiuse eingebautem oder am Verdichter-
gehduse angeflanschten Elektromotor.

3.1.1. Hermetischer Motorverdichter

Ein hermetischer Motorverdichter ist ein Motorverdichter
mit einem kiltemitteldichten, nicht demontierbaren, die
Motorwicklung einschlieBenden Gehiuse ohne Durch-
filhrung bewegbarer Teile und ohne Montaged ffnungen.

3.1.2. Halbhermetischer Motorverdichter

Ein halbhermetischer Motorverdichter ist ein Motorver-
dichter mit einem kiltemitteldichten, demontierbaren,
die Motorwicklung einschlieenden Gehiuse ohne Durch-
filhrung bewegbarer Teile,
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3.2. Priifkreislauf

Ein Priifkreislauf im Sinne dieser Norm ist ein Kiltemittel-
kreislauf, in den der Motorverdichter zur Priifung einge-
baut wird.

3.3. Kilteleistung

Nach DIN 8977.

Anmerkung: Begriffserklirungen fiir die elektrischen
MeBgroBen, z. B. Ableitstrom, Isolationswiderstand und
Hochspannungsfestigkeit, siehe VDE 0730.

4. Anforderungen an den Priifkreislauf

Der Priifkreislauf muf} so beschaffen sein, daf die in Ab-
schnitt 6 angegebenen Temperaturen innerhalb der zu-
lassigen Abweichungen eingehalten werden konnen. Die
Teile des Priifkreislaufs miissen in Bezug auf Trockenheit
und Reinheit den Anforderungen von DIN 8905 Blatt 2
entsprechen.

Anmerkung: Dies besagt, daB3 im Regelfall fiir jede
Priifung neue Kreislaufteile verwendet werden. Wenn ge-
brauchte Teile nach sorgfdltiger Reinigung benutzt wer-
den sollen, ist dies zwischen Hersteller und Verbraucher
zu vereinbaren.

Es stehen zwei Arten von Priifkreisldufen zur Auswahl.

4.1. Priifkreislauf A

Der Kreislauf besteht aus Verfliissiger, Trockner nach
Empfehlung des Herstellers, Drosselorgan (Expansions-
ventil oder Kapillardrosselrohr) Verdampfer und gege-
benenfalls Sammelflasche. Die Abmessungen der Kreis-
laufteile sollen dem Kreislauf entsprechen, fiir den der
Verdichter vorgesehen ist.

4.2, Priifkreislauf B

Der Kreislauf besteht aus Drosselorgan (Regulierventil),
Wirmeaustauscher, Trockner nach Empfehlung des Her-
stellers und gegebenenfalls Sammelflasche. Dieser Priif-
kreislauf wird in einer temperaturgeregelten Kammer
betrieben.

5. Priifmerkmale

Da die Bestindigkeit sich aus einer Reihe von Einzelbeob-
achtungen zusammensetzt, gibt es, abgesehen vom vor-
zeitigen Ausfall, fiir die Bewertung der Versuchsergebnisse
keinen einheitlichen Ma3stab. Die verschiedenen Eigen-
schaften sollen nach Vereinbarung wie folgt beurteilt
werden.

5.1. Elektrische Eigenschaften
Vor und nach dem Versuch werden nachstehende Priifun-
gen durchgefiihrt:

Ableitstrom

Isolationswiderstand

Hochspannungspriifung.
Fiir diese Priifungen muf3 der Motor der Umgebungstem-
peratur angeglichen sein. Die in den elektrischen Sicher-
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Documents

Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Ko6ln

10.73

Full document details: DIN 8979:1973-10

T

DIN 89;9 5gt ;;;3 Freisgr. 4

b


http://www.avadocuments.com/doc/din-8979-1973-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-8979-1973-10

Seite 2 DIN 8979

heitsbestimmungen verlangten Forderungen hinsichtlich
dieser Priifungen sollen auch nach Abschluf3 der Hoch-
temperaturpriifung erfiillt werden.

5.2. Kilteleistung

Die Kilteleistung wird unter zu vereinbarenden Nennlast-
bedingungen bestimmt. Das arithmetische Mittel des Lei-
stungsabfalls der bei einem Versuch gepriiften Verdichter
wird in Prozent angegeben.

5.3. Laufbild

Am Laufbild der Gleitflaichen im Triebwerk an Kolben
und Zylinder sind Laufspuren, Riefen, FreBstellen oder
Kupferplattierung zu vermerken. Es wird empfohlen,
eine Bewertungsskale und Grenzmuster festzulegen.

5.4. Arbeitsventile

Ablagerungen und Verkokungen werden unabhingig vom
Ventilzustand beurteilt. Kantenausbriiche an den Dicht-
leisten, Einschldge an den Ventilplatten auBerhalb des
iiblichen Ventilschlagbildes konnen nach Vereinbarung
beurteilt werden.

5.5. Verdnderung von Ol und Kiltemittel
Nach Vereinbarung.

5.6. Leistungsaufnahme

Die elektrische Leistungsaufnahme wird vor, wihrend
und am Ende der Priifung gemessen.

6. Priifbedingungen

Die Priifung beruht auf einem Zeitrafferverfahren, bei dem
die Motorverdichter 2000 Stunden lang mit einer Wick-
lungstemperatur betrieben werden, die ein ganzzahliges
Vielfaches von 5 °C betrigt.

Die Wicklungs-Priiftemperatur liegt bei einer vom Her-
steller angegebenen hochsten Wicklungstemperatur bis
zu 130 °Cum 20 K héher als diese. Fir Motorverdichter
mit synthetischer Isolation k6nnen oberhalb 130 °C
andere Ubertemperaturen vereinbart werden.

Die Wicklungstemperatur ist mit einer zuldssigen Abwei-
chung von * 3 K einzuhalten.

In einem vollstindigen Kiltemittelkreislauf werden die
Motorverdichter mit der vom Hersteller vorgeschriebenen

Kéltemittel- und Olsorte entsprechend den vorgesehenen
Betriebsbedingungen bei einem Saugdruck betrieben, der
nachstehenden Verdampfungstemperaturen entspricht:
Hochdruckbetrieb: (+ 5  5) °C
Mittel- und Niederdruckbetrieb: (— 10 * 5) °C

Fiir Sonderanwendungen abgewandelte Priifbedingungen,
z. B. Verdampfungstemperaturen von — 40 °C, sind zu
vereinbaren,

Die Sauggastemperatur ist freigestellt.

Die Verfliissigungstemperatur betrigt fiir alle Bereiche
(55 * 5) °C. Bei der Priifung in Gaskreisldufen ist die
Verfliissigungstemperatur nicht festgelegt.

Die Betriebsspannung kann beliebig gewihlt werden, sie
mul jedoch wihrend der Priifung auf * 2 % konstant ge-
halten werden.

7. Probenahme
Nach Vereinbarung.

8. Vorbereitung der Priifung

Jeder fiir die Priifung ausgewihlte Motorverdichter wird
an einen Priifkreislauf angeschlossen. Der Priifkreislauf
wird nach den Empfehlungen des Herstellers evakuiert,
Kiltemittel nach DIN 8960, Kiitemaschinendl nach
DIN 51 503 und der Trockner werden in der vom Her-
steller angegebenen Stoffart und Menge eingesetzt.

Priifstellen erhalten den vollstidndigen Priifkreislauf, auf
Anforderung auch mit Zubehor, angeliefert.

9. Versuchsanordnung

Der Priifkreislauf wird auf die in Abschnitt 6 angegebenen
Temperaturen eingestelit. Die Wicklungstemperatur wird
aus der Zunahme des Wicklungswiderstands nach

VDE 0730 ermittelt. Die Verfliissigungs- und Verdamp-
fungstemperatur wird aus der Druckmessung bestimmt.

Die Aufstellung des Verdichters, z. B. Abweichung von
der Waagrechten, ist zu vereinbaren.

Das Gehause des Motorverdichters wird an den Schutz-
leiter des Netzes angeschlossen.

9.1. Priifkreislauf A
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Bild 1. Schema des Priifkreislaufs A
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