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Begriffe

Warmeruckgewinnung aus frisch ermolkener
Milch mittels Behalter-Kiihlanlagen
Anforderungen
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8980

Prifung

Heat-recovery by refrigerated farm milk tanks; definitions, requirements, testing

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden auf fest installierte oder beweg-
liche Behilter-Kihlanlagen, die mit einem Wassererwarmer
und mit automatischer Regelung ausgeriistet und fur die Auf-
stellung auf Bauernhofen oder Milchsammelstellen vorge-
sehen sind.

Bei diesen Kihlanlagen mit Warmeriickgewinnung wird die
wahrend des Kihlprozesses abzufithrende Warmemenge zur
Erwdrmung von Trink- und Betriebswasser (kurz: Wasser)
herangezogen. Die Norm beschrénkt sich auf die Erganzung
der DIN 8968 im Hinblick auf diese Warmeriickgewinnung.

2 Begriffe

Uber die in DIN 8968 festgelegten Begnffe hinaus gelten
folgende Festlegungen:

2.1 Systembild der Warmeruckgewmnungs-
anlage (WA)
v

warmeriickgewinnungsanlage

Behalter-Kiihlanlage Wassererwarmer

| WQA = wP —=| WNA I
N — )
WPA

- -
WQA = Warmequellenanlage (Milchbehélter, Ruhrwerk,

Pumpe)
WP = Warmepumpe (Verdampfer, Verdichter, Lifter,

Verfliissiger)
WNA = Wirmenutzanlage (Warmwasserspeicher, Pumpe)
WPA = Wirmepumpenanlage

Bild 1. Systembild

2.2 Priifabschnitt

Ein Priifabschnitt besteht aus dem Einflillen, dem anschlie-
Benden Kihien und der Kiihlhaltung eines ,Gemelkes".
Waihrenddessen wird der Warmwasserspeicher entleert und
wiederbefillt.

2.3 Speicherenergie der
Warmeriickgewinnungsanlage

Die Speicherenergie der Warmeriickgewinnungsanlage ist
die zum Zeitpunkt 3 Stunden nach Einfillen des letzten
.Gemelkes" an der Zapfstelle gesamte verfligbare Warme-
menge des Wassers im Wasserspeicher (bezogen auf den
Anfangszustand).

2.4 Arbeitszahl der Warmeriickgewinnungsanlage

Die Arbeitszahl der Warmeriickgewinnungsanlage ist der
Quotient aus Speicherenergie und der von der Anlage
wahrend eines Priifabschnittes aufgenommenen (z. B. elek-
trischen) Energie.

2.5 Giitegrad der Warmeriickgewinnungsanlage

Der Giitegrad der Warmeriickgewinnungsanlage ist der Quo-
tient aus Speicherenergie und der der ,Milch* entzogenen
Warme einschlieBlich der von der Anlage aufgenommenen
Energie wahrend eines Priifabschnittes.

2.6 Mengenquotient der
Warmeriickgewinnungsanlage

Der Mengenquotient der Warmerlickgewinnungsanlage ist
das Verhaltnis von der Wassermenge, die dem Warmwasser-
speicher zum Zeitpunkt 3 Stunden nach Einfiillen des letzten
.Gemelkes* der Kiihlperiode mit mindestens 45 °C entnom-
men werden kann und der abgekihiten ,Milch”-Menge, aus-
gehend von einer Wassertemperatur von 15 °C.

2.7 Einsatzgrenzen der
Waérmeriickgewinnungsanlage
Die Einsatzgrenzen (z. B. Temperaturen, elektrische Span-

nung) umschlieBen die Bereiche, innerhalb deren die Anlage
einwandfrei funktioniert und die Herstellergarantien gelten.

3 Einteilung

Die Warmeriickgewinnungsanlagen sind einzuteilen nach:

a) Bauart und Anordnung des Warmeaustauschers der
Wassererwarmungsanlage (innenliegend oder auBen-
liegend, direkter oder indirekter Warmeaustauscher,
sonstige).

b) Bauart und Werkstoff des
Wassererwarmungsanlage.
(Mischspeicher, Schichtspeicher mit oder ohne Lade-
pumpe, liegend oder stehend, drucklos oder mit Druck,
sonstige).

c¢) Nennvolumen des Wasserspeichers.

d) Art der Abfiihrung von UberschuBenergie nach Erwér-
mung des Speicherinhaltes (z. B. Ventilator-Luftkihler,
sonstige)

e) Milchmenge, die wahrend einer Melkzeit in den Behélter
eingebracht wird (Gemelke).

Wasserspeichers der

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Kaltetechnik (FNK&) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Documents

" DIN 8980 “AUG 1985 Premgr b

Vertr.-Nr. 0006

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
08.86

Full document details: DIN 8980:1986-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-8980-1986-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-8980-1986-08

Seite 2 DIN 8980

4 Anforderungen

4.1 Behilter-Kilhlanlagen mit Wassererwarmer haben die
Anforderungen von DIN 8968 zu erfiillen.

4.2 Die Wasserspeicher miissen DIN 4753 Teil 1, Teil 3,
Teil 4, Teil 5, Teil 6 und Teil 9 (z.Z. Entwurf) entsprechen.

4.3 Dem Wasserspeicher der Warmeriickgewinnungsan-
lage muB am Ende der Kihlzeit mit einem vollen letzten
,Gemelk“ (100 % Nennvolumen) Warmwasser mit einer Tem-
peratur von mindestens 45 °C entnommen werden kdnnen,
ausgehend von einer Wassertemperatur von 15 °C im gesam-
ten Wasserspeicher.

4.4 DIN 1988 Teil 4 (z.Z. Entwurf) ist einzuhalten.

5 Priifung
5.1 Priifgrundlage

Behalter-Kiihlanlagen mit Wasserwdarmer werden nach
DIN 8968 gepriift. Zusatzlich werden die in den Abschnit-
ten 5.2 bis 5.5 genannten Priifbedingungen, Priifverfahren
und Prifungen angewendet.

5.2 Zusatzliche Priifbedingungen und -verfahren
5.2.1 Vorbedingung

Die Priifungen erfolgen nach Herstellerangaben; falls nichts
anderes angegeben, im Anlieferungszustand.

5.2.2 Temperatur des Wassers

Die Temperaturen des Wassers werden unmittelbar am Ein-
laB und AuslaB des Wasserspeichers mit Temperaturfiihler
auf 0,2 K gemessen.

5.2.3 Einhaltung der Einsatzgrenzen

Bei den Priifungen ist sicherzustellen, daB die vom Hersteller
angegebenen Einsatzgrenzen eingehalten werden. Die fir
diese Beurteilung erforderlichen Messungen sind von der
Priifstelle, gegebenenfalls mit zusatzlichen MeBeinrichtun-
gen, vorzunehmen.

5.3 Leistungspriifung

Die Milchkiihlung und die Wassererwarmung werden gleich-
zeitig gepriift.

5.3.1 Allgemeines

5.3.1.1 Die Warmeriickgewinnungsanlage wird in einem

Raum aufgestellt, in dem die Umgebungstemperatur laufend
auf der Leistungstemperatur (PT) 25 °C gehalten wird.

5.3.1.2 Die abzukiihlende Flussigkeit ist ,Milch". Die zu
erwarmende Fliissigkeit ist Wasser mit einer Zulauftempe-
ratur von 15 °C.

5.3.1.3 Die Betriebszeiten werden auf 2% aufgezeichnet.

5.3.2 Indirekte Kiihisysteme

5.3.2.1 Die Priifung wird ohne Eis am Eisspeicher begonnen.
Der Eiswasserbehélter wird bis zu dem vorgeschriebenen
Niveau gefiilit. Der Warmwasserspeicher wird gleichzeitig mit
Wasser gefiillt.

5.3.2.2 Priifschema siehe Tabelle 1.

Tabelle 1.
Behalter-Kihlanlagen fir
Versuchsstadium Priifablauf 2 Gemelke 4 Gemelke
Zeit .Gemelk” Zeit 2Gemelk”
h Nr h Nr
WPA eingeschaitet - 36 - 36
Einfullen eines ,Gemelkes" -12 -12
vorbereitende 0 0
MaBnahmen Entleeren und Wiederbefillen -9 -9
des Warmwasserspeichers
Leeren des Milchbehalters - 2 - 2
Einfulien eines ,Gemelkes" 0 0
Prifabschnitt Entleeren und Wiederbefiillen . 1 . 1
des Warmwasserspeichers
Einfiillen eines ,Gemelkes" 12 12
Prifabschnitt Entleeren und Wiederbefullen 2 2
" 15 15
des Warmwasserspeichers
erste
Kihi- Einfillen eines ,Gemelkes" 24
periode . )
Prifabschnitt Entleeren und Wiederbefiillen 97 3
des Warmwasserspeichers
Einfullen eines ,Gemelkes*” 36
. . 4
.. . Entleeren und Wiederbefiillen
Prifabschnitt des Warmwasserspeichers 39
Entleeren des Milchbehalters 22 1und 2 46 1 bis 4
zweite Kihl- . . Einflillen eines ,Gemelkes*
periode Prifabschnitt und fortsetzen wie oben 24 ! 48 1
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