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Schraubenschlissel
Technische Lieferbedingungen
fur handbetétigte Schraubenschliissel 899

)
=

ICS 25.140.30 Ersatz fur DIN 899:1980-01

Hand operated wrenches and sockets —
Technical specifications

Clés de serrage et douilles &8 main —
Spécifications techniques

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss G1 ,Schraubwerkzeuge® des Normenausschusses Werkzeuge
und Spannzeuge (FWS) erarbeitet.

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 4.2 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des
Gesetztes Gber technische Arbeitsmittel, siehe Anhang A.

Zusammenhang mit ISO 1711-1:1996 siehe Anhang A.

Der Anhang A ist informativ.

Anderungen

Gegeniiber der DIN 899:1980-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) In Tabelle 1 wurde DIN 3125 in die Zeile ,Steckschlissel mit Griff nach DIN 7445 aufgenommen.

b) Die ,Harte am Kopf* fir Steckschlissel mit Griff nach DIN 3125 wurde von Reihe 11 in Reihe I geén-
dert.

c) Die Drehmomentpriifung in Abschnitt 5 wurde aus ISO 1711-1 Gbernommen.
d) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.
Friihere Ausgaben

DIN 899: 1957-04, 1964-11, 1968-01, 1972-08, 1976-04, 1980-01

Fortsetzung Seite 2 bis 9

Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fur alle handbetatigten, nichtverstellbaren Schraubenschlussel und Steckschlisseleinsatze

(ausgenommen Schlagschlissel), deren Schltssel6ffnung den Schraubenkopf oder die Mutter allseitig oder
an mindestens zwei gegenuberliegenden Seiten fasst.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 475-2, Schlisselweiten fiir Schraubenschliissel.

DIN 3120, Verbindungsvierkante fiir handbetétigte Schraubwerkzeuge.

DIN EN 10020, Begriffsbestimmungen fir die Einteilung der Stéhle; Deutsche Fassung EN 10020:2000.

DIN EN 60900, Handwerkzeuge zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1 000 V und
DC 1 500 VC (IEC 60900:1987, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60900:1993.

DIN EN 60900/A11, Handwerkzeuge zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1 kV und
DC 1,5 kV; Anderung A11; Deutsche Fassung EN 60900:1993/A11:1997.

DIN ISO 272, Mechanische Verbindungselemente; Schliisselweiten fiir Sechskantschrauben und -muttern.

3 Zuordnung von Harte und Priifdrehmoment

Es sind zwei Hartereihen und finf Prifdrehmomentreihen festgelegt. Die Zuordnung der Harte- und
Prifdrehnmomentreihen zu den verschiedenen Arten von Schraubenschlisseln ergibt sich aus der
Formgebung und dem Werkstoff des Schraubenschliissels und ist durch einen Punkt im betreffenden Feld
der Tabelle 1 gekennzeichnet.
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Tabelle 1 — Zuordnung von Harte und Priifdrehmoment

Harte Prafdrehmoment
(nach Tabelle 2) (nach Tabelle 3)
Reihe Reihe
I 11 A B C D E

Schraubenschlisselart

Doppelringschlussel nach DIN 838, DIN 897
Einringschlissel nach DIN 3111, DIN 7447
Ring-Maulschlissel nach DIN 3113 (Ring-
seite)

Steckschlissel nach DIN 659, DIN 896,
DIN 3112, DIN 7440
Vierkant-Ringschlussel nach DIN 248
Vierkant-Steckschlissel nach DIN 904

Steckschlissel mit Griff nach DIN 3125, . . . . o
DIN 7445 ° °

Doppelringschliissel nach DIN 837 —_ ° — . — — —

Doppelmaulschlissel nach DIN 3110
Einmaulschlissel nach DIN 3114, DIN 7446

Ring-Maulschlussel nach DIN 3113
(Maulseite) — ° —_ — ° — —_
Offene Doppelringschlissel nach DIN 3118

Doppelmaulschlissel nach DIN 895
Einmaulschlissel nach DIN 894

VentilschlUssel

Steckschlisseleinsatze nach DIN 3124, . o o . o
DIN 7448 ¢ ¢

4 Anforderungen

41 Form und MaRe
Soweit fiir die Form und die MaRe dieser Schraubenschliissel DIN-Normen bestehen, sind die einzuhalten.

Fur die Schlisselweite gelten die zuldssigen Abweichungen nach DIN 475-2.

4.2 Sicherheitstechnische Anforderungen

Die Schraubenschliussel sind sachgemaR und bestimmungsgemaf zu handhaben. An elektrischen Anlagen
darf nur mit isolierten Schraubenschliisseln unter Beachtung der VDE-Bestimmungen gearbeitet werden.

4.21 Werkstoff

Stahl nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung. Bei Vereinbarung ist in der Bezeichnung das
Werkstoff-Kurzzeichen oder die Werkstoff-Nummer anzugeben, z. B.:

Schliissel DIN896 —A8x9—31CrV3
oder Schliissel DIN 896 — A 8 x 9 — 1.2208

Fir die Herstellung der Schraubenschliissel sind nur solche legierten und unlegierten Stahle entsprechend
DIN EN 10020 zu verwenden, die bei einer entsprechenden Warmebehandlung die Bedingungen
nach 4.2.2 und 4.2.3 erfillen.

Werkzeugstshle, Technische Lieferbedingungen, siche DIN EN ISO 4957. Documents
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