DK 681.816.2.064 : 001.4 DEUTSCHE NORM Januar 1985
Klaviatur fir Pianos und Fligel DIN
Benennungen 8995
Keyboard for pianos and grand pianos; nomenclature Ersatz fir Ausgabe 09.70
Die Bilder dienen nur zur Erlauterung der Benennungen und sind fiir die Ausfiihrung nicht mafigebend. Mal3e siehe
DIN 8996 , Klaviatur fiir Pianos und Fliigel; MaRe".
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Nr  Benennung Nr  Benennung ) Nr  Benennung Nr Benennung
1 Klaviatur- 7 Tasten-Hinterhebel 16 Bleibeschwerung 23 Vorderstift
Vorderteilung 8 Tastenbelag 17  Klaviaturrahmen 24  Waagebalkenstift
2 Klaviatur- 9 Tastenfront 18  Rahmen-Vorderstiick 25 Vorderdruck-Scheibe
Hinterteilung 10 Waagepunkt 19 Waagebalken 26 Waagebalken-Scheibe
3 Oktavbreite 11 Angriffspunkt 20 Rahmen-Hinterstiick 27 Polsterstreifen
(7 Untertasten) 12 Untertaste 21 Rahmen-AuBenquer- 28 Backchengarnierung
4 Spreize 13 Obertaste stiick 29 Vorderstiftfiihrungs-
5 Tastenhebel 14 Fiihrungsbéckchen 22 Rahmen-Mittelquer- Garnierung
6 Tasten-Vorderhebel 15 hinterer Aufleimer stiick 30 Pilote
Fortsetzung Seite 2
Normenausschu®® Akustik und Schwingungstechnik (FANAK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
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Seite 2 DIN 8995

Zitierte Normen
DIN 8996 Klaviatur fiir Pianos und Fliige!; MaRe

Weitere Normen
DIN 8991 Fliigelmechanik; Benennung der Teile
DIN 8992 Pianomechanik; Benennung der Teile

Frithere Ausgaben
DIN 8995: 01.45;09.70

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) In den Klaviaturen wurden die Zuordnungen Waagebalken — Klaviaturrahmen (Nr 17) erganzt.

b) Die Darstellung der Oktavbreite (Nr 3) wurde berichtigt.

¢) In der Fliigel-Klaviatur wurden drei Spreize (Nr 4) angeordnet.

d) In der Darstellung der einzelnen Taste wurden die Pilote (Nr 30) mit der Festlegung des Angriffspunktes erganzt.
e) Die Schraffur wurde normgerecht gedndert.
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