DK 535.316 : 654.912.83 : 629.12 DEUTSCHE NORMEN - Februar 1963

Giurtellinsen DIN
(T fir Schiffs-Positionslaternen 89 95]
Lenses for ship's navigation lanterns
Mafle in mm
Die Giirtellinsen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafie sind einzuhalten.
MaBgebend fiir die optischen Eigenschaften sind die deutschen geseizlichen Vorschriften*).
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é Bezeichnung einer Giirtellinse von Brennweite BW = 70 mm und Winkel x = 140°:
£ Linse 70x 140 DIN 89 951
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g 1) Brennweite (BW) im Sinne dieser Norm ist der Abstand von Mitte Lichtquelle bis Innenfléiche Girtellinse (gemessen
auf halber Gortellinsenhdhe).
2) Die zuldssige Konizitat, das heilt der Unterschied zwischen dem oberen und dem unteren Innendurchmesser (d,), ist
in der zuldssigen Maflabweichung von * 3 mm enthalten.
*) Es sind dies z.Z. folgende Vorschriften:
a) Verordnung iber Positionslaternen vom 11. Juli 1958 (Bundesgesetzblatt Teil I1, Nr 17, ausgegeben am 18. Juli 1958).
b) Prisfvorschrift fir Schiffspositions- und Signallaternen des Deuischen Amtes fir Material- und Warenpriifung,
Prifdienststelle fiir technische Schiffsausriistung (PTS), Stralsund vom 1. Januar 1961.
Fortsetzung Seite 2
o Fachnormenausschuf3 Schiffoau (HNA) im Deutschen Normenausschufi (DNA)
’ FachnormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DNA
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Seite 2 DIN 89 951

Werkstoff: o
Klarglas der hydrolytischen Klasse 3 DIN 12111 (bisherige handelsibliche Bezeichnung: Leuchtfeuer-Sonderglas),
ungefarbt, maglichst frei von Schlieren, Unreinheiten und Blasen.

Kennzeichnung:
Girtellinsen, die dieser Norm entsprechen, sind aufBen am gewdlb-
ten Mittelteil mit der Brennweite (z. B.: 70), dem Namen DIN oder
dem Verbandszeichen DN (sieche DIN 31) und dem Hersteller-
zeichen gekennzeichnet.

Hersteller -
Zeichen

Durch diese Kennzeichnung ibernimmt der Lieferer die Gewdhr
fir normgerechte Ausfihrung. <

Bei Giirtellinsen von o = 360° sind diese Kennzeichen 3mal gleich- = -
m&Big Uber den Umfang verteilt anzuordnen, damit auch die

daraus hergestellten Girtellinsen fir Teilkreislaternen stets die

vorgesehenen Kennzeichen tragen.

Schrift nach DIN 1451, Gréfie 3 mm.

Positionslaternen fiir Seeschiffe und Binnenschiffe; Ubersicht, Hauptmafle, Bauteile siche DIN 89 950
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