DK 681.816.2.064 DEUTSCHE NORM Januar 1985

Klaviatur fur Pianos und Flugel DIN

MaBe 8996

Keyboard for pianos and grand pianos; dimensions Ersatz fiir Ausgabe 10.44

Lage der Teile der Klaviatur siehe DIN 8995 , Klaviatur fiir Pianos und Fliigel; Benennungen”; nicht angegebene MaRe
nach Wah! des Herstellers.

Malle in mm

1 Kilaviatur-Vorderteilung

{gemessen von AuRenkante der ersten bis AuBenkante der letzten Taste)
fiir 7 Oktaven (85 Tasten), A, bis a%: 1180 mm *3 mm

fiir 71/3 Oktaven (88 Tasten), A, bis ¢®: 1227 mm * mm

2 Untertasten
Tastenbreite (mit Bearbeitungszugabe): 23,6 mm
Oktavbreite (7 Untertasten): 165,2 mm
Tastenhdhe: 20 bis 24 mm, fiir groRe Fliigel 24,5 bis 28 mm
Tastenbelag: Dicke: 1 bis 3 mm,

Lange: 150 bis 155 mm,

Kopflange: 50 mm

3 Obertasten
Lénge: 95 mm, Breite: 11,5 mm
Hoéhe vorn: 13 mm, Hohe hinten: 11 mm

4 Rahmenprofile (Breite x Héhe)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Klein-Klaviere Pianos Kieine Fligel Ge"‘é?é‘;;:"he GroRe Fliigel
Rahmen-Vorderstiick 90 x 20
Rahmen-Hinterstiick 65 x 20 75 x 20 75 x 20 90 x 20 105 x 20
Waagebalken 52 x 30 52 x 30 60 x 30
Rahmen-AuBenquerstiick 75x 8 90 x 8 105 x 8 oder 90 x 8 1)
Rahmen-Mittelquerstiick 65 x 8 oder 60 x 82)
1) Je nach Ausspreizung
2) Je nach Anzahl der Rahmen-Mittelquerstiicke
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5 Fiihrungsbackchen
Breite: 60 mm, Dicke: 6,5 bis 7 mm

6 Vorderstifte

Querschnitt: oval 5,5 mm x 3,3 mm oder 5,5 mm x 3,5 mm, Spitze gerundet.

Gesamtiange: 41 mm, Spitzenlange: 15 mm

Abstand zwischen der Vorderstiftreihe der Untertasten und der Vorderstiftreihe der Obertasten: 48 bis 50 mm

7 Waagebalkenstifte

Durchmesser: 3,5 mm, fiir groRe Fliigel auch 3,7 mm
Lange: 54 mm, bei Klein-Klavieren und bei Fliigeln mit Aufleimern oder/und Unterleimern auch andere Langen
Abstand zwischen der Waagebalkenstiftreihe der Untertasten und der Waagebalkenstiftreihe der Obertasten: 17 bis21 mm

8 Rahmenpolster

Vorderdruck-Scheibe: Durchmesser: 20 mm, Dicke: 5 bis 7 mm
Waagebalken-Scheibe: Durchmesser: 10 mm, Dicke: 1 bis 1,4 mm
Polsterstreifen: Breite: mindestens 30 mm, Dicke: 5 bis 7 mm
Vorderstiftfiihrungs-Garnierung und Béckchengarnierung: Dicke: 1 bis 1,3 mm

9 Pilote
Ubliche MaRBe: 8,5 mm x 23 mm; 8,5 mm x 26 mm; 9 mm x 30 mm; 9 mm x 35 mm.

Zitierte Normen
DIN 8995  Klaviatur fiir Pianos und Fliigel; Benennungen

Friihere Ausgaben
DIN 8996: 10.44

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1944 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Norm vollstandig iberarbeitet.

MaRBanderungen der Untertasten, des Tastenbelages, der Vorderdruckscheiben, der Waagebalkenscheiben sowie der
Polsterstreifen vorgenommen.

Internationale Patentklassifikation
G10C3-12
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