DEUTSCHE NORMEN August 1967

Drehstifte fir Steckschlissel 9—00
Tommy bars for socket wrenches
Broches pour clés a béquille
Mafle in mm
Form A Kanten gerundet oder gebrochen
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% Bezeichnung eines glatten Drehstiftes (A) von Durchmesser d = 16 mm:
- Drehstift A 16 DIN 900
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Bezeichnung eines gestuften Drehstiftes (C) von Durchmesser d; = 16 mm:
:m‘ Drehstift C 16 DIN 900
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Fachnormenausschu3 Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 900

Werkstoff: Vergitungsstahl nach DIN 17 200

Drehstifte bis 20 mm Durchmesser missen auf eine Héarte von mindestens HRC = 38 (entsprechende Vickersharte HV
= 370 kp/mm?2) vergitet sein.

Ausfﬁhrung: Blank, briniert, verchromt oder vernickelt (nach Wahl des Herstellers, wenn nichts anderes vereinbart
ist).
Die Drehstifte dirfen nach Beanspruchung der Steckschliissel mit den Prifdrehmomenten der Reihe A nach DIN 899

keine bleibende Verformung oder sonstige Beschddigungen, z. B. Risse, Briiche, aufweisen, die die Verwendbar-
keit beeintrdchtigen.

Kennzeichnung: Die Drehstifte sind mit dem Durchmesser d bzw. d, der DIN-Nummer und dem Namen oder Zeichen
des Herstellers zu kennzeichnen. Die DIN-Nummer kann auch nur auf der handelsiiblich kleinsten Verpackung an-
gebracht sein.

Hinweis auf andere Normen

DIN 659 Steckschlissel, aus Rohr

DIN 896 Blatt 1 Doppel-Steckschlissel, massiv

DIN 896 Blatt 2 Doppel-Steckschlissel, aus Rohr

DIN 898 Schraubwerkzeuge; Ubersicht und Benennungen (z.Z. noch Entwurf)
DIN 3112 Steckschlissel, massiv

Erliduterungen

Die Drehstifte sind vorwiegend zum Betatigen der genormten Steckschlissel bestimmt
(siehe Hinweis auf andere Normen). Sie missen deshalb die fir diese Schlissel vor-
geschriebenen Mindestprifdrehmomente aushalten, ohne daf3 Beschddigungen eintreten.

Gegeniber der Ausgabe August 1944 von DIN 900 sind in der vorliegenden Norm die
Drehstifte aus Rohr Form B weggefallen, wdhrend die gestuften Drehstifte Form C neu
aufgenommen wurden. Letztere werden nach dem gréfiten Durchmesser bezeichnet,
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