DK 621.753.2 : 629.7 DEUTSCHE NORM Dezember 1986

Luft- und Raumfahrt —~Tv
ISO-Passungsauswabhl DIN
fiir den Zellenbau 901 5

(ausgenommen Walzlager-Einbau) Teil 1

Aerospace; ISO-fits for airframe construction (except mounting of roller Ersatz fir

bearings) LN 9015 T 1/10.63 und
LN 9015 T 2/10.63

Aéronautique et espace; ajustement ISO pour construction de cellules

(sauf montage des roulements)

Die Auswah]l der Toleranzfelder und Toleranzfeldkombinationen nach DIN 7157 ist fir die Anwendung im
Zellenbau der Luft- und Raumfahrt noch zu umfangreich. Deshalb wurde diese Norm aufgestellt. Sie ist im
Prinzip wie DIN 7167 aufgebaut und schrankt diese weiter ein. Eine im Zellenbau bewdhrte Toleranzfeld-
kombination wurde zusatzlich aufgenommen. Alle hier ausgewahlten Toleranzfelder und die damit gebildeten
Kombinationen beruhen auf den im Zellenbau gemachten Erfahrungen.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm soll bei der Auswahl von PaBtoleranzen und Toleranzfeldkombinationen fir die Belange des
Zellenbaus der Luft- und Raumfahrt angewendet werden und dazu dienen, die Vielfalt der mdglichen Kombi-
nationen der ISO/R 286 - 1962 einzuschranken, um die Anzahl der Werkzeuge, Lehren und MeBgerdte auf eine
geringe Menge zu begrenzen.

Die in Tabelle 1 ausgewadhlten Toleranzfelder konnen beliebig gepaart werden. Jedoch wird empfohlen, die-
jenigen Paarungen zu widhlen, die in Tabelle 2 zusammengestellt wurden und deren AbmaRe berechnet vor-

liegen. Aus Grinden der Wirtschaftlichkeit sollte nur in Sonderfd@llen von den in dieser Norm empfohlenen
Toleranzfeldern und Toleranzfeldkombinationen abgewichen werden.

2 ISC Toleranzfelder und AbmaBe fiir AuBen- und InnenmaBe fiir NennmaBbereich bis 500 mm

Nach Tabelle 1

3 ISO Toleranzfeldkombination System "Einheitsbohrung" fir NennmaBbereich bis 500 mm

Nach Tabelle 2

4 Anwendungsbeispiele
Nach Tabelle 3
In Tabelle 3 sind typische Anwendungsbeispiele aufgefiihrt. Sie stitzen sich auf eine den Toleranzklassen

angemessene Oberflachenbeschaffenheit der zu paarenden Teile. Wegen der Vielfalt der EinfluBgroBen konnen
die Anwendungsbeispiele nur richtungsweisend sein.

Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 9015 Teil 1

Tabelle 1. 1ISO-Toleranzfelder und -AbmaBe (AbmaBe in um)

I I
AuBSenmaBe
+ 200 {Wellen)
+ 100 Toleranzfelder dargestellt fiir /
NennmaB 60 mm /
0
- 100
InnenmaBe
- 200 (Bohrungen)
- 300
iﬁ?;g:g;g:z x8/us ') | s6 |n6 2)| ke he he h1 | g6 1 e8 ds c11 | W1 H8 H1
von 1 + 34 + 20+ 10 + 6 0 0 0 - 2 - 6|- 14|- 20|~ 60|+ 10 + 14 |+ 60
bis 3 + 20 + 141+ 4 0 -6 - 14 - 60 - 8 - 16}1- 28|- 45 - 120 (1] 0 0
iber 3 + 46 + 271+ 16 + 9 0 0 0 - 4 - 1W0}- 20|~ 30|~ 70|+ 12 + 18 + 75
bis 6| + 28 + 19+ 8 + 1 -8 - 18 - 15 - 12 - 22|~ 38|- 60]|- 145 0 0 0
iber 6 + 56 + 32|+ 19 + 10 4] o} 0 - 5 - 13|- 25|~ 40]|- 80|+ 15 + 22 + 90
bis 10 + 34 + 231+ 10 + 1 -9 - 22 - 80 - 14 - 28 |- 47 |- 176 - 170 0 0 0
iber 10 + 67
bis 14 + 40 + 39|+ 23 + 12 0 ) 0 - 6 - 16|- 32}|- 50]|- 95|+ 18 + 27 + 110
liber 14 + T2 + 281+ 12 + 1 -1 - 27 -10{- 17 -~ 341- 59 |- 93 |- 205 0 0 0
bis 18 | + 45
iiber 18| + 87
bis 24 + 54 + 48 |+ 28 + 15 0 0 1] -1 - 20|~ 40 |- 65|~ 110+ 21 + 33 + 130
iber 24 + 81 + 351+ 15 + 2 - 13 - 33 - 130 |- 20 - 4 |- 73|~ 17}~ 240 [ 0 0
bis 30 + 48
iiber 30| + 99 - 120
bis 40 | + 60 + 591+ 33 + 18 0 0 [} - 9 -~ 25f- 50|- 80)- 280 |+ 25 + 39 + 160
iber 40 + 109 + 43 |+ 17 + 2 - 16 - 39 - 160 | - 25 - 50 (- 89 |- 142 ]~ 130 [ 0 0
bis 50 + 70 - 290
iber 50 + 133 + T2 -~ 140
bis 65 + 87 + 53|+ 39 + 21 0 0 0 - 10 - 30]~- 60]- 100 |~ 330 |+ 30 + 46 + 190
uber 65 + 148 + 78 |+ 20 + 2 - 19 ~ 46 - 180 |- 29 - 60 |- 106{- 174 |- 150 0 0 [}
bis 80! + 102 + 59 - 340
iber 80 + 178 + 93 - 170
Nenn- Pis 100 + 124 + 711+ 45 + 25 0 0 0 - 12 -~ 36|- T2]- 120 |- 390 |+ 35 + 54 + 220
nak- tiber 100 + 198 + 101 |+ 23 + 3 - 22 - 54 -~ 220 - 34 - T1}- 126 |- 207 | - 180 0 0 0
bereich !.)'is 120 + 144 + 18 -_400
mm iiber 120 + 233 + 117 - 200
bis__140 + 170 + 92 - 450
uber 140 + 253 + 125 § + 52 + 28 0 0 0 - 14 - 43 |- 85)- 1451~ 210 |+ 40 + 63 + 250
bis 160 + 190 + 100 | + 27 + 3 - 25 - 63 - 250 | - 39 - 83 |- 148 | - 245 | - 460 [} [} 0
uber 160 + 273 + 133 - 230
bis__180 + 210 + 108 - 480
iber 180 | + 308 + 151 - 240
bis 200 + 236 + 122 - 530
lber 200 | + 330 + 159 [+ 60 |+ 33 0 0 0 -15 |- 50 |- 100)- 170~ 260 |+ 46 |+ 72 |+ 290
bis 225 + 258 + 130 |+ 31 + 4 - 29 - 72 - 290 | - 44 - 96 |- 172 |- 285 |- 550 0 0 0
liber 225 + 356 + 169 - 280
bis 250 + 284 + 140 - 570
iber 250 + 396 + 190 - 300
bis 280 + 315 + 158 | + 66 + 36 0 0 0 - 17 - 56 [~ 110 |- 190 | - 620 | + 52 + 81 + 320
iber 280 + 431 + 202 |+ 34 + 4 - 32 - 81 - 320~ 49 - 108 | - 191 | - 320 | - 330 0 0 0
bis 315 + 350 + 170 - 650
iber 315 + 479 + 226 - 360
bis__ 358 + 380 + 190 { + 73 + 40 V] 0 0 - 18 ~ 62 |- 125 |- 210 | - 720 |+ 87 + 89 + 360
liber 355 + 524 + 244 | + 37 + 4 - 36 |- 89 - 360 | - 54 - 119 |- 214 | - 350 | - 400 0 0 0
bis 400 + 435 + 208 - 160
Uber 400 + 587 + 272 - 440
bis__450 + 490 + 232 1+ 80 + 45 o 0 0 - 20 - 68 |- 135 |~ 230 | -~ 840 | + 63 + 97 + 400
iber 450 + 637 + 292 |+ 40 + 5 - 40 - 97 - 400 | - 60 - 131 |- 232 |- 385 |- 480 0 0 0
bis 500 + 540 + 252 ~_880
'} Bis Nennma8 24 mm: x8, Uber 24 mm Nennmaf: u8.
2) Nicht anwenden, wenn Festsitz lebenswichtig; dann s6!
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