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Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

1 Zweck

1.1 Die in dieser Norm festgelegten Massehauptgruppen
und Massebegriffe mit ihren Definitionen, den Gruppen-
masse- und Einzelmasse-Aufstellungen in DIN 9020 Teil 2,
Teil 3 und Teil 4 sollen dem Anwender (Hersteller, Luft-
fahrzeughalter, zustiandige Behorden u.a.) einen Uber-
blick geben, nach welchen Gesichtspunkten die Masseauf-
teilung von Luftfahrzeugen schwerer als Luft (im fol-
genden Luftfahrzeuge genannt) vorzunehmen ist, damit
die richtige Eingruppierung aller Bauteile méglich ist.

1.2 Der Hersteller eines Luftfahrzeuges muB in Uber-
einstimmung mit den Bauvorschriften aus konstruktiven
und statischen Griinden eine Anzahl von Massegrenzen
festlegen, die in den zivilen und militarischen Kennblattern
eingetragen werden, Diese Massegrenzen kdnnen durch
betriebliche Erfordernisse wie z. B. Flugplatzhéhe und
Startbahnldange noch herabgesetzt werden.

1.3 Die Masseaufteilung ist fiir die Entwicklung neuer -

Luftfahrzeuge eine wertvoile Unterlage, da sie die Masse-
ermittlung von geplanten ahnlichen Objekten erleichtert.
Sie hat fiir die Kostenermittlung und fiir Verkaufzwecke
eine besondere Bedeutung und ermoglicht Massevergleiche
aller Arten von Luftfahrzeugen. Fir den Luftfahrzeug-
halter werden die Masseangaben fiir Rentabilitdtsberech-
nungen bendtigt. Aulerdem sind die Masseangaben
wichtige BezugsgréRen fiir statische und dynamische Be-
lastungsberechnungen.

1.4 Um eine Beurteilung der Masseunterschiede bei den
zu vergleichenden Luftfahrzeugen zu ermoglichen, wurde
die Aufteilung der Massegruppen nach funktionellen
Gesichtspunkten vorgenommen und nicht nach Lage oder
fertigungsbedingter Zuordnung.

Die in der Einzelmasse-Aufstellung DIN 9020 Teil 4 auf-
gefiihrten weiteren Unterteilungen sind als Richtlinie zu
betrachten. Sie kénnen von Fall zu Fall erweitert bzw.
reduziert werden. Fir neue Elemente sind Leerzeilen
vorgesehen. Ungewdhnliche Zuordnungen, z. B. Bauteile
mit Mehrfachfunktionen, sind durch Querverweise zu
kennzeichnen.

1.5 GemiB den gesetzlichen Vorschriften ist fiir alle
MaRangaben das Internationale Einheitensystem (Sl) zu
verwenden. Dementsprechend werden Massen in Kilo-
gramm (kg) angegeben.

1.6 Die Norm ist gleichermaBen fir zivile und milita-
rische Luftfahrzeuge anwendbar. Die Vergleichbarkeit zu
auslandischen Massennormen (MIL-STD 1374 A und
CA (PE) Form 76) und firmenspezifischen Masseaufgliede-
rungssystemen ist gegeben. Fiir detaillierte Masseunter-
suchungen ist die Einzelmasse-Aufstellung zu verwenden,

1.7 Die in DIN 9020 Teil 2 aufgefiihrten erlauternden
Massebegriffe beziehen sich vornehmlich auf land- und
bordgestiitzte Starrfligler. Sie sind sinngemal auch bei
Drehfliiglern und Wasserflugzeugen anzuwenden.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

801 Plcuments

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
10.83

Full document details: DIN 9020-1:1983-10

DIN 9020 1 e/l FOORE 7985 Freg B

Vertr.-Nr. 3006

ub


http://www.avadocuments.com/doc/din-9020-1-1983-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-9020-1-1983-10

Seite 2 DIN 9020 Teil 1

2 Massehauptgruppen und Massebegriffe
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