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1 Zweck

In dieser Norm werden im einzelnen die in DIN 9020
Teil 1 aufgefiihrten Massehauptgruppen und Massebegriffe
definiert,

2 Massehauptgruppen

2.1 Struktur
Zur Struktur gehoren:
Tragwerk
Hauptrotor
Leitwerk (Heckrotor, Mantelschraube)
Rumpfwerk (Boot, Leitwerkstrager)
Fahrwerk (Schwimmwerk u. &., Fahrwerksgondel)
Triebwerkseinbau und Gondel
Lufteintritt

2.2 Antriebsanlage

Zur Antriebsanlage gehdren:
Triebwerk oder Gasgenerator
Nachbrenner
Hilfsgerategetriebe und -antriebe
Hoéhenlader
Kihlaniage
Reaktionsantriebsanlage
Gasaustrittsanlage
Schmierstoffanlage
Gesamtschmierstoff
Kraftstoffanlage
Kraftstoffreste
Wasser-Methanol-Einspritzanlage
Triebwerksbedienanlage
AnlaRanlage
Propelleranlage
Fan-Anlage
Getriebe und Ubertragungselemente
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2.3 Standardausriistung
Die Standardausristung setzt sich zusammen aus der
Grundausriistung, die nach den geltenden Rechtsvor-
schriften unbedingt notwendig ist und der zusatzlichen
Ausriistung, die dem Hersteller nach Ermessen freige-
stellt ist.
Zur Standardausristung gehdren:

Steuerungsanlage

Hilfstriebwerksanlage (APU)

Instrumentenanlage

Hydraulische und Pneumatische Anlage

Elektrische Anlage

Elektronische Anlage

Bewaffnungsanlage

Ausstattung und Einrichtung

Integriertes Absetz- und Ladesystem

Klimaanlage

Enteisungsanlage

Hilfsausriistung

2.4 Masseabweichungen

Dieser Massehauptgruppe sind sowohl Massereserven
innerhalb der Standard-Leermasse als auch fertigungsbe-
dingte Masseabweichungen der Standard-lLeermasse zu-
zuordnen.

2.5 Sonderausriistung (feste Einsatzausriistung)

Die Sonderausriistung ist die Ausriistung, die der Hersteller
zur Erfiillung der Wiinsche seiner Kunden erganzend zur
Standardausriistung einbaut.

Beispiele siehe Gruppenmasse- und Einzelmasse-Aufstel-
lung nach DIN 9020 Teil 3 und Teil 4.

2.6 Bewegliche Einsatzausriistung

Zur beweglichen Einsatzausriistung gehoren die Aus-
ristungsgegenstande, die nicht in der Leermasse® eines
Luftfahrzeuges enthalten sind. Es sind Ausristungsgegen-
stande, die je nach Einsatz des betreffenden Luftfahr-
zeuges eingebaut werden.

Beispiele siehe Gruppenmasse- und Einzelmasse-Aufstel-
lung nach DIN 9020 Teil 3 und Teil 4.

2.7 Besatzung und Dienstlast

2.7.1 Besatzung

Die erfordertiche Mindestbesatzung richtet sich nach den
geltenden Rechtsvorschriften. Die Masse der Besatzung
ergibt sich aus der Anzahl der fiir die Bedienungdes Luft-
fahrzeuges (Flight Crew) und die Betreuung der Fluggaste
(Cabin Crew) an Bord befindlichen Besatzungsmitglieder
einschlieBlich deren Dienstgepack (siehe Gruppenmasse-
und Einzelmasse-Aufstellung nach DIN 9020 Teil 3 und
Teil 4).

2.7.2 Dienstlast

Zur Dienstlast gehéren die bewegliche Borddienstaus-
ristung, die bewegliche Kiichenausriistung einschlieBlich
der Verpflegung, sowie Fluguntertagen.

2.8 Nutzlast

2.8.1 Nutzlast ist die Last, die bei der jeweiligen Be-
triebsstoffzuladung ausschlieflich Rollkraftstoff * mitge-
nommen werden kann, ohne daR die zuldssige Start-bzw.
Landemasse iiberschritten wird.

2.8.2 Die Nutzlast hangt ab von:

a) Betriebsmasse *
Je kleiner die Betriebsmasse, desto mehr Nutzlast.

b) Leertankmasse *
Die héchstzulassige Leertankmasse ist die obere Grenze
fur volle Nutzlast.

¢} Masseeinschrankungen fiir Start und Landung (ver-
gleiche hochstzulassige * und zulassige * Start- bzw.
Landemassen)

d) Zulassiger Schwerpunktsbereich

2.8.3 Wird unter Inkaufnahme einer geringeren Reich-
weite weniger Kraftstoff mitgenommen, kann die Nutz-
last unter Beriicksichtigung der jeweiligen Beladegrenzen
und des zulédssigen Schwerpunktsbereiches bis zur Errei-
chung der hochstzulassigen Leertankmasse erhdoht werden.

2.8.4 Die Nutzlast ist die Massedifferenz zwischen der
zulassigen Startmasse und der tatsdchlichen Bétriebsmasse
(Einzelheiten siehe Gruppenmasse- und Einzelmasse-Auf-
stellung nach DIN 9020 Teil 3 und Teil 4).

2.8.5 Raumbegrenzte Nutzlast ist die Nutzlast, die durch
Sitzanordnung, Volumen und andere artverwandte Ein-
schrankungen der Kabine, Fracht- und Gepackraume
begrenzt wird (sie darf die massebegrenzte Nutzlast nicht
uberschreiten).

2.8.6 Massebegrenzte Nutzlast ist die kleinste Nutziast,

die sich aus folgenden Beziehungen errechnet:

1. Zulassige Startmasse minus Betriebsleermasse minus
nutzbare Betriebsstoffe (ausschlieRlich Rollkraftstoff)

2. Zuléssige Landemasse minus Betriebsleermasse minus
Reservebetriebsstoffe

3. Hochstzuldssige Leertankmasse minus Betriebsleer- -
masse

29 Betriebsstoffe
2.9.1 Einspritzfliissigkeit

Die Einspritzflissigkeit dient zur Erhéhung der Trieb-
werks-Startleistung.

2.9.2 Kraftstoff

29.2.1 Streckenkraftstoff ist die Kraftstoffmenge, die
nach Flugplan fiir eine bestimmte Strecke verbraucht wird.

29.2.2 Mindestkraftstoff beim Start ist die fir eine

Strecke bendtigte Kraftstoffmenge, die sich zusammen-

setzt aus:

a) dem Streckenkraftstoff

b) der zum Anflug eines Ausweichflughafens bendtigten
Kraftstoffmenge . :

c) der fir etwaige Wartezeiten bendtigten Kraftstoff-
menge

d} der zum Ausgleich von Navigationsfehlern und meteo-
rologischen Einflissen festgesetzten Kraftstoffreserve.

2.9.2.3 Zusatzlicher Kraftstoff ist eine tiber die Mindest-
kraftstoffmenge hinausgehende Kraftstoffmenge, die bis
zum Erreichen der zuldssigen Startmasse zusatzlich ge-
laden werden kann.

2.9.24 Tatsichlicher Kraftstoff an Bord beim Start ist
die vom Luftfahrzeug in den Kraftstoffbehaltern mitge-
fiihrte nutzbare Kraftstoffmenge bei Beginn des Starts
(Gesamte nutzbare Kraftstoffmenge abziiglich Rollkraft-
stoff *).

2,9.2,5 Tatséchlicher Kraftstoff an Bord beim Wegrollen
ist die vom Luftfahrzeug in den Kraftstoffbehaltern mit-
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