DK 629.734/.735 : 531.422 DEUTSCHE NORM Februar 1992
Luft- und Raumfahrt D N
Masseaufteilung fiir Luftfahrzeuge schwerer als Luft 9020
MaB- und Bauangaben Teil 5
Aerospace; Mass breakdown for aircraft heavier than air; Dimensional and Ersatz fiir Ausgabe 10.83

construction data

Aéronautique et espace; Devis de masse pour avions plus lourds que 1'air;
Données dimensionelles et techniques

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir Wehrtechnik und Beschaffung.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthidlt masserelevante Parameter, d. h. solche MaB- und Bauangaben, die fir die Masseaufteilung
und Masseabschitzung von Luftfahrzeugen von Bedeutung sind.

2 MaB- und Bauangaben *)

*) Fur den Anwender dieser Norm unterliegt der Abschnitt 2 nicht dem Vervielfaltigungsrandvermerk von
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Fortsetzung Seite 2 bis 8
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Seite 2 DIN 8020 Teil 5

Seite 2

MaB- und Bauangaben
Baumuster:
Nr der Aufstellung:

1  Geometrische Grunddaten
2 Gesamtlange ?) {(m) Gesamtlange (Rotorblatter gefaltet) {(m)
3 tand-/Cesamthohe 2}, 3) (m) Gesamthohe (Rotorblatter gefaltet) (m)
4 Gesamibreite 2) (m) Gesamtbreite (Fligel geklappt/geschwenkt) (m)
5 Schwimmer | Leitwerktrager [ Rumpf Gondeln
6 Heckausleger Boot ') 1) )
7 Max. lLénge {m)
S Max. Hohe (m)
9 Max. Breite (m}

10  Bru%toauBenflache (m?)

11__Brutto-Volumen (m3)

12 Volumen des Rumpfes, druckbeliiftet (m3)

13

T4 Fliugel4) HohenleitwerkS) | Seitenleitwerks®)
15 Bezugsflache (m2)

16_ Nettoflache (m2)

i Spannweite {(m) bzw. Leitwerkshoche (m)

18  Spanbweite bei geklappten Fligeln {m)

9 treckung

70 Zuspitzung

22 Pfeilwinkel - Vorderkante (°)

3 - 25 % Profiltiefe {°)

24 - % Profiltiefe (°)

25 Theoretische Profiltiefe - Innen (m)

26 ~ Wurzel {m)

27 ~ Drehpunkt (m)

28 -~ Xnick (m}

29 - AuBen {(m)

30 Max. diml. Profildicke - Innen (%)
1 - Wurzel (%)

32 - Drehpunkt (%)

33 - Knick (%)

34 - AuBen (%)

35

36

37 Masse/Bezugsflache (kg/m2)

33 Max. Auftriebsbeiwert cp pax

39 Zugehdriger Klappenzustand/-winkel

40 Spannweite des Holimkastens im Rumpf  (m)

41 Tiefe des Holmkastens_ in ME (m)

42

43

44 Rickenflosse (in Oberfliache des Rumpfes {Bootes) und/oder des Seitenleitwerks enthalten) (m2)
45 Bauchflosse (mZ)

46

47

48 Leitwerksabstand - 25 % (1 p Flugel) bis 25 % (1 p Hohenleitwerk) (m)

49 - 25 % {1 p Fligel geschwenkt) bis 25 % (1 y Hohenleitwerk) (m)

50 - 25 % {1 p Fligel) bis 25 % (1 u Seitenleitwerk) (m)

51 - 25 % () p Flugel geschwenkt) bis 25 % (1 u Seitenleitwerk) (m)

52

53 Flachen (m2) | Auftriebshilfen | (m2)] Quersteuerung (m2)] Ruder (m2)] Bremsklappen | (m2)
54 Vorderkante Querruder (innen) Hohenleitwerk Fligel

55 Hinterkante Querruder (auBen) Seitenleitwerk Rumpf /Boot
56 Strake

57

) Lage eintragen

2} Stellung der Rotorblatter mit angeben
3} Statisch eingefedert

4) Ohne Winglets

5) Chne Endscheiben
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Seite 3
MaB- und Bauangaben
Baumuster:
Nr der Aufstellung:
1 _Fahrwerk Lage
2 - Reifentyp
3 - Anzahl der Rader
4 - Reifendruck (Pa)
5 - Lange - bei gestrecktem Federbein - Mitte Achse/Mitte Zapfenlager (m)
6 - Federweg - vo1liq gestreckt bis vd11lig zusammengedriickt {m)
7 - Linge - Schwimmer- oder Schneekufenstreben {m)
8 - Federweg - Kufenlandewerk unbelastet bis Arbeitsaufnahmereserve (m)
9
10
11 Hauptrotor(en) Typ: gelenkig - nur Schlaggelenk - halbstarr - starr
12 - Rotordurchmesser {m)
13 - Blattzahl
14 - Blattlénge {m)
15 - Blattlange, aerodynamisch tragend {m)
16 - Blattdaten Wurzel Spitze
17 Abstand von der Drehachse {(m)
18 Blatt-Tiefe {(m)
19 Blatt-Dicke (%)
20 Blatt-Profil
21
22 ~ Flachendichte
23 - Umfangsgeschwindigkeit (m/s)
24 - Horizontaler Abstand Hauptrotor/Heckrotor (m)
25
26 - Reaktionsantrieb: Blattquerschnittsanteil fir die Gasfilhrung (%)
27 Max. Schub an der Blattspitzendiise (N}
28
29
30 Heckrotor Typ: gelenkig - nur Schlaggelenk - halbstarr - starr
31 - Rotordurchmesser {m)
32 - Blattzahl
33 - Blattlange (m})
34 - Blattldnge, aerodynamisch tragend {(m)
35 - Blattdaten Wurzel Spitze
36 Abstand von der Drehachse {m)
37 Blatt-Tiefe (m)
38 Blatt-Dicke (%)
39 Blatt-Profil
40
41 - Flachendichte
42 - Umfangsgeschwindigkeit (m/s)
43
44
45 Mantelschraube Typ:
46 ~ Durchmesser {m)
47 - Blattzahl
48 - Nabenverhaltnis
49 - Nenndrehzahl (min~—T)
50
51 Lufteintritt Haupt Zusatz
52 - Einlauffangfliche (m2)
53 -~ Lange des Einlaufes (m)
54 - Mittlerer Umfang (m)
55 - Max. Entwurfsdruck {bar)
56
57
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