DK 621.887 September 1974
DIN
9045

Sprengringe

Snap rings
MaBe in mm

Anstelle von Sprengringen nach dieser Norm sind fiir Neukonstruktionen maglichst Runddraht-Sprengringe nach
DIN 7993 zu verwenden.
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Bezeichnung eines Sprengringes fiir Nenndurchmesser d; = 32 mm: Sprengring 32 DIN 9045

Sprengring Auflensicherung Innensicherung
Nenn- Gewicht f
durch-| d, ds n | Gestreckte | (7,85 kg/dm?) dy rolty | oz dg dg | tg
messer! Linge |kg/1000 Stiick
d; ungespannt = min, | = min.
4 3.4 10,7 0,042 3,6
5 4,4 2,5 13,8 0,054 4,6 041,61 08— |- |- -
6 |,g| 54 16,9 0,067 5.6
T |~ 6,2 18 0,071 6,6 7.4 8,2
8 7.2 i | 4 21,1 0,083 76| o |04|16|1 |08 84 9216
1g 9.2 27,4 0,108 9,6 |—01 104] . [ 11,2
1 11 31,7 0,196 11,4 126 o | 13,5
13 |} 13 6 38 0,234 13,4 0,6:128 | 1,6/ 1 14,6 ¥ 16,6 ~°
16 14,5 44,6 0,705 15 17 18
18 ¢ [165 50.9 0.804 17 1 18 |® |58 [N 20 |2
| 20 | 18,2 53,5 1,32 18,8 21,2 22,5
22 20,2 59,7 1,47 20,8 1,24 |25/|22/[ 232 24,5 | 4
24 22,2 66 1,63 22,8 25,2 26,5
25 |2 [ 23,2]|%o015(10 69 1,70 23,8 26,2 27,5
26 24,2 72,3 1,79 24,8 27,2 28,5
28 26,2 78,6 1,94 26.8 LAle || 98142 a9 305 4
30 28,2 84,9 2,10 28,8 32| . [ 325
32 30 90 3,47 305 9, 83,6| o [ 355
35 33 i 100 3,85 3351 " 615 |3 |28 -368 385 o
38 36 109 4,20 36,5 2 = 739,56 41,5
40 |, .38 1,4, 115 4,43 38,6 41,5 43,5
42 |*7 40 118 4,54 40,5 43,5 455
45 43 127 4,89 43,5 46,5 48,5
48 46 16 36 5,24 46,5 LS N8 B8 s 51.5] °
50 48 143 5,51 48,5 51,6 53,5
55 52 153 9,65 53 57,5 60
50 57 20 169 10,7 58 2 |6 |4 |385][625 65 | 6
35 62 185 11,7 63 67,5 70
0 67 196 12,4 68 72,5 75
75 72 25 211 13,3 73 2 |6 |4 |35[ 715 80 |6
80 77 227 14,3 78 82,5 85
85 82 242 15,3 83 87,5 20
90 [3,2] 87 |+o0a |25 258 16,3 88 | .12 |6 |4 [35[925(*2% 95 |6
95 92 274 17,3 93 * 97,5 100
100 97 282 17,8 98 102,5 105
105 102 32 298 18,8 103 2 |6 |4 |35]/[1075 110 | 6
110 107 314 19,8 108 112,5 115
115 112 329 20,8 113 117,5 120
| 120 117 32 345 21,8 118 2 |6 |4 3,5 [122,5 125 | 6
125 122 361 22,8 123 127,56 130
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Anwendungsbeispiele:
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Innensicherung
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