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Friihere Ausgaben: 06.37x, 10.67

Tee wrenches, male square
Clés a béquille carré male

1 Mitgeltende Normen
DIN 900 Drehstifte fiir Steckschliissel

2 Male, Bezeichnung
Die Schraubendreher brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzu-

Malle in mm

Drehstift Form A nach DIN 900

eingepref3t

3

Bezeichnung eines Schraubendrehers von Schliisselweite s = 12 mm:

15 max. 0,5 * d1

Schraubendreher DIN 905 — 12

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V,, Berlin, gestattet.

Normenausschu® Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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3 Werkstoff
Stahl; Sorte nach Wahl des Herstellers

4 Ausfiihrung
Vergiitet auf 1200 bis 1400 N/mm2, briiniert und gefettet.

5 Kennzeichnung

Die Schraubendreher sind auf dem Schaft mit der Schiiisselweite und dem Namen oder Zeichen des Herstellers zu kenn-
zeichnen. Die DIN-Nummer muB, sofern sie nicht auf dem Schraubendreher angebracht ist, auf der handelsiiblich kleinsten
Verpackung angegeben werden.

6 Gebrauchspriifung

Bei einer stichprobenweise durchzufiihrenden Priifung diirfen die Schraubendreher nach Beanspruchung mit den Prifdreh-
momenten keine bleibende Verformung oder sonstige Beschadigungen wie Risse, Briiche o. a. aufweisen, die die Verwend-
barkeit beeintrachtigen.

Erlduterungen

Die Schraubendreher nach dieser Norm dienen zum Betatigen von Drehfuttern z. B. nach
DIN 6350.

Bestimmte Anforderungen werden an die Qualitat der Schraubendreher gestellt. Der Werk-
stoff ist dem Hersteller zwar freigestelit, die Schraubendreher miissen aber vergiitet sein
und den Anforderungen der Gebrauchspriifung entsprechen.
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