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VerschluBschrauben mit Innensechskant DIN
kegeliges Gewinde 906
Hexagon socket pipe plugs; conical thread Ersatz flr Ausgabe 06.83

Bouchons filetés coniques a six pans creux

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

VerschluBschrauben nach dieser Norm kénnen zum VerschlieBen von Ldchern
mit zylindrischem Innengewinde nach DIN 13 Teil 12, DIN 158, DIN 3858 und
DIN iISO 228 Teil 1 verwendet werden. Es ist je nach Medium, Druck, Temperatur
und Werkstoffpaarung keine Sicherheit far Dichtheit gegeben. Deshalb wird emp-
fohlen, je nach Verwendungszweck ein geeignetes Dichtmittel einzusetzen. Dies
gilt besonders beim VerschlieBen von Léchern mit Innengewinde nach DIN 13
Teil 12.
Anmerkung: VerschluBschrauben fiir Gas- und Trinkwasserinstallationen siehe
technische Regeln fiir Gasinstallationen DVGW-TRGI') und technische
Regeln fur Trinkwasserinstallationen TRWI nach DIN 1988 Teil 2.

2 MaBe, Bezeichnung

Zentrische Erhohung < 0,25mm bis 24mm Gewinde-Nenn-
durchmesser und =< 05mm uber 24mm Gewinde- Nenn -
Gestaltung des durchmesser zulassig
Sechskantgrundes
nach Wahl des
Herstellers y
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Bezeichnung einer VerschluBschraube mit kegeligem Gewinde d=M 20x 1,5
aus Stahl (St):

VerschluBschraube DIN 906 — M 20 x 1,5 — St

Bezeichnung einer VerschluBschraube mit kegeligem Gewinde d = R '/, aus Stahl

(St):
VerschluBschraube DIN 906 — R/, — St
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Seite 2 DIN 906

Metrisches kegeliges Whitworth- Gewicht
AuBengewinde Rohrgewinde b e) s t t'? w (7,85 kg/dm3)
nach DIN 158 nach DIN 3858 kg/ 1000 Stiick
Toleranzfeldlage 2
Kurzausflihrung (Kurzausfdhrung) js16 min. D12 min. min. min. =
M 8 X1 - — 8 4.6 4 4 4,7 2 2,07
M10 X1 — R 8 57 5 4 47 2 3,38
M12X 15 — — 10 6,9 6 5 59 2 6,10
— - R 10 8 7 5 6 2 7,00
Mi14Xx15 — — 10 8 7 5 6 2 8,10
M16 X 15 - — 10 9,2 8 5 6,2 2 11,0
— — R% 10 92 8 5 6,2 2 12,2
M18 X 15 - — 10 9.2 8 5 6,2 2 14,6
M20 X 15 — — 10 11,4 10 5 6,4 2 17,6
- — R/ 10 11,4 10 5 6,4 2 19,0
M22 X15 — - 10 11,4 10 5 6,4 2 22,0
M24 X15 — — 12 13,7 12 6 7,7 2 30,8
M26 %15 — — 12 13,7 12 6 7,7 2 38,6
— M27 X2 R, 12 13,7 12 6 7,7 2 40,2
M30XxX15 M30 X 2 — 12 19,4 17 6 7.7 2 440
— M33 X2 R1 12 19,4 17 6 7,7 2 57,5
M36 X15 M36 X 2 — 15 21,7 19 75 9,2 3 85,2
M38 X115 — — 15 21,7 19 75 9,2 3 94,4
- M39 X 2 — 15 21,7 19 7,5 9,2 3 103
M42x 15 M42 x 2 R1Y% 18 25,2 22 11,5 | 133 3 135
M45Xx 15 M45 x 2 — 18 252 22 115 | 133 3 167
M48 X 15 M48 X 2 R1Y%, 20 274 24 11,5 | 135 4 214
M52 x15 M52 X2 — 20 27,4 24 115 | 135 4 253
- M 56 X 2 — 22 36,6 32 13 15,6 4 274
— M 60 X 2 — 22 36,6 32 13 15,6 4 350
Y emin = 1,14 spn, Werte wurden gerundet
3 Die Werte t’ sollen sicherstellen, daB bei einem Sechskant-Stiftschilssel mit einer Fase von 45° der Stiftschllissel
im Bereich t;, voll zum Eingriff kommt.

3 Werkstoff

St =9 SMnPb 28 K nach DIN 1651 oder

UQSt 36 nach DIN 17111
Al = Nichtrostender Stahl nach DIN 267 Teil 11
Al = Aluminiumlegierung nach DIN 267 Teil 18

CuZn = Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 267 Teil 18

PA = Polyamid

Andere Werkstoffe oder bestimmte Werkstoffqualitaten nach Vereinbarung

4 Ausfiihrung

Produkiklasse B nach DIN ISO 4759 Teil 1
Oberflachenrauheiten nach DIN 267 Teil 2

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — ¢

5 Oberflichenschutz

Fur galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Flr Phosphatiiberziige gilt DIN 50942
Anderer Oberflaichenschutz nach Vereinbarung
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nach Wahl des Herstellers

6 Aligemeine Anforderungen

Fur allgemeine Anforderungen gilt DIN 267 Teil 1

7 Annahmeprifung
Fir die Annahmeprufung gilt DIN 267 Teil 5
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