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Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 067-00-08 AA �Verbindungselemente mit Sonderformen und 
aus Kunststoff� im DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 906:2012-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) normative Verweisungen aktualisiert; 

b) Abschnitt 3 �Begriffe� hinzugefügt; 

c) in Bild 1 bis Bild 3 für Durchmesser des Freistiches am Antriebsgrund das Symbol df durch dg ersetzt; 

d) in Tabelle 1 die Größe M6 × 1 keg mit Innensechskant zusätzlich aufgenommen; 

e) in Tabelle 1 beim Innensechskant Werte für das Eckenmaß e präzisiert und für die Schlüsselweite s 
Mindest- und Höchstwerte angegeben; 

f) in Tabelle 2 für die Ausführung Stahl andere Werkstoffe (Automatenstahl ohne Bleizusätze und 
Kaltfließpressstahl) angegeben; 

g) Literaturhinweise aktualisiert; 

h) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 906: 1943-12, 1956-04, 1973-01, 1983-06, 1992-01, 2012-04 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt Anforderungen an Verschlussschrauben zum Verschließen von Löchern mit 
zylindrischem Innengewinde nach DIN 158-1, DIN 3858, DIN EN ISO 228-1 und DIN ISO 261 fest. 

ANMERKUNG 1 Es ist je nach Medium, Druck, Temperatur und Werkstoffpaarung keine Sicherheit für Dichtheit ge-
geben. Deshalb wird, je nach Verwendungszweck, ein geeignetes Dichtmittel eingesetzt. Dies gilt besonders beim 
Verschließen von Löchern mit Innengewinde nach DIN ISO 261. 

ANMERKUNG 2 Verschlussschrauben für Gas- und Trinkwasserinstallationen sind in DVGW G 600 und in den 
technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen TRWI nach DIN 1988-200 festgelegt. 

ANMERKUNG 3 Verschlussschrauben nach dieser Norm werden nicht nach Zug- und Druckbelastung ausgelegt. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 158-1, Metrisches kegeliges Außengewinde mit zugehörigem zylindrischen Innengewinde � Teil 1: 
Nennmaße, Grenzabmaße, Grenzmaße und Prüfung 

DIN 267-2, Mechanische Verbindungselemente � Technische Lieferbedingungen, Oberflächenrauheit für 
Produktklassen A und B 

DIN 3858, Whitworth-Rohrgewinde für Rohrverschraubungen � Zylindrisches Innengewinde und kegeliges 
Außengewinde � Maße 

DIN 34824, Innenvielzahn für Schrauben 

DIN EN 10263-2, Walzdraht, Stäbe und Draht aus Kaltstauch- und Kaltfließpressstählen � Teil 2: Technische 
Lieferbedingungen für nicht für eine Wärmebehandlung nach der Kaltverarbeitung vorgesehene Stähle 

DIN EN 10277, Blankstahlerzeugnisse � Technische Lieferbedingungen 

DIN EN 26157-3, Verbindungselemente � Oberflächenfehler � Schrauben für spezielle Anforderungen 

DIN EN 28839, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen � Schrauben und Muttern aus Nicht-
eisenmetallen 

DIN EN ISO 225, Mechanische Verbindungselemente � Schrauben und Muttern � Bemaßung 

DIN EN ISO 228-1, Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen � Teil 1: Maße, Toleranzen und 
Bezeichnung 

DIN EN ISO 3269, Mechanische Verbindungselemente � Annahmeprüfung 

DIN EN ISO 3506-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stählen � 
Teil 1: Schrauben 

DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente � Galvanisch aufgebrachte Überzugsysteme 

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen für Verbindungselemente � Teil 1: Schrauben und Muttern � Produkt-
klassen A, B und C 

DIN EN ISO 9717, Metallische und andere anorganische Überzüge � Phosphatüberzüge auf Metallen 
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