DK 621.882.219 : 621.882.211 DEUTSCHE NORM Januar 1992

VerschluBschrauben mit AuBensechskant DIN
kegeliges Gewinde 909
Hexagon head screw plugs; conical thread Ersatz fur Ausgabe 06.83

Bouchons filetés coniques a téte hexagonale

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

VerschluBschrauben nach dieser Norm kénnen zum VerschlieBen von Léchern mit zylindrischem

Innengewinde nach DIN 13 Teil 12, DIN 158, DIN 3858 und DIN 1SO 228 Teil 1 verwendet werden. Es

ist je nach Medium, Druck, Temperatur und Werkstoffpaarung keine Sicherheit fir Dichtheit gege-

ben. Deshalb wird empfohlen, je nach Verwendungszweck ein geeignetes Dichtmittel einzusetzen.

Dies gilt besonders beim Verschlieen von Léchern mit Innengewinde nach DIN 13 Teil 12.

Anmerkung: VerschluBschrauben fir Gas- und Trinkwasserinstailationen siehe technische Regeln
flir Gasinstallationen DVGW-TRGI') und technische Regeln fiir Trinkwasserinstallationen
TRWI nach DIN 1988 Teil 2.

2 MaBe, Bezeichnung
bis 18 mm Gewinde-Nenndurchmesser ab 20 mm Gewinde-Nenndurchmesser

Bei gedrehter Ausfithrung ist

Zentrische Erhdhung <0,25mm Zentrierspitze mit max.
Zylindrischer ° zulassig Durchmesser {d; zuldssig
o)
Ansatz oder
Radius 0,8 max. )
zulassig o/
I o M Al s|  PreBtechnisch
u 1 bedingter Kegel
2 zul3ssig
721 S t
Prefitechnisch bedingte
Einsenkung zulassig Ubrige Maf3e und Angaben

wie linkes Bild

Herstellungstechnisch bedingte
Fase des Gewindes bis auf
Gewinde -Kerndurchmesser

Bezeichnung einer VerschluBschraube mit kegeligem Gewinde d, = M 20 x 1,5 aus Stahl (St):
VerschluBschraube DIN 909 — M 20 x 1,5 — St

Bezeichnung einer VerschiuBschraube mit kegeligem Gewinde d; = R '/, aus Stahl (St):
VerschluBschraube DIN 909 — R '/, — St

') Zu beziehen durch: ZfGW-Verlag GmbH, VoltastraBe 79, 6000 Frankfurt (Main) 90
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Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 909

d;
Metrisches kegeliges Whitworth- Gewicht
AuBengewinde Rohrgewinde b d, e l s t (7,85 kg/dm?d)
nach DIN 158 nach DIN 3858 kg/1000 Stlck
Toleranzfeldlage 2 ‘i 0
Kurzausfiihrung (Kurzausfihrung) | js16 0 min. js16 Toleranz| -1 =
M10 X1 - R'% 8 - 766 | 125 7 h13 — 5,72
M12X15 - - 10 — 766 | 15 7 — 9,10
- - R, 10 — 9,76 | 15 9 — 12,0
M14X15 — — 10 — 976 | 15 9 — 13,2
M16 X 15 — — 10 — 110,89 [ 16 10 — 17,9
- — R% 10 — 110,89 [ 16 10 — 19,4
M18X 15 — — 10 — 110,89 16 10 - 21,9
M20Xx15 — — 10 12 | 1420 | 17 13 6 25,0
— — R, 10 12 | 1420 | 17 13 b1 6 27,2
M22Xx15 — — 10 14 | 1420 | 17 13 6 29,0
M24X15 — — 12 16 | 18,72 | 20 17 7 43,8
(M 26 X 1,5) — — 12 16 [ 18,72 | 20 17 7 50,9
— M27 x 2 RY, 12 16 | 18,72 | 20 17 7 51,8
M30X15 M30 x 2 — 12 20 |2088 | 22 19 7 69,4
— M33x2 R1 12 23 2088 | 22 19 7 76,2
M36 X115 M 36 X 2 - 15 26 | 2617 | 27 24 10 118
(M 38 X 1,5) — — 15 28 | 2617 | 27 24 10 125
— M39 X2 — 15 28 | 2617 27 24 10 130
M42x15 M42 x 2 R1Y, 18 32 2617 | 30 24 13 151
M45 X 15 M45 X 2 — 18 35 | 2617 | 30 24 h15 13 163
M48 x 15 M 48 x 2 R1%, 20 38 [3295| 35 30 15 230
M52Xx15 M52 X 2 — 20 42 | 3295 35 30 15 249
—_ M 56 X 2 — 22 46 | 3295 | 37 30 17 275
— M60 X2 — 22 50 |3295| 37 30 17 296
3 Werkstoff
St = 9 SMnPb 28 K nach DIN 1651 oder | nach Wanhl des Herstellers
UQSt 36 nach DIN 17 111
Al = Nichtrostender Stahl nach DIN 267 Teil 11
Al = Aluminiumlegierung nach DIN 267 Teil 18
CuZn = Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 267 Teil 18
PA = Polyamid

Andere Werkstoffe oder bestimmte Werkstoffqualitdten nach Vereinbarung

4 Ausfiihrung

Produktklasse B nach DIN ISO 4759 Teil 1
Fur die Schiiisselweiten gitt DIN 475 Teil 1
Oberflachenrauheiten nach DIN 267 Teil 2
Allgemeintoleranzen: 1SO 2768 — ¢

6 Allgemeine Anforderungen
Fir allgemeine Anforderungen gilt DIN 267 Teil 1

7 Annahmepriifung
Fuar die Annahmeprufung gilt DIN 267 Teil 5

5 Oberflachenschutz

Fur galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Far Phosphatuberziige gilt DIN 50942
Anderer Oberflachenschutz nach Vereinbarung
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