DK 621.882.219 : 621.882.211 DEUTSCHE NORM Januar 1992

VerschluBschrauben mit Bund und AuBensechskant DIN
schwere Ausfiihrung  zylindrisches Gewinde 910
Hexagon head screw plugs; heavy type, cylindrical thread Ersatz fur DIN910 T 1/06.83

Bouchons filetés cylindriques a téte hexagonale, a collerette; type large

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

VerschiuBschrauben nach dieser Norm kénnen zum VerschlieBen von Lochern mit
zylindrischem Innengewinde nach DIN 13 Teil 5, Teil 6 bzw. Teil 7 und DIN ISO 228
Teil 1 verwendet werden. Sie werden z.B. mit einem Dichtring nach DIN 7603 ein-
gesetzt, dessen Form und Werkstoff von den jeweiligen Gegebenheiten (Medium,
Temperatur, Druck usw.) abhéngen.

2 MaBe, Bezeichnung

Zentrische Erhohung < 025mm bis 24mm Gewinde-Nenn -
durchmesser und <0,5mm iiber 24mm Gewinde-Nenn -
durchmesser zulassig
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bedingte Ein- L 33max  Form A nach DIN 3852
senkung zulassig Teil1 und Teit 2)

Bezeichnung einer VerschluBschraube mit Gewinde d; = M 20 x 1,5 aus Stahl (St):
VerschiuBschraube DIN 910 — M 20 x 1,5 — St

Bezeichnung einer VerschluBschraube mit Gewinde d; = G '/, A aus Stahl (St):
VerschluBschraube DIN 910 — G '/, A — St

") In Ausnahmefillen kénnen die VerschluBschrauben auch mit einem Freistich des
Zapfens Form B nach DIN 3852 Teil 1 und Teil 2 geliefert werden. Die Bezeichnung
lautet dann z.B.:

VerschluBBschraube DIN 910 —B — M 20 X1,5 — St

%) Die VerschluBschrauben kénnen auch mit einem eingesetzten Permanentmag-
neten (PM) geliefert werden. Das MaB max. 3,5 mm nennt den zuldssigen Uber-
stand. MaBe und Ausflihrung des Magneten und der Einbauraum bleiben dem Her-
steller freigestelit. Fiir die Bezeichnung von VerschluBschrauben mit eingesetztem
Permanentmagneten gilt z.B.:

VerschiuBschraube DIN 910 — M 20 X1,5 — St — PM
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Seite 2 DIN 910

d, Gewicht
Metrisches Feingewinde Rohrgewinde c dy e i l m s (7,85 kg/dm®)
nach DIN 13 nach ‘05 kg/ 1000 Stiick
Teil 5, Teil 6 bzw. Teil 7 | DIN I1SO 228 Teil 1 0" | h14 | min. | £02 = |+%IT15 Toleranz =
M10 X1 — G'%A 3 14 11089 8 17 6 10 12,0
M12X 15 - — 3 17 |14,20| 12 21 6 13 20,3
- — G',A? 3 18 |14,20 8 17 6 13 20,0
— — G'LA 3 18 |1420| 12 21 6 13 238
M14 X 15 —- — 3 19 |1420| 12 21 6 13 25,0
M16 X 15 — - 3 21 [18,72| 12 21 6 17 35,2
- — G%A? 3 22 (18,72 8 17 6 17 | h14 32,2
— — G%A 3 22 18,72 12 21 6 17 38,1
M18 X15 — — 4 23 18,72| 12 24 8 17 48,6
M20X15 [M20X2") — 4 25 120,88| 14 26 8 19 64,5
- — G'LA?3 4 26 120,88 10 22 8 19 57,8
— — G'LA 4 26 (2088 14 26 8 19 66,6
M22 x15 — - 4 27 |20,88| 14 26 8 19 734
M24 X15 — — 4 29 |2391| 14 27 9 22 93,5
M26 xX15 — — 4 31 [26,17| 16 30 10 24 120
— — G A? 4 32 [26,17| 12 26 10 24 109
— M27 X2 G%A 4 32 126,17 16 30 10 24 127
M30x15 | M30 X2 — 4 36 (26,17| 16 30 10 24 148
— M33 X2 G1A 5 39 |2956| 16 32 11 27 195
M36X15 | M36 X2 — 5 42 |2956| 16 32 1 27 220
M38X15 — G1%A 5 44 |2956| 16 32 11 27 238
h15
— M39 X 2 — 5 46 |2956( 16 32 11 27 255
M42Xx15 | M42X2 G1'4A 5 49 |3295| 16 33 12 30 300
M45x15 | M45 X2 — 5 52 |3295| 16 33 12 30 340
M48X15 | M48 x 2 G14LA 5 55 |3295| 16 33 12 30 375
M52X15 | M52 X2 — 5 60 13295 16 33 12 30 430
— — G1%A 5 62 (3955 20 40 15 36 572
— M 56 X 2 — 5 64 [39555| 20 40 15 36 620
— M 60 X 2 G2A 5 68 [3955| 20 40 15 36 695
— M64 X 2 — 5 72 [3955| 20 40 15 36 774
) Nur zum VerschlieBen von Gewindebohrungen fir Indizierventile nach DIN 6273
2) Diese GroBen mit kurzem Einschraubzapfen i sind méglichst zu vermeiden. Werden sie in Ausnahmeféllen benétigt,
so ist die Einschraublénge iin der Bezeichnung anzugeben, z.B.:
VerschluBschraube DIN 910 —G '/, A X 8 — St

3 Werkstoff

St = 9 SMnPb 28 K nach DIN 1651 oder | nach Wah! des Herstellers

UQSt 36 nach DIN 17111

A1l = Nichtrostender Stahl nach DIN 267 Teil 11
Al = Aluminiumlegierung nach DIN 267 Teil 18
CuZn = Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 267 Teil 18
PA = Polyamid

Andere Werkstoffe oder bestimmte Werkstoffqualitdten
nach Vereinbarung

4 Ausfiihrung

Produktkiasse B nach DIN ISO 4759 Teil 1

Fir die Schitisselweiten gilt DIN 475 Teil 1
Einschraubzapfen nach DIN 3852 Teil 1 und Teil 2
Oberflachenrauheiten nach DIN 267 Teit 2
Aligemeintoleranzen: I1SO 2768 — ¢
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5 Oberflachenschutz

Fur galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Fur Phosphatiiberziige gilt DIN 50942
Anderer Oberflaichenschutz nach Vereinbarung

6 Allgemeine Anforderungen
Fur allgemeine Anforderungen gilt DIN 267 Teil 1

7 Annahmepriifung
Fir die Annahmeprifung gilt DIN 267 Teil 5 DOCU ments
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