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gepref3t

Rohre aus Aluminium

(Reinstaluminium, Reinaluminium und Aluminium-Knetlegierungen)

Mafle

O
Z

2107

Tube of aluminium; extruded, dimensions
Tubes en aluminium; filées & chaud, dimensions

Unter dem Oberbegriff ,, Aluminium” sind Reinstaluminium und Reinaluminium nach DIN 1712 Blatt 3 sowie deren Knet-
legierungen nach DIN 1725 Blatt 1 zusammengefaft. Mit der Einfihrung dieses Oberbegriffes wird dem seit langem

blichen Sprachgebrauch Rechnung getragen.

Mafie in mm

1. Geltungsbhereich

Diese Norm gilt fir geprefte Rohre von 10 bis 450 mm
Auflendurchmesser und 1 bis 35 mm Wanddicke.

Rohre nach dieser Norm werden aus den in Abschnitt 4
aufgefilhrten Werkstoffen der Werkstoffgruppen I und II
hergestellt; die angegebenen Einschréinkungen sind zu
beachten.

2. Bezeichnung

Rohre werden grundsétzlich mit Auflendurchmesser X
Wanddicke bezeichnet.

Beispiele:

Entsprechend den in Abschnitt 3.1 festgelegten Toleranz-
zuordnungen sind zu unterscheiden:

Toleranzzuordnung A (Regelfall)

Bezeichnung eines geprefiten Rohres von Auflendurch-
messer d; = 50mm und Wanddicke s = 4mm der Tole-

ranzzuordnung A aus dem Werkstoff mit dem Kurzzei-
chen AlMg3 F18 oder der Werkstoffnummer 3.3535.08:

Rohr 50 X 4 DIN 9107 — AlMg3 F18
oder Rohr 50 X 4 DIN 9107 — 3.3535.08

Toleranzzuordnung B

Bezeichnung eines geprefiten Rohres von AuBendurch-
messer d; = 50mm und Wanddicke s = 4mm der Tole-

ranzzuordnung B (Kennbuchstabe B) aus dem Werkstoff
mit dem Kurzzeichen AlMg3 FI18 oder der Werkstoffnum-
mer 3.3535.08:

Rohr 50 X 4 B DIN 9107 — AlMg3F18
oder Rohr 50 X 4 B DIN 9107 — 3.3535.08

Toleranzzuordnung C

Bezeichnung eines gepreBten Rohres von AuBendurch-
messer d; = 50 mm und Wanddicke s = 4mm der Tole-

ranzzuordnung C (Kennbuchstabe C) aus dem Werkstoff
mit dem Kurzzeichen AlMg3 F18 oder der Werkstoffnum-
mer 3.3535.08:

Rohr 50 X 4 C DIN 9107 — AIMg3F18
oder Rohr 50 X 4 C DIN 9107 - 3.3535.08

Wenn die Kennbuchstaben B oder C nicht angegeben
sind, werden immer Rohre der Toleranzzuordnung A
(Regelfall) geliefert.

3. MaBe und zuldssige Abweichungen

3.1. Toleranzzuordnungen *)

Toleranzzuordnung A (Regelfall)

Rohre, denen nur die zuldssigen Abweichungen des

Aufiendurchmessers und der Wanddicke
zugeordnet sind.

Toleranzzuordnung B

Rohre, denen nur die zuldssigen Abweichungen des
Innendurchmessers und der Wanddicke
zugeordnet sind. Das Bezugsmafl fiir die zulGssige Ab-
weichung der Wanddicke ist der Aufiendurchmesser.

Toleranzzuordnung C

Rohre, denen nur die zulGssigen Abweichungen des
Auflendurchmessers und des Innendurch-
messers zugeordnet werden. Auflerdem gilt die zul&s-
sige Ungleichwandigkeit, deren Bezugsmafl der
Aufiendurchmesser ist.

3.2. Vorzugsmale

Vorzugsmafle von Rohren der Toleranzzuordnung A sind
in Tabelle 1 durch Angabe des Gewichtes gekennzeichnet.

Vorzugsmafle von Rohren der Toleranzzuordnungen B
und C sind nicht festgelegt.

3.3. Zulassige Abweichungen

Die zuldassigen Abweichungen der Tabelle 2 sind nach
Maflbereichen geordnet und gelten fiir AuBendurchmesser
und Wanddicke (Toleranzzuordnung A).

Sollen die zuldssigen Abweichungen der Tabelle 2 auch

fir Rohre der Toleranzzuordnungen B und C gelten, ist
dies bei Bestellung besonders zu vereinbaren.

*) Siehe ,Toleranzzuordnungen fir Querschnittsmafie von
Rohren aus Nichteisenmetallen”
DIN-Mitteilungen Bd. 45 (1966) H. 11, S. 597603
Als Sonderdruck D-346 zu beziehen durch Beuth-Ver-
trieb GmbH, Berlin 30 und K8In

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlduterungen Seite §

Fachnormenausschuf3 Nichteisenmetalle im Deutschen NormenausschuB3 (DNA)
Fachnormenausschu3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im DNA
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Tabelle 1. VorzugsmaBe
Die Yorzugsmafie sind durch Angabe des Gewichtes ') gekennzeichnet.

A::’?;:- Wun-ddidte s
messer Gewidht kg/m

d; 2 25| 3 (35| 4 5 |75 )10 (125| 15 |17,5( 20 |225 25 (27,5| 30 | 35
20 [0306|0,371 (0,433 | 0,490 | 0,543

22 | 0339|0414 | 0,484 | 0,549 | 0,611

25 | 0390|0477 | 0,560 | 0,638 | 0,713

30 0,583 | 0,687 | 0,787 | 0,882 | 1,06

32 0,626 [ 0,738 | 0,846 [ 0,950 | 1,14

40 0,795(0942 (1,08 |1,22 | 1,48 | 207 | 2,54

45 107 (1,23 139 | 1,69 | 238 | 2,97 | 3,44

50 1,20 (1,38 |1,56 | 1,91 | 270 | 339 | 3,98 445

&0 1,90 | 233 | 334 | 424| 504| 572

80 258 | 318 | 461 | 594| 7,15| 8,26| 9,27 | 10,2 | 10,7 | 11,6

90 360 | 525 | 679| 8,22( 954|107 | 11,9 | 12,9 | 138 | 14,6

100 403 | 588 | 764| 928(108 |123 | 13,6 | 148 (159 | 169|178
110 849103 (121 (137 | 153 | 147 | 18,0 19,2 | 20,4
140 11,0 (135 |159 |182 | 203 | 224 | 244 | 26,2 | 28,0
160 127 (156 (184 |21,1 | 238 | 22,6 | 2866 | 31,0 | 33,8 | 37,1
180 144 (178 (210 (240 | 271 | 29,5 | 32,9 | 356 | 38,2 | 431
200 161 (199 |235 (271 | 30,5| 339 | 352 | 40,2 | 433 | 49,0
220 178 (220 |266 |30,1 | 339 (37,7 | 41,3 | 44,9 | 48,3 | 54,9
250 203 (252 (29,9 (34,5 | 39,0 | 434 | 47,7 | 51,9 | 540 | 638

') Errechnet mit einer Dichte von 2,70 kg/dm®. Fir Werkstoffe mit einer anderen Dichte sind die Gey4 t
den Umredchnungsfaktoren der Tabellen 4 und 5 zu errechnen (siehe auch Abschnitt §) mbﬂm&%t&
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