DK 621.884 : 629.7 DEUTSCHE NORM November 1987

Luft- und Raumfahrt ﬁ--ﬁ
Vor- und Nietlocher 9118
Teil 1
Aerospace; rivet holes Ersatz fir

LN 9118 T 1/04.65
Aéronautique et espace; trous de rivets

Zusammenhang mit dem von der Europaischen Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerat (AECMA)
herausgegebenen Europaischen Norm-Entwurf prEN 2309 - 08.79, siehe Erlauterungen.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Mafe in mm
1 Vorldcher

Diese Vorlocher gelten fiir alle Nietarten. Werden andere Vorlocher bendtigt, sind sie in den Baunterlagen

anzugeben.
Tabelle 1.
d Nietnenndurchmesser | 2,4 | 3,2 4 4,8 5,6 6,4 8
K i\ éj a d 2 2,8 3,2
s1 min. | 0,5 | 0,6 0,8 1 1,2 1,6 1,8

Bild 1.

2 Nietlocher fur Vollniete mit Universalkopf

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle 2.
$;7 j /4 Nietnenndurchmesser { 1,6 12,4 |3,2 |4 4,8 |5,6 (6,4 |8 9,6
o | N
: max. | 1,75 12,55 {3,37{4,17|4,97 (5,77 {6,564 }8,129,72
dZ ds
min. [ 1,6612,45|3,25|4,05}4,85|5,65)6,45|8,0319,63
Bild 2.
Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 9118 Teil 1

3 Nietlocher fiir Senkniete 100° -

Tabelle 3.
Nietnenndurchmesser 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 8
dy siehe Tabelle 2

100°+30°

d
r~———¥i——-j d3  max. 45 | 5,1 | 71,2 | 89 | 10,5 | 12,1 | 14,3
1 |
f
T

52

so  min. ') 1 1,2 1,6 2 2,5 3,2 3,2

e
NN

d, 1) Bei ermudungsgefahrdeten Teilen ist sy min. zu erhdhen. Bei bear-
peiteten Teilen kann sy min. = k + 0,1 sein, wobei Kk die Kopfhohe
des Senkniets ist.

Bild 3.

4 Nietldcher fiir Senkniete 100° und SenkschlieSkopf 100°

Diese Nietlocher diirfen nur nach Riicksprache mit der Statik angewendet werden.

Tabelle 4.
Nietnenndurchmesser 2,4 3,2 4 4,8
dp siehe Tabelle 2
ds max. siehe Tabelle 3
max. 4,1 5,3 6,6 8,1
dg 1)
100°: 30
min. 4,0 5,2 6,5 8,0
ds
1 S min. siehe Tabelle 3
M Lal
| 1\ q i s3 min. 0,8 1,0 1,2 1,5
d;
d, sS4 max. 6 8 10 12
100°230
1) Fur SenkschlieBkopf
Bild 4.
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