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Sechskant- Hutmuttern
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Hexagon cap nuts
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Bezeichnung einer Sechskant-Hutmutter mit Gewinde d; = M 20 und Festigkeitsklasse 6:

Hutmutter DIN 917 —M 20 — 6

Gewicht
(7,85 kg/dm3)
dy 1) dy 2) e h r s t w kg/1000 Stiick
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 min. min. ~ min ~
M 4 - - 6,3 7,74| 55 8 7 44 | 1 1,31
M 5 — — 7,2 887 | 7 10 8 52 | 1 2,20
M 6 — - 9 11,06 9 12 10 7 1,5 4,29
M 8 M 8X1 - 11,7 | 14,38 | 12 15 13 95 | 2 9,5
M 10 M10X1,256 | M10X 1 153 | 1890 | 14 20 17 | 1 2 19,3
M 12 M12X15 | M12X1,25 17,1 21,10 | 16 25 19 | 135 | 2 25,5
(M 14) M14X15 - 19,8 | 2449 | 18 28 22 | 156 2 37,0
M 16 M16 X 1,5 — 216 | 26,75 | 20 30 24 | 17 2 48,1
(M 18) M18 X2 M18X 1,5 24,3 | 30,14 | 22 32 27 | 19 2 70,0
M 20 M 20 X2 M20X1,5 27 33,63 | 25 35 30 | 21 2,5 94,1
(M 22) M22X2 M22X15 288 | 35,72 | 28 35 32 | 22 3 119
M 24 M24 X2 — 32,4 | 39,98 | 30 40 36 | 24 3 165
(M 27) M27X2 - 369 | 4563|32_| 50 41 | 26 3 229
M 30 M 30X 2 — 414 | 51,28 | 34 60 46 | 28 3 310
M 36 M36 X3 — 495 | 61,31 | 44 70 55 | 36 4 577
M 42 M42 X3 — 62 72,61 | 52 80 65 | 42 4 958
M 48 M 48 X 3 — YAl 83,91 | 58 90 75 | 48 4 1410
(M 56) M 56 X 4 — 81 95,07 | 68 110 85 | 56 5 2100
(M 64) M64 X 4 — 90 106,37 | 75 130 95 | 62 5 2840
(M72X6) | M72X4 - 100 117,67 | 85 130 | 105 | 67 5 3910
Die eingeklammerten GewindegroBen der Spalte 1 und die Feingewinde der Spalten 2 und 3 sind moglichst zu
vermeiden.
1) Wird fiilr GewindegroBen bis M 10 ausdriicklich Gewindefreistich gewiinscht, so ist das Kurzzeichen Ri in die
Bezeichnung einzufiigen, z. B.: Hutmutter DIN 917 —M 8 Ri — 6
2) Fiir GewindegroRen ab 42 mm Gewindedurchmesser gilt do als UngefahrmaB.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 917

Technische Lieferbedingungen nach DIN 267

Festigkeitsklasse oder Werkstoff: 6 nach DIN 267 Teil 4
Ms = Kupfer-Zink-Legierung (Messing) nach DIN 17 672, Sorte nach Wahl des Herstellers

Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoff nach Vereinbarung

Ausfiihrung: m nach DIN 267 Teil 2
Wird Oberflachenschutz gewiinscht, so ist die Bezeichnung nach DIN 267 Teil 9 zu erganzen.

Weitere Normen
DIN 1587 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
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