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Friihere Ausgaben:

lich. trennungen sind nicht zugelassen.

2 Begriff

Sechskantschraube = Schraube, Sechskant-
sind Bund
dungen herstellen, wie der-, Innensechskant

sowie mitverspannte und andere Zubehorteile, die zu-
sammen mit diesen Verbindungselementen verwendet 7 B.:

werden und deren Funktion ergdanzen oder sichern o .

(z. B. Scheiben, Federringe, Splinge) SHR (oder Shr bzw. shr) fir Schraube,
ferner MU  (oder Mu bzw. mu) fiir Mutter,
Niete, Keile und PaRfedern STl (oder Sti bzw. sti) fiir Stift,

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Ersatz fir DIN 918 Teil 1 bis Teil 5

DIN 1SO 1891 enthilt die deutsche Fassung der Internationalen Norm 1SO 1891, in der Benennungen von Schrauben,
Muttern und Zubehor in 6 Sprachen aufgefiihrt sind (Englisch, Franzosisch und Russisch als offizielle 1SO-Sprachen
und dazu Deutsch, ltalienisch und Spanisch). DIN 1SO 1891 stimmt in wesentlichen Teilen mit den bisherigen Fest-
legungen in DIN 918 Teil 1 bis Teil 5 iiberein, so daB diese zugunsten von DIN 1SO 1891 zuriickgezogen werden konnten.

Die vorliegende Norm DIN 918 ergianzt die Norm DIN I1SO 1891. Sie definiert den Begriff ,,mechanische Verbindungs-
elemente”’, enthilt Regeln fir eine Ordnung von Begriffen nach Rangfolge der Funktionsmerkmale (Gliederung fiir
Schreibweise nach Oberbegriffen) und nennt Abkiirzungen von Benennungen, die im Bedarfsfall angewendet werden

Es ist beabsichtigt, die Internationale Norm 1SO 1891 zu erganzen und u.a. auch die MalR-Benennung von Verbindungs-
elementen (in erster Linie Schrauben und Muttern) fiir internationale Produktnormen einheitlich zu regein.

1 Geltungsbereich und Zweck 4 Schreibweise nach Rangfolge der Merkmale

Diese Norm gilt fir mechanische Verbindungselemente  Bei Schreibweise nach Rangfolge der Merkmale wird das
nach Abschnitt 2 und hat den Zweck, derenBenennungen,  Wort, das den engsten Bezug zum Normungsgegenstand
sowie die Benennungen der wichtigsten Merkmale der  hat, vorangestellt. Es dient gleichzeitig als Suchmerkmal.
Teile einschlieBlich deren Abkiirzungen festzulegen. Bei  Die weiteren Bestandteile einer vollsténdigen Benennung
der Festlegung von Deskriptoren in Produktnormen ist  folgen in der Reihenfolge ihrer Wertigkeit in Bezug auf
die Schreibweise nach Rangfolge der Merkmale verbind-  den Gegenstand des Genormten. Sinnentstellende Wort-

Beispiele fiir Schreibweise nach Oberbegriffen:
Mechanische Verbindungselemente im Sinne dieser Norm  gechskantschraube mit Bund = Schraube, Sechskant- mit
a) Elemente, die lberwiegend kraftschlissige Verbin-  Zylinderschraube mit Innensechskant = Schraube, Zylin-

Schrauben, Muttern und dhnliche Teile mit Gewinde,  Senkschraube mit Schiitz = Schraube, Senk- mit Schlitz
Im Bedarfsfall kénnen Oberbegriffe abgekiirzt werden,
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3 Zg’ b) Elemente, die iiberwiegend formschlissige Verbin- SHB (oder Shb bzw. Shb‘)_ fur.Schelbe,
£ 5 dungen herstellen, wie NT (oder Nt bzw. nt) fiir Niet.
ég% Stifte, Bolzen, Stellringe, Sicherungsringe. Abkiirzungen weiterer Oberbegriffe der mechanischen
5 “.E_, Verbindungselemente sind den Tabellen 1 und 2 zu ent-
s 52 3 Benennungen nehmen.
Y5 Fiir die Benennung mechanischer Verbindungselemente ~ Zusammengesetzte Abkiirzungen diirfen nicht nach Rang-
L BRe gilt DIN ISO 1891. folge der Merkmale gebildet werden.
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5 Abkiirzungen von Benennungen

Tabelle 1. Benennungen alphabetisch geordnet

ACHTKANT =8KT HALB =H... ' ROHR = RO
ANGEBOHRT = AGBO HALT; HALTER = HALT RUND =RD
ANKER = ANK HAMMER =HAM SCHAFT =SHA
ANSATZ = ANS HOCH = HOCH SCHARF = SHF
ANSCHWEISS = ASHWS HOHE = HOH SCHEIBE =SHB
AUFGEBOGEN = AFGB HOHL =HH SCHLITZ =82
AUGE = AUG HOLZ =HO SCHLOSS =SHLO
AUSSEN = AUS HUT =HUT SCHNEID =SHND
BLECH =BL INNEN =N SCHRAUBE =SHR
BLIND =BLI KANT =...KT SCHULTER =SHU
BOLZEN =BLZ KAPSEL = KPSL SCHWEISS = SHWS
BUCHSE =BU KEGEL = KEG SCHWER = SHWE
BUEGEL =BGL KEIL = KEIL SECHSKANT =B6KT
BUND =BND KERB =KB... SELBSTSICHERND =SSt
DEHN =DHN KLAMMER =KLR SENK =SE
DOPPEL =DP KLEIN =KL SICHERUNG =Sl
DREIKANT =3KT KNEBEL = KNB SPANN =SPN
DRUCK =DRK KOPF = KPF SPIRAL =SPRL
EINFUEHR =EFHR KORB = KORB SPITZE =SP
EINSCHRAUB =ESHR KREUZ =KRZ SPLINT =SPL
ENDE =END KRONE = KRO SPRENG =SPRG
FAECHER =FCH KUGEL =KUG STANGE =8TG
FASE =FS LAPPEN = LAP STECK =STE
FEDER =FED LINKS = LKS STEIN =STN
FLACH =FL LINSEN = LI STELL =STL
FLAECHE =FLAE LOCH =LO STIFT = STI
FLANSCH =FLSH LOECHER = LOE TANGENT =TNGT
FLUEGEL =FLG MUTTER =MU TEIL =TEIL
FORM; FOERMIG = FORM NAGEL =NGL TEILIG =TLG
FUEHRUNG =FHRG NAPF = NAPF TELLER- =TE
GEPRAEGT = GPRG NASE = NASE T-NUT =TNUT
GEROLLT =GRLT NIEDRIG =NID UNVERLIERBAR =UV
GESCHLITZT =GSZ NIET =NT VIEL =VI...
GESCHLOSSEN = GSHLO NUT =NUT VIERKANT = 4KT
GEWELLT =GWL OESEN =QE VOLL =VL...
GEWINDE =GWD OFFEN =0OF ZAHN =ZA
GEWOELBT = GWOE OVAL =0V ZAPFEN =ZPF
GLATT =GLT PASS =PA ZWEIKANT =2KT
GRIFF =GRF RAENDEL =RDL ZWEILOCH =2L0
GROSS = GRO RILLE =RIL ZWOELFKANT = 12KT
HAKEN = HAK RING =RG ZYLINDER =2YL
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 918:1979-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-918-1979-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-918-1979-09

