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Linsensenkschrauben DIN
mit Schlitz und Zapfen 924
Slotted raised countersunk head screws with dog point Ersatz fur Ausgabe 08.72
Vis a téte fraisée bombée fendue, a téton
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pP1) 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5
& max. = NennmaB dj 2,6 3 3,8 4,7 56
min. 235 2,75 3,5 4.4 53
d max. = NennmaB d, 0,8 0.8 1,2 {135 2
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f =~ 0,35 04 05 0,6 0175
k max. 0,84 0,96 1.2 15 . 165
NennmaB 0,3 04 0,5 0,6 0,8
n min 0,36 0,46 0,56 0,66 0,86
max. 0,5 0,6 0,7 | 0,8 1
r ~ 3 3 4 ‘ 5 6
o max. 0,14 0,16 0,2 0,25 0,3
. min 0,52 0,65 0.8 1 12
max. 0,65 0,8 1 1,2 1,45
z ~ 0,2 0,25 0,25 0,35 0,4
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0,6 0,6 0,85
(0,8) 0,8 1,05
1 1 1,25
1,2) 1,2 1,45
1,6 1,6 1,85
2 2 2,25
2,5 2,5 2,75
(3) 3 3,25
Eingeklammerte Langen [; und [, und Zwischenlédngen sind moglichst zu vermeiden.
Ublicherweise werden die Schrauben in dem durch die Stufenlinien begrenzten Bereich hergestellt.
1) P = Gewindesteigung (Regelgewinde)
Fortsetzung Seite 2 und 3
NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN
=
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Seite 2 DIN 924

2 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl Nichtrostender Nichteisenmetall
Stahl
Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1
Toleranz M14:4h >M16:6¢g
Gewinde
Norm DIN 13 Teil 15
Festigkeitsklasse 581) A1-50 CuZn = Kupfer-Zink-
. B . 2
Mechanische (Werkstoff) C4-50 Legierung?)
Eigenschaften3) .
DIN ISO 898 Teil 1 ) .
Norm (Priifprogramm B) DIN 267 Teil 11 DIN 267 Teil 18
Zulassige MaB- Produktklasse M14:F >M16: A
und Form-
abweichungen Norm DIN 267 Teil 6 DIN I1SO 4759 Teil 1
For[ner) und Ausfuihrungen mit nach DIN 962
zusétzlichen Bestellangaben
wie hergestellt blank blank
Oberflache Fir die Rauhtiefen der Oberflachen gilt DIN 267 Teil 2
Fur die zulassigen Oberflachenfehler gilt DIN 267 Teil 19
Fir galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Annahmepriifung Fir die Annahmepriifung gilt DIN 267 Teil 5

3) Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Vereinbarung.

1) Werden kaltgezogene Stahle nach DIN 1651 verwendet, ist eine Bruchdehnungen A5 = 5% zuldssig.
2) CuZn = CU2 oder CU3 (nach DIN 267 Teil 18) nach Wahl des Herstellers

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Linsensenkschraube mit Schlitz und Zapfen, mit Gewinde d = M 2, Gewindelange [y = 2,5 mm, Zapfen-

lange I, = 1,6 mm und Festigkeitsklasse 5.81):

Senkschraube DIN924-M 2 x 25 x 1,6-58

1) Fehlt in vorhandenen Unterlagen aufgrund friiherer Ausgaben dieser Norm die Angabe einer Festigkeitsklasse oder eines

Werkstoffes in der Bezeichnung, so gilt die Festigkeitsklasse 5.8.
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