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Luft- und Raumfahrt
Einadrige Leitungen mit Kupferleiter
fur Schaltkasten und Geréte, 600 V, 200 °C

Technische Lieferbedingungen

DIN
9254

Teil 2

Aerospace; single conductor wires, with copper conductor for connector boxes and

equipment, 600 Volt, 200 °C, technical specification

Aéronautique et espace; céables électriques,

Ersatz fir
LN 9254 T 2/10.70

conducteurs simples, @ ame en cuivre

pour boitiors d'interrupteur et accessoires, 600 Volt, 200 °C, spécification tech-

nique

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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1 Anwendungsbereich 2.1.2 Isolierung
Diese Norm 1ist fir elektrische Leitungen nach Werkstoff und Farbe nach LN 9254 Teil 1.
LN 9254 Teil 1 anzuwenden.
Die verwendeten Werkstoffe milssen gegen Befall

Die in dieser Norm angegebenen elektrischen Span-
nungen sind, soweit nichts anderes angegeben,
Effektivwerte der Wechselspannungen.

2 Anforderungen
2.1 Aufbau und MaBe
2.1.1 Leiter

Leiteraufbau und MaBe nach LN 9254 Teil 1.

Technische Anforderungen nach MIL-W-16878 E.

durch Schimmelpilze besténdig sein.
Die Isolierung muf3 den Leiter eng umschlieBen, aber

mit einem geeigneten Werkzeug ohne Beschédigung des
Leiters abziehbar sein.

2.1.3 Konzentrizitat der Isolierung
Das KleinstmaB der Wanddicke an derselben Schnitt-

stelle darf nicht kleiner als 70 % des GroBtwertes
der Wanddicke sein. Priifung nach Abschnitt 3.1.4.
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2.1.4 AuBendurchmesser der Leitung

Nach LN 9254 Teil 1, Priifung nach Abschnitt 3.1.5.

2.2 Masse
Nach LN 9254 Teil 1

Prufung nach Abschnitt 3.1.6.

2.3 Mechanische Eigenschaften
2.3.1 Bruchdehnung des Einzeldrahtes
Nach MIL-W-16878 E.

Prifung nach Abschnitt 3.1.7.

2.4 Thermische Eigenschaften
2.4.1 Biegen bei Kdlte

Der Prifling, der 4 h lang einer Temperatur von
(- 55 £+ 2) °C im Kalteschrank ausgesetzt dist und
anschlieBend bei dieser Temperatur mit einer Dreh-
zahl von 1 min~' iber einen Dorn nach Tabelle 2 ge-
wickelt wird, darf danach keine Schaden an der Iso-
lierung aufweisen. AnschlieBend muB der Prifling
die Anforderung auf Spannungsfestigkeit nach Ab-
schnitt 2.6.3 erfiillen. Die Priifung wird nach Ab-
schnitt 3.1.8 durchgefihrt.

2.4.2 Biegen nach Warmebeanspruchung

Nach 4tagiger Lagerung bei (250 % 5) °C und an-
schlieBender Abkihlung auf Raumtemperatur diirfen
keine Schaden an der Isolierung erkennbar sein.
AnschlieBend muB der Prifling die Anforderung auf
Spannungsfestigkeit nach Abschnitt 2.6.3 erfiullen.
Die Prifung wird nach Abschnitt 3.1.9 durchgefiihrt.

2.4.3 Léangenanderung der Isolierung

An einer 300 mm langen Leitung darf die Isolierung
an jedem Ende nicht mehr als 3 mm geschrumpft bzw.
gedehnt sein, nachdem die Priifung nach Ab-
schnitt 3.1.10 durchgefithrt ist.

2.4.4 Lotbarkeit

Der Leiter muB lotbar sein. Dies wird durch gute
Benetzung der Drahte mit Lotzinn, bei Verwendung
von saurefreien FluBmitteln angezeigt. Die Priifung
wird nach Abschnitt 3.1.11 durchgefihrt.

2.4.5 Brennverhalten

Bei Prifung nach Abschnitt 3.1.12 muB die Leitung
nach Entfernen der Flamme innerhalb von 3 s er-
16schen; die gesamte Brennlange darf nicht groBer
als 75 mm sein. Herabfallende Werkstoffteilchen
dirfen ein unter der Leitung aufgespanntes Seiden-
papier nicht in Brand setzen.

2.5 Chemische Eigenschaften

Die Leitung muB bei Prifung nach Abschnitt 3.1.13
bestandig sein gegen 20stindiges Einwirken von fol-
genden Prufmitteln nach VG 95 214 Teil 4:
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Tabelle 1.
Prif-
Nr
nach Benennung NATO- 1 tempe-
Code ratur

VG ec

1.2 Turbinenkraftstoff fir F-40 23 ¢ 2
Luftfahrzeuge

1.3 Ottokraftstoff fir F-50 23 + 2
Fahrzeuge

1.4 Schmierdl, synthetisch 0-156 50 £ 2

1.6 Schmierfett fir Luft- G-354 50 + 2
fahrzeuge

1.7 Hydraulikol auf Mineral- { H~515 | 50 % 2
olbasis

1.1 Enteisungs~ und Entfro- | §-745 23 £ 2
stungsflissigkeit

1.13 Hydraulikflissigkeit auf - 50 + 2
Phoshorsaure-Ester-Basis
(feuerbestandig) Typ IV

2.1 Feuerloschmittel, Brom- - -15 =+ §
chlordifluormethan

3.1 Reinigungsmittel, - 23 + 2
Trichlorethan

3.2 Reinigungsmittel, - 23 + 2
Methylethylketon, tech-
nisch

2.6 Elektrische Eigenschaften
2.6.1 Leiterwiderstand

Die Anforderungen nach LN 9254 Teil 1 missen einge-
halten werden. die Priifung wird nach Ab-
schnitt 3.1.14 durchgefihrt.

2.6.2 Fehlerfreiheit der fertigen Leitung

Die Leitung darf beim Durchziehen durch ein geeig-
netes Trockenpriifgerat (Prifspannung 3000 V, 40 bis
60 Hz, Verweilzeit 0,2 s) keine Durchschldge auf-
weisen. Die Prifung wird nach Abschnitt 3.1.15
durchgefiihrt.

2.6.3 Spannungsfestigkeit

Die Leitung muB nach 1stiindiger Lagerung in 5%iger
waBriger Natriumchlorid-Losung von Raumtemperatur
einer Sapnnung von 2000 V, 40 bis 60 Hz, 1 min lang
standhalten, ohne daB ein Durchschlag auftritt. Die
Prifung wird nach Abschnitt 3.1.16 durchgefiihrt.

2.6.4 Isolationswiderstand bei 23 °C

Nach Lagerung der Leitung von 1 h in einer 5%igen
waBrigen Natriumchlorid-Losung von 23 °C, muB der
Isolatioswiderstand zwischen Leiter und Prif-
flussigkeit mindestens 500 MQ « km betragen. Die
Prifung wird nach Abschnitt 3.1.17 durchgefiihrt.

2.7 Lieferart und Verpackung

Soweit keine besonderen Vereinbarungen getroffen
werden, sind die Leitungen auf Spulen zu wickeln,
deren Wickeldurchmesser mindestens das 20fache des
Durchmessers betragt und in Lieferlangen nach
LN 9254 Teil 1 zu liefern. Die Leitungen sind so zu
verpacken, daB sie unter iblichen Transportbedin-
gungen nicht beschadigt werden konnen.
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