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Zapfenstifte mit Gewinde und Schlitz

Slotted shoulder screws

Vis sans téte a téton fileté, fendue

Gesamtumfang 7 Seiten

Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 927:2012-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-927-2012-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-927-2012-06

DIN 927:2012-06

Inhalt Seite
T2 o T T o T 3

1 N LV g Lo LB Vo T o 7= = o o 4

2 Normative VerweiSUNGEN..... ..o ss s s s s s s s s s s s s s s ssnns 4

3 MaBDBUCRSEADEN. ... e 5

4 1o L 5

5 Technische LieferbedinQuNgen..........ccociiiniiiii s 7

6 BeZEIChNUNG....oiiiiii it ——— 7

2

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 927:2012-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-927-2012-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-927-2012-06

DIN 927:2012-06

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 067-00-08 AA ,Verbindungselemente mit Sonderformen und
aus Kunststoff‘ im Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) erarbeitet.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
Das DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu identifizieren.

Fur Zapfenstifte nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-160-12.
Anderungen

Gegeniiber DIN 927:2006-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) Abschnitt 3 bzgl. MaRbuchstaben neu aufgenommen;

c) Malbuchstabe f'nach DIN EN ISO 225 in v gedndert;

d) MaBe/in/, und b in b, umbenannt;

e) Angabe fiur Produktklasse F in Tabelle 2 berichtigt;

f) Gewindetoleranzklasse fur < M1,4 geédndert.

Frithere Ausgaben

DIN 927: 1942-10, 1943-01, 1953-08, 1972-08, 1986-09, 2006-08
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