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Vierkant-SchweiBmuttern DIN

928

O
Z

ICS 21.060.20 Ersatz fiir
Ausgabe Februar 1998

Square weld nuts
Ecrous carré a souder

Vorwort
Diese Norm wurde vom FMV 3.1 ,Schrauben und Muttern mit AuBenantrieb” erarbeitet. Der Anhang A ist informativ.

Die Ausgabe DIN 928:1970-05 nannte fir Vierkant-SchweiBmuttern die Festigkeitsklasse 8 mit dem Zusatz
~SchweiBbar”. In der Zwischenzeit wurden die Priifkrafte flir Muttern im Rahmen internationaler (und européischer) Fest-
legungen (siehe DIN EN 20898-2) erhdht, wobei auch die Mutterhéhen neu berechnet wurden.

Eine Vergr6Berung der Héhen bei SchweiBmuttern und damit deren Anpassung an die Berechnungsgrundlagen fiir
Muttern mit voller Belastbarkeit erwies sich, wie bereits bei der letzten Uberarbeitung der Norm, als nicht zweckméBig,
weil SchweiBmuttern {iberwiegend in entsprechenden Vorrichtungen automatisch montiert werden. Jede Anderung bei
den MaBen der Muttern hatte zu erheblichen Schwierigkeiten gefiihrt, die durch etwas gréBere Abstreiffestigkeiten nicht
aufzuwiegen gewesen waren.

In der vorliegenden Folgeausgabe der Norm wurde deshalb bei unveranderten MaBen fiir die Muttern keine Festigkeits-
klasse genannt. Statt dessen wurden nur Stahl mit einem maximalen Kohlenstoffgehalt von 0,25 % sowie Priifkréfte vor-
geschrieben. Die Priifkréfte der SchweiBmuttern nach dieser Norm sind ausreichend, um mit Schrauben der Festigkeits-
klassen < 8.8 vollbelastbare Schraubenverbindungen herzustellen. SchweiBmuttern mit héherer Belastbarkeit sind in
DIN 977 festgelegt.

Fir SchweiBmuttern nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-2 — 9.4,

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe Februar 1998 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Bezeichnung fir SchweiBmuttern mit UNF-Gewinde festgelegt.

b) Bild 2 ,Eintragungen in Zeichnungen* korrigiert.

¢) Redaktionelle Korrekturen vorgenommen.

Friihere Ausgaben
DIN 928: 1970-05, 1983-08, 1998-02

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an Vierkant-SchweiBmuttern mit metrischem Regelgewinde von M4 bis M16 und metri-
schem Feingewinde mit Gewinde-Nenndurchmessern von 8 mm bis 16 mm in Produktklasse A fest.

SchweiBmuttern nach dieser Norm sind zur Verschraubung mit Schrauben der Festigkeitsklassen <8.8 nach
DIN EN ISO 898-1 geeignet.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 13-1
Metrisches ISO-Gewinde — Regelgewinde von 1 mm bis 68 mm Gewinde-Nenndurchmesser — NennmaBe
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DIN 13-5

Metrisches ISO-Gewinde — Feingewinde mit Steigungen 1 mm und 1,25 mm von 7,5 mm bis 200 mm Gewinde-Nenn-
durchmesser — NennmaBe

DIN 13-6

Metrisches ISO-Gewinde — Feingewinde mit Steigung 1,5 mm von 12 mm bis 300 mm Gewinde-Nenndurchmesser —
NennmaBe

DIN 13-15
Metrisches ISO-Gewinde — GrundabmaBe und Toleranzen fir Gewinde ab 1 mm Durchmesser
DIN 267-2
Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedinungen, Ausfiihrung und MaBgenauigkeit
DIN 929
Sechskant-SchweiBmuttern
DIN 4000-2
Sachmerkmal-Leisten flir Schrauben und Muttern
DIN EN ISO 898-1

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl — Teil 1: Schrauben
(ISO 898-1 : 1999); Deutsche Fassung EN 20898-1 : 1999

DIN EN 20898-2

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Teil 2: Muttern mit festgelegten Priifkraften — Regelgewinde
(ISO 898-2: 1992); Deutsche Fassung EN 20898-2 : 1993

DIN EN ISO 898-6

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Teil 6: Muttern mit festgelegten Priitkréften — Feingewinde
(ISO 898-6 : 1994); Deutsche Fassung EN ISO 898-6 : 1995

DIN EN ISO 4042 )
Verbindungselemente — Galvanische Uberziige (ISO 4042 : 1999); Deutsche Fassung EN 4042 : 1999
E DIN EN ISO 4759-1

Toleranzen fiir Verbindungselemente — Teil1: Schrauben und Muttern — Produktklassen A, B und C
(ISO/DIS 4759-1 : 1997); Deutsche Fassung prEN ISO 4759-1 : 1997

E DIN EN ISO 3269

Mechanische  Verbindungselemente = —  Annahmepriifung (ISO/DIS 3269 :1998); Deutsche Fassung
prEN ISO 3269 : 1998

DIN ISO 8992
Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen flir Schrauben und Muttern (Identisch mit ISO 8992 : 1986)

ANSI B1.1

Unified inch screw threads (UN and UNR thread form)")

3 MaBe
Die Vierkant-SchweiBmuttern brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.
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Bild 1: MaBe

1) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH (Auslandsnormenverkauf), 10772 Berlin
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