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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 067-00-03 AA ,Verbindungselemente mit metrischem Innen-
gewinde®“ im Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) erarbeitet.

Die Ausgabe DIN 928:1970-05 nannte flir Vierkant-Schweillmuttern die Festigkeitsklasse 8 mit dem Zusatz
,Schweillbar. In der Zwischenzeit wurden die Prufkrafte fur Muttern im Rahmen internationaler (und euro-
paischer) Festlegungen (siehe DIN EN ISO 898-2) erhoht, wobei auch die Mutterhdhen neu berechnet
wurden.

Eine VergroRerung der Hohen bei Schweilimuttern und damit deren Anpassung an die Berechnungsgrund-
lagen fiir Muttern mit voller Belastbarkeit erwies sich, wie bereits bei der letzten Uberarbeitung der Norm, als
nicht zweckmaRig, weil Schweillmuttern Gberwiegend in entsprechenden Vorrichtungen automatisch montiert
werden. Jede Anderung bei den MaRen der Muttern hatte zu erheblichen Schwierigkeiten gefihrt, die durch
etwas groRere Abstreiffestigkeiten nicht aufzuwiegen gewesen waren.

In der vorliegenden Folgeausgabe der Norm wurde deshalb bei unveranderten MaRen fur die Muttern keine
Festigkeitsklasse genannt. Stattdessen wurden nur Stahl mit einem maximalen Kohlenstoffgehalt von 0,25 %
sowie Prifkrafte vorgeschrieben. Die Prifkrafte der Schweiimuttern nach dieser Norm sind ausreichend, um
mit Schrauben der Festigkeitsklassen < 8.8 vollbelastbare Schraubenverbindungen herzustellen. Schweil-
muttern mit héherer Belastbarkeit sind in DIN EN I1ISO 21670 festgelegt.

Fur Schweillmuttern nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-161-5.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 928:2000-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) in Tabelle 1 und Tabelle 4 Nachkommastellen fur die jeweiligen Mal3e vereinheitlicht;

c) Malbuchstabe d4 nach DIN ISO 965-1 n D geandert;
d) Malbuchstaben d, bis ds in d, bis d, umbenannt;

e) in Tabelle 1 den Wert m fur M14 und M14 x 1,5 berichtigt;
f) Tabelle 2 ersetzt die bisherigen Abschnitte 4.1 bis 4.3 sowie 4.5 und 4.6;

g) Norm redaktionell Gberarbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN 928: 1970-05, 1983-08, 1998-02, 2000-01
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