DK 621.882.32 : 621.882.082.1 Dezember 1983

Kronenmuttern DIN
niedrige Form -
(alte Ausfiihrung) 937
Hexagon thin slotted and castle nuts {old type) Ersatz fir Ausgabe 12.78

Kronenmuttern nach dieser Norm sind nicht fiir Neukonstruktionen bestimmt. Es wird empfohlen, an Stelle dieser
Kronenmuttern solche nach DIN 979 zu verwenden. Bei vorhandenen Konstruktionen sind Kronenmuttern nach der
vorliegenden Norm nur bei GroRen.bis 14 mm Gewinde-Nenndurchmesser mit Kronenmuttern nach DIN 979 austausch-
bar.

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthdlt Festlegungen liber niedrige Sechskant-Kronenmuttern mit Metrischem Gewinde von 6 bis 52 mm
Gewinde-Nenndurchmesser in den Produktklassen A (bis 16 mm Gewinde-Nenndurchmesser) und B (iber 18 mm Ge-
winde-Nenndurchmesser).

Werden in besonderen Fallen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm bendtigt, z. B. andere Festigkeits-
klassen, sind diese nach den entsprechenden Normen zu wahlen.
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Schlitzgrund rund, gerundet oder abgeschragt, nach Wahl des Herstellers. Die Kronenmuttern diirfen nach Wahl des
Herstellers mit oder ohne Gewinde in der Krone geliefert werden. Die Stirnseiten der Kronen diirfen gerundet sein.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschulR Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 937

M6 | (M7) | M8 | M10 M12 (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22)
Gewinde d - —  |m8x1[M10x1,25|M12x1,25|(M14x1,5)[M16 X 1,5[[M18 X1 5)[M20X 1,5|M22X15)
_ — — | mox1 [mi2x15| - — | (m18x2) | M20x2 [(M22x2)
P 1 1 125| 15 1,75 2 2 25 25 25
g mn | 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22
® x| 675 | 775 | 875| 108 13 151 17.3 195 216 | 238
L | - — - - 17 19 22 25 28 30
i | — — - - 16,57 18,48 | 2148 | 243 273 | 293
d, min | 88 | 95 [113 | 153 17,2 20,2 22,2 24.8 277 | 295
e min | 11,05 | 1212 |1438| 189 20,1 2449 | 26,75 | 2956 | 32,95 | 3503
e 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15
min. | 57 | 664 | 764| 864 964 | 1057 | 1157 | 123 123 | 143
m  mn | 28 | 32 | 38 46 5.3 5.9 59 6.7 6.7 9.1
o mn | 2 2 25 28 35 35 45 45 45 55
max. | 226 | 225 | 2,75| 3.05 38 38 48 48 48 58
max.=
Nenn- | 10 1 |13 17 19 22 24 27 30 32
$  maBs
min. | 9,78 | 1073 |12.73 | 16,73 | 1867 | 2167 | 2367 | 2616 | 29.16 | 31
L mn | 32 |37 [a2 47 5.7 6,64 6,64 764 764 | 864
max. 35 4 45 5 6 7 7 8 8 9
SDF,’:\'I“;;@?“ 1.6X14[1,6X14|2X16| 256X20 | 32X22 | 32X25 | 4x28 | 4ax32 | 4x36 | 5x36

Gewinde d M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52)
M24X2 ((M27X2)| M30X 2 |(M33X 2)| M36X3 |(M39X3)| M42X 3 [(M45X 3)| M48X 3 |(M52X 3)
P 3 3 35 35 4 4 45 45 5 5
4 min. | 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52
. max. | 259 29,2 32,4 35,6 38,9 42,1 45,4 48,6 51,8 56,2
g e 34 38 42 46 50 55 58 62 65 70
min. | 33 37 41 45 49 53,8 56,8 60,8 63,8 68,8
dy min. | 332 38 42,7 46,6 51,1 55,9 60,6 64,7 69,4 74,2
e min. | 3955 | 4520 | 50,85 | 5537 | 60,79 | 66,44 | 72,02 | 76,95 | 82,60 | 88,25
o ] 15 17 18 20 20 22 23 25 25 27
min. | 14,3 16,3 17,3 19,16 | 19,16 | 21,16 | 22,16 | 24,16 | 24,16 | 26,16
m min. 9,1 8.7 8,7 10,3 10,3 11,9 119 135 135 15
. min. 55 55 7 7 7 7 9 9 9 9
max. | 5,8 5,38 7,36 7.36 7,36 7,36 9,36 9,36 9,36 9,36
max. =
Nenn- | 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
maf s
min. | 35 40 45 49 53,8 58,8 63,8 68,1 73,1 78,1
L, mn. 864 | 1057 | 1057 | 1257 | 1257 | 1257 | 1357 | 1557 | 1557 | 1757
max. | 9 11 11 13 13 13 14 16 16 18
Splintnach | 5y 4 | 5x45 |6,3X50|6,3X56|6,3X63|63X71| 8X71 | 8X80 | 8X80 | 8X90
DIN 94 2) ' ' ' '

Eingeklammerte GroRen sind maglichst zu vermeiden.

1) P = Gewindesteigung des Regelgewindes nach DIN 13 Teil 12
2) Die angegebenen Splintlangen gelten als Richtwerte
3) = NennmalR m

Anzahl der Schlitze: bis 39 mm Gewindedurchmesser: 6
uber 39 mm Gewindedurchmesser: 8
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