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DEUTSCHE NORM

Druckbegriffe

Luft- und Raumfahrt

Rohre
Einteilung nach Verwendung

Berechnungs- und Auslegungskriterien

DIN
9370

Aerospace; tubes, classification, pressure terms, calculation and design criteria

Ersatz fiir LN 9370/07.60

Aéronautique et espace; tubes, classification, définitions de pression, critéres de

calcul et de conception

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die Einteilung nach Verwendung, Druck-
begriffe und die Berechnungs- und Auslegungskriterien
von Rohren, die in der Luft- und Raumfahrt entsprechend
ISO 2964 -1974 angewandt werden, fest.

2 Einteilung nach Verwendung
2.1 Konstruktionsrohre

Konstruktionsrohre sind Rohre, die der Ubertragung von
mechanischen Kraften dienen. Entsprechend ihrer
Belastungsart werden sie auf Zug, Druck, Biegung, Torsion
und/oder Knickung beansprucht.

2.2 Leitungsrohre

Leitungsrohre sind Rohre, die der Fortleitung von Flissig-
keiten, Gasen und Dampfen dienen und Innendricken bis
= 20 bar standhalten mussen.

2.3 Innendruckrohre

Innendruckrohre sind Rohre, die dazu bestimmt sind, Innen-
driicken > 20bar von fliissigen oder gasformigen Medien
standzuhalten. Krifte, die von auBen in die Rohre eingeleitet
werden, z. B. mechanische Spannungen, hervorgerufen durch
Schwingungskrafte der Eigenmasse und des Rohrinhaltes,
mussen durch geeignete Aufhangung und Unterstiitzung des
Rohres aufgenommen bzw. bei Dimensionierung des Rohres
berlicksichtigt werden.

3 Druckbegriffe
3.1 Nenndruck

Druckwert flir den die Anlage unter definierten Bedingungen
zur Erzielung ihrer Funktionsfahigkeit ausgelegt ist.

3.2 Betriebsdruck

Druck zur Aufrechterhaltung des normalen Betriebes einer
Anlage.

Allgemein unterhalb des Nenndrucks.

3.3 Spitzendruck
Kurzzeitiger max. Wert des Betriebsdrucks.

3.4 Priifdruck

Statischer Druck oberhalb des Nenndrucks; bleibende Ver-
formung sowie Leckage sind unzuldssig.

Y und 2) siehe Seite 2

3.5 Berstdruck

Statischer Druck bei dessen Uberschreitung Zerstérung er-
folgen darf.

4 Berechnungskriterien fiir Innendruckrohre
4.1 Einheiten

Ry 02 = 0,2-Grenze des Werkstoffes in N/mm?

K, = Zugfestigkeit des Werkstoffes in N/mm?
Nenndruck in N/mm?

p =

py = Priifdruck in N/mm?

p, = Berstdruck in N/mm?

D = AuBendurchmesser (GroBtmas) in mm
d = Innendurchmesser (GroBtmas) in mm
N = Wanddicke (KleinstmaB) in mm

4.2 Bedingungen

4.2.1
Rooz o,
p
4.2.2
D 3
d

4.3 Wanddicke (s)

Die Wanddicke (s) errechnet sich aus

- dem AuBendurchmesser (D) des Rohres

- dem Nenndruck (p)

- der 0,2-Grenze (R, o,2) des Werkstoffes wie folgt:

D 2p ?)
s=— (1-|/1- ————-
2 p+Rp0'2

4.4 Priifdruck (py)
Der Priifdruck errechnet sich aus den MaBen des Rohres und
der 0,2-Grenze des verwendeten Werkstoffes nach folgender
Formel:

D?-4d?

D? + d?
4.5 Berstdruck (p,)
DerBerstdruck errechnet sich aus den MaBen des Rohres und

der Zugfestigkeit des verwendeten Werkstoffes nach folgen-
der Formel:

P1=Rpoz

D? - ¢?

OSSN |
D? + @2 )

p2=Rp
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5 Auslegungskriterien
5.1 Spitzendruck: max. 135% des Nenndrucks (entsprechend MIL-H-5440 G (1))

5.2 Priifdruck nach Abschnitt 4.4
Forderung: Allgemein 2fache Sicherheit gegen Nenndruck 3)

5.3 Berstdruck nach Abschnitt 4.5
Forderung: Allgemein 4fache Sicherheit gegen Nenndruck 3)

Zitierte Normen
DIN 2413 Stahlrohre; Berechnung der Wanddicke gegen Innendruck

ISO 2964-1974 Aircraft — Tubing outside diameters and thicknesses, Metric dimensions 4)
(Luftfahrzeuge; AuBendurchmesser und Wanddicken von Rohren; Metrische Reihe)

MIL-H-5440 G (1) Hydraulic systems, aircraft, types I and 11, design and installation requirements for 5)
(Luftfahrzeug-Hydrauliksysteme, Typen I und 11, Konstruktions- und Einbauanforderungen)

Frithere Ausgaben
LN 9370: 07.60

Anderungen

Gegeniiber LN 9370/07.60 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Norm LN 9370 wurde in DIN 9370 tberfihrt.

b) Der Titel wurde geédndert und erganzt.

c) Der Abschnitt 1 wurde neu aufgenommen.

d) Der Abschnitt 3 Druckbegriffe wurde neu aufgenommen.

e) Die bisherigen Abschnitte 1, 2 und 3 wurden durch den Abschnitt 2 ersetzt. Der bisherige Abschnitt 2.1.1 wurde durch den
Abschnitt 4 Berechnungskriterien fiir Innendruckrohre ersetzt.

f) Die Auslegungskriterien wurden in den neuen Abschnitt 5 aufgenommen.
g) Der bisherige Abschnitt 2.1.2 ,Einteilung in Druckstufen* wurde durch die Angabe des Anwendungsbereichs ersetzt.
h) Die Norm wurde nach DIN 820 neu gestaltet und redaktionell liberarbeitet.
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) Die Priifdruck- wie auch die Berstdruckgleichung (entsprechend der Abschnitte 4.4 und 4.5) sind nur bei Erflllung der
Bedingung in den Abschnitten 4.2.1 und 4.2.2 anzuwenden.

2) Fir Rohrleitungen wie sie im allgemeinen Maschinenbau verwendet werden ist die Berechnung nach DIN 2413 vorzuziehen.

3) Geringere Sicherheiten bedirfen der Zustimmung der zustdndigen Zulassungsbehdrde z.B. Luftfahrt-Bundesamt (LBA),
Federal Aviation Administration (FAA), Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung Leitung des Musterpriifwesen fiir Luft-
fahrtgerat der Bundeswehr (BWB/ML) und miissen eine ausreichende Sicherheit gegeniiber dem Spitzendruck aufweisen.

4y Zu beziehen bei der Auslandsnormenvermittiung im DIN, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30
5) Zu beziehen durch: National Standards Association Inc., 5161 River Road, Washington, D.C. USA
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