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Stiftschrauben
Einschraubende ~1 d

O
Z

038

ICS 21.060.10

Deskriptoren: Verbindungselement, Schraube, Stiftschraube

Studs — Metalend =1 d

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Festsitzgewinde) oder Sn 4 angegeben ist.

2 MaBe

Stiftschrauben nach dieser Norm werden vorwiegend zum Einschrauben in Stahl verwendet. Fir das Gewinde am Ein-
schraubende gilt nach DIN 267-2 das Toleranzfeld Sk 6 nach DIN 13-51, wenn nicht in der Bezeichnung Fo (= ohne

by

b, = Einschraubende
b, = Mutterende

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Ersatz fiir Ausgabe 1972-12

Gewindeende DIN 78-K

u (unvollstandiges
Gewinde): max. 1,5 P

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Tabelle 1: MaBe

M3 | M4 M5 | M6 | (M7) M8 |[M10 M12 (M14)  [M16 (M18)  |M20 M22)  |Mm24
d| — | === — |M8x1M10x1,25| M12x1,25|(M14x1,5)| M16x1,5 | (M18x1,5)] M20x1,5 | (M22x1,5)| M24x2
- === -=-1- —  |M12x15 — - - - - -

by| 3| 4| 5| 6| 7| 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Wl 12 |14 (16|18 | 20 | 22 26 30 34 38 42 46 50 54
b,?)| 18 |20 22| 24 | 26 | 28 32 36 40 44 48 52 56 60

Yyl — | =1 = =] = | = 45 49 53 57 61 65 69 73
x; | 1,25 11,7520 (25 |25 | 32 38 43 5,0 5,0 6,3 6,3 6,3 75
x |07 109 [1,0 [1,25|125]| 1,6 1,9 22 25 25 32 32 32 38
io15 Gewicht (7,85 kg/dm®) kg/1 000 Stiick ~

12 _i
(14) L - - -1

16 i

===

(18)[0,981 1

201,09 (195 ===

22)[1,20 (2,15|347 b - - =

25 |1,37 |2,44|393|5,68 L

(28)|1,53 |2,74|4,396,35| 8,99 L

30 |1,64 (294470679 959|125 1

35 343|547| 790/11,1 | 148 | 232

40 393(6,24| 901{126 | 164 | 263 3838

45 7011101 |141 | 184 | 294 432 60,0

50 7,78[112 (156 | 204 | 324 477 66,0 89,6

55 123|171 | 224 | 355 52,1 72,1 975 123

60 134 (187 | 243 | 386 56,6 7811 105 133 170

65 202 | 263 417 61,0 842 | 113 143 182 226

70 21,7 | 283 | 448 65,4 902 | 121 153 195 241 287
75 303 | 479 69,9 963 | 129 163 207 256 305
80 322 | 509 743 102 137 173 219 271 323
(85) 54,0 788 108 145 183 232 286 340
90 57,1 832 114 153 193 244 301 358
(95) 60,2 87,6 120 161 203 256 316 376
100 633 92,1 126 169 213 269 330 394
110 101 139 184 233 293 360 429
120 110 151 200 253 318 390 465
130 163 216 273 342 420 500
140 175 232 203 367 450 536
150 247 313 392 480 571
160 263 333 417 509 607
170 353 441 539 642
180 373 466 569 678
190 ' 491 599 713
200 515 629 749

") bis 3) siehe Tabellenende

(fortgesetzt)
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