DK 621.886.55 Oktober 1972

Splinte DIN

94

O
Z

Split pins

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung
ISO/R 1234 — 1971 siehe Erlauterungen.

Mafle in mm
1. Mafe und Bezeichnung Form der Splintenden nach Wahl des Herstellers
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Bezeichnung eines Splintes von Nenndurchmesser 5 und Linge [ = 50 mm, aus Stahl (St):

Splint 5 x 50 DIN 94 — St
Tabelle 1.

Nenndurchmesser 1) 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 25 3,2
max. 0,5 0,7 0,9 1 1,4 1,8 2,3 29
min. 0,4 0,6 0,8 0,9 1,3 1,7 2,1 2.7
max. 1,6 1,6 1,6 2,5 2,5 2,6 2.5 3.2
= 2 2,4 3 3 3,2 4 5 6,4
min. 0,9 1,2 1,6 1,7 2,4 3,2 4 5,1
max. 1 1,4 1,8 2 2,8 3,6 4,6 5,8
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Fortsetzung der Tabelle 1 Seite 2
1) Siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 4 und 5
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Seite 2 DIN 94

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Nenndurchmesser 1) 4 5 6,3 8 10 13 16 20
i 3,7 4,6 5,9 7,5 9.5 12,4 15,4 19,3

dy acd o B RE L e )

i 3.5 4.4 5,7 1,3 9.3 12.1 15,1 19

~ 8 10 12,6 16 20 26 32 40
ol 6,5 8 10,3 13,1 16,6 21,7 27 33,8
hax. 74 92 | 11,8 | 15 | 19 T 248 308 | 386

18
20
22

25
28
32

36
40
45

50
56
63

71
80
90

100
112
125

140
160
180

200
224
250
280

Die Splinte werden iiblicherweise in dem durch Stufenlinien begrenzten Bereich hergestellt.

1) Der Nenndurchmesser des Splintes ist zugleich der Nenndurchmesser des zugehorigen Splintloches. Fiir dieses
Splintloch wird bis Nenndurchmesser 1,2 das Toleranzfeld H13 und ab Nenndurchmesser 1,6 das Toleranzfeld H14
empfohlen.
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