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Splinte DIN

94

Split pins Ersatz fiir Ausgabe 10.72
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Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm I1SO 1234-1976, siehe Erlauterungen.
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Bezeichnung eines Splintes von Nenndurchmesser dq =5 mm und Lange / = 50 mm; aus Stah! (St):

Splint DIN 94 — 5 X 50 — St

Tabelle 1.
NennmaR 0,6 08 1 1,2 1,6 2 25 3,2
dq 1) max. 05 0,7 09 1 1,4 1,8 2,3 29
min. 0,4 0,6 0,8 0,9 1,3 1,7 2,1 2,7
max., 1,6 1,6 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 3,2
@ min. 0,8 0,8 0,8 1,25 1,25 1,25 1,25 1,6
b ~ 2 2,4 3 3 3,2 4 5 6,4
min. 0,9 1,2 1,6 1,7 2,4 3.2 4 5,1
¢ max. 1 1,4 1.8 2 2,8 3,6 4,6 5,8
N . : Gewicht (7,85 kg/dm3) kg je 1000 Stick ~
ennlange min. max.
4 3,4 4,6
5 4.4 5,6
6 54 6,6 0,03
8 7,25 8,75 0,04 0,1
10 9,25 10,75 0,05 0,12 0,25
12 11,1 12,9 0,06 0,14 0,28 0,51
14 13,1 14,9 0,07 0,16 0,31 0,57
16 15,1 16,9 0,08 0,18 0,34 0,63
18 171 18,9 0,1 0,2 0,37 0,69 1
20 19 21 0,22 04 0,75 1,09
22 21 23 0,24 0,43 0,81 1,18
25 24 26 0,27 0,47 0,9 1,31
28 27 29 0,3 0,51 0,98 1,45
32 30,75 33,25 0,34 0,56 11 1,64
36 34,75 37,25 0,61 1,22 1,8
40 38,75 41,25 0,66 1,34 2
45 43,75 46,25 1,49 2,17
50 48,75 51,25 1,64 2,43
56 54,5 57,5 2,7
63 61,5 64,5 3,02
71 69,5 72,5 3,38
80 78,5 81,5 3,78
Die Splinte werden iblicherweise in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GroRen hergestellt.
1) Der Nenndurchmesser des Splintes ist zugleich der Nenndurchmesser des zugehorigen Splintloches. Fiir dieses
Splintloch wird bis Nenndurchmesser dq = 1,2 mm das Toleranzfeld H13 und ab Nenndurchmesserd, = 1,6 mm
das Toleranzfeld H14 empfohlen.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
NormenausschuRR Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 94:1983-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-94-1983-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-94-1983-09

Seite2 DIN 94

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Nennmal 4 5 6,3 8 10 13 16 20
dqi 1) max. 37 4,6 5,9 7,5 9,5 12,4 15,4 19,3
min. 3,5 4,4 5,7 7.3 9,3 12,1 15,1 19
max. 4 4 4 4 6,3 6,3 6,3 6,3
? min. | 2 2 2 2 3,2 3,2 3,2 3,2
b =~ 8 10 12,6 16 20 26 32 40
min. 6,5 8 10,3 13,1 16,6 21,7 27 33,8
¢ max. | 7.4 92 | 18 | 15 19 248 | 308 | 386
. : Gewicht (7,85 kg/dm3) kg je 1000 Stiick =~
Nennlange min. max.
20 19 21 2,16 3,49
22 21 23 2,28 3,74
25 24 26 2,52 4
28 27 29 2,76 4,49 8,04
32 30,75 33,25 3,07 5 8,9
36 34,75 37,25 3,39 5,49 9,76 15,9
40 38,75 41,25 3,71 6 10,6 17,2
45 43,75 46,25 4,11 6,61 1,7 18,9
50 48,75 51,25 4,51 7,24 12,8 20,6
56 b4.,5 57,5 5 8 14 22,6 38 69,5
63 61,5 64,5 5,65 8,67 15,6 25 41,8 76
71 69,5 725 6,2 9,86 17,3 27,7 46,2 83,4
80 78,5 81,5 6,91 11 19,2 30,7 51,2 91,8
90 88,25 91,75 7.7 12,2 21,3 341 56,7 101
100 98,25 101,75 8,51 13,6 235 375 62,2 111 171
112 110,25 113,75 9,46 15 26,1 41,5 66 122 188
125 123 127 10,6 16,6 28,9 45,9 75,9 134 206
140 138 142 32,1 51 84,2 148 228
160 158 162 256
180 178 182 285
200 197,7 202,3 314
224 221,7 226,3 349
250 247,7 252,3 385
280 2774 282,6
1) Siehe Seite 1
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