DEUTSCHE NORM Februar 1995

Stiftschrauben DIN
Einschraubende = 2,5 d 9 40
ICS 21.060.10 Ersatz fiir Ausgabe 1983-03

Deskriptoren: Verbindungselement, Schraube, Stiftschraube

Studs — Metalend =25 d

Anstelle dieser Norm soll vorzugsweise DIN 949-2 verwendet werden. Es ist beabsichtigt, diese Norm zum ... 99
zuriickzuziehen (siehe Erlauterungen).

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Stiftschrauben nach dieser Norm werden vorwiegend zum Einschrauben in Leichtmetalle mit geringen Festigkeiten
verwendet. Fur das Gewinde am Einschraubende gilt nach DIN 267-2 das Toleranzfeld Sk 6 nach DIN 13-51, wenn
nicht in der Bezeichnung Fo (= ohne Festsitzgewinde) oder Sn 4 angegeben ist.

2 MaBe

Gewindeende DIN 78-K

by by u (unvollstandiges
Gewinde): max. 1,5 P

by = Einschraubende
b, = Mutterende

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. « Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Ref Nr. DIN 940 : 1995-02
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet. %ﬁy,ragnt %}grm gobbub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin ’ ’

Full document details: DIN 940:1995-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-940-1995-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-940-1995-02

Seite 2
DIN 940 : 1995-02

Tabelle 1: MaBe

M4 | M5 | M6 |(M7)|M8 |[M10 M12 (M14)  |Mm16 (mM18)  |M20 (M22)  (M24
d | = | =1 —= | — |M8x1 |M10x1,25 |M12x1,25 |(M14x1,5)| M16x1,5 | (M18x1,5)| M20x1,5 | (M22x1,5)| M24x2
- - == - - M12x1,5 - — - - - -
by |10 |13 | 15 | 18 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60
N| 14 {16 | 18 | 20 | 22 26 30 34 38 42 46 50 54
b9} 20 | 22| 24 | 26 | 28 32 36 40 44 48 52 56 60
Yyt — 1 =1 — | = | = 45 49 53 57 61 65 69 73
x; (17520 25 | 25| 32 38 43 5,0 5,0 6,3 6,3 6,3 75
js‘l|5 Gewicht (7,85 kg/dm?) kg/1 000 Stiick =
12
(14)
16 =7
i
(18) -
20 [214[ 2
(22)|2.61{4,46 B
25 |2,90]4,92| 7,26 -
(28){3,20|538| 7,93/11,8 ]
30 {3,40(569| 837|124| 163
35 |3,89|646| 948/139| 183§ 307
40 1438 |7,23|1106 [154| 202 | 338 51,9
45 800(117 |169| 222 | 369 56,3 80,9
t
50 8,77/128 (184|242 | 399 60,8 86,9 122
55 139 (200|262} 430 65,2 93,0 130 167
60 150 |215| 28,1 | 46,1 69,7 99,0 138 177 232
I
65 230| 30,1 | 492 74,1 105 146 187 244 311
70 245|321 | 523 785 111 154 197 257 326 394
75 34,1 : 55,4 83,0 117 161 207 269 341 412
]
80 360 | 584 87,4 123 169 217 281 356 430
(85) 61,5 919 129 177 227 204 371 447
90 64,6 96,3 135 185 237 306 386 465
(95) 67,7 101 141 193 247 318 401 483
100 708 105 147 201 257 331 415 501
110 114 159 217 277 355 445 536
120 | | | | C___ 128 _ | _172 _ | 232 | 297 380 475 572
130 184 248 317 405 505 607
140 196 264 337 : 429 535 643
150 280 357 : 454 565 678
160 296 377 1 479 594 714
170 397 | 503 624 749
[l
180 417 | 528 654 785
190 553 684 820
200 577 714 856

") Fir Langen I < 125 mm
2) Fur Langen 125 mm < I < 200 mm
3) Flr Langen 1> 200 mm

Langen uber 200 mm sind von 20 mm zu 20 mm zu stufen.
Eingeklammerte GréBen sowie Zwischenldngen sind méglichst zu vermeiden.
Die handelsiiblichen Léngen fir Stiftschrauben mit Regelgewinde liegen zwischen den durchgezogenen Stufenlinien.

Stiftschrauben mit Langen oberhalb der oberen durchgezogenen Stufenlinie sind mit den angegebenen Gewindelan-
gen b, nicht herstellbar. Fir diese Stiftschrauben betrégt die Gewindelange b, =~ [ — (x4 + 3).

Bei Stiftschrauben mit Langen oberhalb der gestrichelten Stufenlinie ist b, + x; < 1,2 b,. Deshalb muB bei diesen Stift-

schrauben zur Unterscheidung beider Gewindeenden das Mutterende mit einer Linsenkuppe nach DIN 78 Bhr
gpv&'uT':ents

werden, wenn nicht das Kennzeichen der Festigkeitsklasse auf der Stirnfliche des Mutterendes ancebricht i
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