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Luft- und Raumfahrt DI N
Probenahme bei Halbzeug aus Leichtmetallen 9"_430
Aluminium-Knetlegierungen Teil 2
Aerospace; sampling of semi-finished products in light metals; wrought aluminium alloys Ersatz fir LN 9430/04.64

Aéronautique et espace; échantillonnage des démi-produits en métaux légers;
alliages corroyés d'aluminium

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm sowie DIN 9430 Teil 1 ist fur die Probenahme flir zerstérende Priifungen von Halb-
zeug aus Aluminium-Knetlegierungen anzuwenden.

2 Begriffe
Es gelten die Definitionen in DIN 9430 Teil 1.

3 Probenahme fiir chemische Analysen
Fiir die Probenahme chemischer Analysen gelten die Festlegungen in DIN 9430 Teil 1.

4 Probenahme fiir Festigkeitspriifungen und Biegeversuche
4.1 Bleche und Bander
Die Probenahme fiir Bleche und Bander ist nach Bild 1 durchzufiihren.
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Bild 1. Probenlage bei Blechen und Bandern . .
Fortsetzung Seite 2 bis 5
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4.2 Platten
Die Probenahme fiir Platten ist nach Bild 2 bis Bild 6 durchzufiihren.
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Bild 2. Probenlage bei Platten mit Dicke s = 8 mm
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Bild 4. Probenlage bei Platten mit Dicke 25 < s < 50 mm
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