DEUTSCHE NORM Februar 1995

Stiftschrauben DIN
mit metrischem Festsitzgewinde MFS —
Teil 1: Einschraublange = 2 d (Form A) 949-1

ICS 21.060.10
Deskriptoren: Verbindungselement, Schraube, Stiftschraube

Studs with metric interference thread MFS — Part 1: Lengths of engagement = 2 d (Type A)

Stiftschrauben nach dieser Norm sollen gegentiber Stiftschrauben nach DIN 835 bevorzugt eingesetzt werden (siehe
Erlauterungen).

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Stiftschrauben nach dieser Norm werden zum Einschrauben in Leichtmetalle (ein-
schlieBlich Aluminium) verwendet. Fir das Einschrauben in Stahl oder GuBeisen sind
Stiftschrauben mit metrischem Festsitzgewinde (MFS) nicht geeignet. Fir die beiden
Gewindeenden gilt das Festsitzgewinde (MFS) nach DIN 8141-1.

Bei Stiftschrauben mit Festsitzgewinde MFS werden zwei Formen unterschieden:
— Form A mit Einschraublange = 2 d fir Festigkeitsklassen 5.6 und 8.8 (siehe DIN 949-1)
— Form B mit Einschraublange = 2,5 d flr Festigkeitsklasse 10.9 (siehe DIN 949-2)

Gewindebolzen mit durchgehendem metrischem Gewinde und durchgehendem metri-
schem Festsitzgewinde MFS sind in DIN 976-1 bzw. DIN 976-2 festgelegt.

2 MaBe
Gewindeende DIN 78 — K

b, [

u (unvollstandiges Gewinde): max. 1,5 P

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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Tabelle 1: MaBe

d MFS 5 MFS 6 (MFS7) | MFS 8 MFS 10 MFS 12 (MFS 14) MFS 16
— - — MFS 8x1 | MFS10x 1,25 | MFS 12x 1,5 | (MFS 14x 15) | MFS 16x 1,5
b, 10 12 14 16 20 24 28 32
X4 2,0 25 25 32 38 43 5,0 5,0
jsfs Gewicht (7,85 kg/dm?) kg je 1 000 Stiick ~
12
(14)
16
(18)
20
(22) 4,31
25 477 7,13
(28) 5,23 7,80 11,2
30 5,54 8,24 11,8 157
35 6,31 9,35 13,3 17,7 29,4
40 7,08 10,5 148 19,6 32,5 49,1
45 7,85 11,6 16,3 21,6 35,6 53,5 76,2
50 8,62 12,7 17,8 23,6 38,6 58,0 82,2 114
55 13,8 19,4 25,6 41,7 62,4 88,3 122
60 149 20,9 275 44,8 66,9 94,3 130
65 224 29,5 47,9 71,3 100 138
70 23,9 31,5 51,0 75,7 106 146
75 335 54,1 80,2 112 1583
80 35,4 571 84,6 118 161
(85) 60,2 89,1 125 169
90 63,3 93,5 131 177
(95) 66,4 97,9 137 185
100 69,5 102 143 193
110 111 155 209
120 120 167 224
130 179 240
140 191 256
150 272
160 288
Eingeklammerte GréBen sowie Zwischenlangen sind méglichst zu vermeiden.
Die handelsublichen Langen fur Stiftschrauben mit metrischem Festsitzgewinde liegen zwischen den durchgezogenen
Stufenlinien.
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