DEUTSCHE NORM Juli 1995

Stiftschrauben DIN
mit metrischem Festsitzgewinde MFS —
Teil 2: Einschraublange = 2,5 d (Form B) 949-2
ICS 21.060.10 Ersatz far

Ausgabe 1995-02
Deskriptoren: Verbindungselement, Schraube, Stiftschraube

Studs with metric interference thread MFS — Part 2: Lengths of engagement = 2,5 d (Type B)

Stiftschrauben nach dieser Norm sollen gegenuber Stiftschrauben nach DIN 940 bevorzugt eingesetzt werden (siehe
Erlauterungen).

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Stiftschrauben nach dieser Norm werden zum Einschrauben in Leichtmetalle (ein-
schlieBlich Aluminium) verwendet. Fir das Einschrauben in Stahl oder GuBeisen sind
Stiftschrauben mit metrischem Festsitzgewinde (MFS) nicht geeignet. Fur die beiden
Gewindeenden gilt das Festsitzgewinde (MFS) nach DIN 8141-1.

Bei Stiftschrauben mit Festsitzgewinde MFS werden zwei Formen unterschieden:
— Form A mit Einschraublange = 2 d fir Festigkeitsklassen 5.6 und 8.8 (siehe DIN 949-1)
— Form B mit Einschraublange = 2,5 d fir Festigkeitsklasse 10.9 (siehe DIN 949-2)

Gewindebolzen mit durchgehendem metrischem Gewinde und durchgehendem metri-
schem Festsitzgewinde MFS sind in DIN 976-1 bzw. DIN 976-2 festgelegt.
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Gewindeende DIN 78 — K

o = ] Jr ............. * ______ L

u (unvollstandiges Gewinde): max. 1,5 P

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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DIN 949-2 : 1995-07

Tabelle 1: MaBe

d MFS 5 MFS 6 (MFS7) | MFS 8 MFS 10 MFS 12 (MFS 14) MFS 16
— — — MFS 8x1 | MFS 10x 1,25 | MFS12x 1,5 | (MFS 14x 1,5) | MFS 16x 1,5
b, 13 15 18 20 25 30 35 40
X1 2,0 25 25 32 3,8 43 50 50
181l5 Gewicht (7,85 kg/dm?®) kg je 1 000 Stiick =~
12
(14)
16
(18)
20
(22) 4,61
25 5,07 7,51
(28) 5,53 8,18 12,0
30 5,84 8,62 13,5 16,7
35 6,61 9,73 15,0 18,7 31,3
40 7,38 10,8 16,5 20,6 34,4 52,5
45 8,15 11,9 18,0 226 375 56,9 81,7
50 8,92 13,1 19,6 24,6 40,5 61,4 87,7 122
55 14,2 21,1 26,6 43,6 65,8 93,8 130
60 15,3 22,6 28,5 46,7 70,3 99,8 138
65 241 305 49,8 74,7 106 146
70 25,6 32,5 52,9 791 112 154
75 34,5 56,0 83,6 118 161
80 36,4 59,0 88,0 124 169
(85) 62,1 92,5 130 177
90 65,2 96,9 136 185
(95) 68,3 101 142 193
100 71,4 106 148 201
110 115 160 217
120 124 172 232
130 184 248
140 196 264
150 280
160 296
Eingeklammerte GréBen sowie Zwischenlangen sind méglichst zu vermeiden.
Die handelslblichen Langen fur Stiftschrauben mit metrischem Festsitzgewinde liegen zwischen den durchgezogenen
Stufenlinien.
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