DEUTSCHE NORM Juli 1994

Elastomer-Federelemente DIN
zylindrisch —
Formen A bis F 95363
ICS 21.160 Ersatz fir VG 95 363 : 1993-07

Deskriptoren: Schiffbau, Federelement, Elastomer

Elastomer mounts; stud mounts, Types A to F

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir zylindrische Elastomer-Federelemente, die bei Umgebungstemperaturen von —30 °C bis 70 °C anwendbar
sind.

2 MaBe, Federkennwerte und Bezeichnung

Die in den Tabellen genannten technischen Daten sind Anhaltswerte fir die Auslegung von elastischen Lagerungen; flr
genauere Berechnungen sind die Herstellerangaben zu beriicksichtigen.

Aligemeintoleranzen:

for dy: DIN 6930 - m
far dy: Produkiklasse A nach DIN 1SO 4759-1
flr h: DIN 7715 - M3

farlund . 1SO 2768 —c¢

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Form A Form B Form C : Belastungsrichtungen
1l & 4 11 d, B
= \’§ 1 — \\ % 1 ‘ — +7
= . . ——
[L a, - dz
d1 d1 d1
Form D FormE Form F ‘9
1 > 2
\\\ < < <
‘él\ *\_ H \_ ’
— , I
dz dz
& a, - a

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Normenausschuf3 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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Seite 2
DIN 95363 : 1994-07

Tabelle 1
Elastomer-Federelement Federrate ¢2) in N/mm
Form A Form B Form C
dy i t
Form GréBe bei Einfederung in
diXh ’ -z | £xy -z +x,y| -z | £xy
A B C D E F min.
X - - - - - 6x7 - 14 1,6 - -
- X - - - - 8x8 M3 ® 3 - - 44,5 8,6 - -
X X - - - - 10x8 64 14 67 16
X X X - - - 10x 10 10 4 44 9 46 9 53 10
X X X - - - 10x 15 M4 20 4.4 22 4,6 25 4.8
X - - - - - 15x% 8 - 110 15 - - - -
X X X - - - 15x 15 13 4,5 59 9 73 10 78 18
X - - - - - 18 X 8,5 6 - 260 40 - -
X | x| - x[ x| -] 20x1s5 140 | 22 | 170 | 27 - -
X X X - - - 20 x 20 6 75 il 85 15 95 15
X X X - - - 20 x 25 M6 57 13 57 13 80 13
X - - - - - 25x10 - 800 73 - -
X | x| - -1-1-1] 25x1s5 220 | 40 | 263 | 47 - -
X X X X X X 25 x 20 20 6 190 30 170 28 180 30
- X X - - - 25 x 25 - - 93 21 98 22
X - - - - - 30x 15 - 515 65 - - - -
X X X X X - 30 x 20 320 50 340 50 530 60
X | X X - - - 30 % 25 133 30 147 40 160 50
X X | X - - - 30 x 30 M8 8 120 25 130 30 150 40
X X X - - - 40 x 30 290 50 350 55 450 60
X X X - - - 40 x 40 170 30 180 35 210 40
X X - - - - 50 x 20 1300 120 1570 130 - -
X X X X - - 50 x 30 480 80 550 75 600 | 110
X X X - - - 50 x 40 25 10 300 50 330 60 370 70
X X X - - - 50 % 45 M 10 240 40 230 35 250 40
- X X - - - 50 x 50 190 30 210 35
-] -1Tx|-]x] s5x45 - - - - - -
X X X - - - 70 x 45 30 475 79 490 79 750 | 100
X X X X - - 75 % 40 12 750 110 800 120 1100 | 160
X X X - - - 75 %X 50 M12| 37 540 85 580 90 600 | 100
X X X - - - 75 x 55 430 68 480 80 500 85
X X X - - - 100 x 40 " 1500 180 1600 - | 200 1800 | 240
X X X - - - 100 x 55 M 16 16 1050 130 1150 150 1200 | 200
X X X - - - 100 X 60 44 800 110 950 120 1000 | 180
X X X - - - 100 X 75 43 530 100 530 100 530 | 100
- - X - - - 150 % 55 3150 | 405
- - X - - - 150 X 75 M20| - 17 - - - - 1500 | 200
- - X - - - 200 x 100 1760 | 300
1) Mussen abweichende Langen [ angewendet werden, gelten die Festlegungen im Abschnitt Bezeichnung.
2) Werte gelten fiir 55 Shore A; Umrechnungsfaktor flir 40 Shore A: 0,5; fiir 70 Shore A: 2.
3) Werte gelten fiir 55 Shore A; Umrechnungsfaktor fiir 40 Shore A: 0,68; fiir 70 Shore A: 1,4.
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