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Elastomer-Federelemente DIN
Topf-Lager mit und ohne Abrei3sicherung

Formen A bis G 953_66

ICS 21.160 Ersatz fir
VG 95366 : 1991-02

Deskriptoren: Schiffbau, Federelement, Elastomer

Elastomer mounts — Pot bearings and fail safe pot bearings, Types A to G

Eléments de ressort d’élastomére — Paliers a pot avec et sans sécurité
contre la défaillance, Types A a G
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Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, ArbeitsausschuB NSMT 2.5.1
“Federelemente”, erarbeitet. Sie ist das Ergebnis der Uberarbeitung der VG 95366 : 1991.

Anderungen

Gegenliber VG 95366, Ausgabe Februar 1991, wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Topf-Lager mit AbreiBsicherung wurden aufgenommen.
b) Die VG-Norm wurde in eine DIN-Norm umgewandelt.
c) Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben
VG 95366: 1991-02

Fortsetzung Seite 2 bis 9

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Topf-Lager mit und ohne AbreiBsiche-
rung, die bei Umgebungstemperaturen von -30 °C bis
70 °C anwendbar sind.

ACHTUNG: Bei Topf-Lagern mit AbreiBsicherung
ist die Bewegungsmdglichkeit in + z-Richtung
durch die AbreiBsicherung erheblich einge-
schrénkt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste-
hend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren
spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.

DIN 6930-2
Stanzteile aus Stahl — Allgemeintoleranzen

DIN 7715-2
Gummiteile — Zuldssige MaBabweichungen — Form-
artikel aus Weichgummi (Elastomeren)

DIN 17440
Nichtrostende Stéhie — Technische Lieferbedingun-
gen fur Blech, Warmband, Walzdraht, gezogenen
Draht, Stabstahl, Schmiedestlicke und Halbzeug

DIN 17670-1
Bénder und Bleche aus Kupfer und Kupfer-Knetlegie-
rungen — Eigenschaften

DIN 17672-1
Stangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen —
Eigenschaften

DIN 50960-1
Galvanische und chemische Uberziige — Bezeich-
nung und Angaben in technischen Zeichnungen

DIN 50961
Galvanische Uberziige — Zink- und Cadmiumiiber-
zlige auf Eisenwerkstoffen — Chromatierung der Zink-
und Cadmiumdiberziige

DIN 53505
Prufung von Kautschuk, Elastomeren und Kunst-
stoffen — Harteprtifung nach Shore A und Shore D

DIN EN 20898-1
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselemen-
ten — Teil 1: Schrauben (ISO 898-1:1988); Deutsche
Fassung EN 20898-1 : 1991

DIN EN 20898-2
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselemen-
ten — Teil 2: Muttern mit festgelegten Priifkraften,
Regelgewinde (ISO 898-2 : 1992); Deutsche Fassung
EN 20898-2 : 1993

DIN ISO 3506
Verbindungselemente aus nichtrostenden Stahlen —

Technische  Lieferbedingungen; Identisch  mit
ISO 3506 : 1979
DIN ISO 4759-1

Mechanische Verbindungselemente — Toleranzen flir
Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C
VG 95104-10
Werkstoffauswabhi flir die Bundeswehr — Stéahle, Nicht-
magnetisierbare Stahle
VG 95360
Elastomer-Federelemente — Technische Spezifikation
VG 95575
Magnetische Vermessung — Kennzeichnung der
Gerate nach dem Vermessen
VG 95577
Magnetische Vermessung — Vermessen von Geréten
— Grundsétze, Verfahren, Bescheinigungen

Werkstoff-Handbuch der Wehrtechnik Teil 3

WL 55402-4
NBR-Elastomer 40 Shore A, mineraldlbestédndig —
Elastomer-Federelemente

WL 55403-4
NR-Elastomer 40 Shore A, hochelastisch — Elasto-
mer-Federelemente

WL 5.5447-4
MVQ-Elastomer 40 Shore A, temperaturbestandig,
ozonbestandig — Elastomer-Federelemente

WL 55455-4
CR-Elastomer 40 Shore A, witterungsbestandig —
Elastomer-Federelemente

WL 5.5510-4
CR-Elastomer 55 Shore A, witterungsbestdndig —
Elastomer-Federelemente

WL 5.5511-4
MVQ-Elastomer 55 Shore A, temperaturbestindig,
ozonbestandig — Elastomer-Federelemente

WL 55512-4
NR-Elastomer 55 Shore A, hochelastisch — Elasto-
mer-Federelemente

WL 5.5513-4
NBR-Elastomer 55 Shore A, mineraldlbestandig —
Elastomer-Federelemente

WL 55702-4
NBR-Elastomer 70 Shore A, mineral6lbestandig —
Elastomer-Federelemente

WL 55703-4
MVQ-Elastomer 70 Shore A, temperaturbestandig,
ozonbestandig — Elastomer-Federelemente

WL 55709-4
CR-Elastomer 70 Shore A, witterungsbestandig —
Elastomer-Federelemente

WL 55713-4
NR-Elastomer 70 Shore A, hochelastisch — Elasto-
mer-Federelemente
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3 MaBe, Federkennwerte, Bezeichnung
3.1 MaBe
MaBe in Millimeter
Allgemeintoleranzen:
d, : Produktklasse A nach DIN 1SO 4759-1
h :DIN7715 - M3
tbrige MaBe: DIN 6930 - m

Die Elastomer-Federelemente brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten. Die AbreiBsicherung ist nur beispielhaft dargestellt.

Form A ohne AbreiB3sicherung Form B mit AbreiBsicherung

Belastungsrichtungen
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Tabelle 1: MaBe fiir Formen A und B
a d d d h k s
Form Kennzahl ., 2 3 +03
1 108 101 M12 9 40 88 3
2 136 50
168 M 16 132 4
AundB 3 150 515
13
4 184 177 60 150 4.5
M 20
5 200 192 70 165 6
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