DK 621.882.245.1 DEUTSCHE NORM Dezember 1986

Halbrund-Holzschrauben DIN
mit Schlitz 06
Slotted round head wood screws Ersatz fiir Ausgabe 03.75
Vis a bois a téte ronde fendue
1 MaBe
MaBe in mm
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§' GewindegroBe (1,6) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 (5,5) 6 (7) (8)
£ ;. max=NennmaB &;[ 16 2 25 3 35 4 4,5 5 55 6| 7 8
; $ min. 1,2 1,6 2.1 2,6 302 | 352 | 402 452 | 502 552 | 642 7,42
o da_max. 22 [ 28 [ 33 [388 |43 |5 556 | 6 66 | 72 | 82 [ 102
S NennmaB 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
£ dy max. 358 | 438 | 538 | 638 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 11,55 | 1255 | 1455 | 16,55
% min. 283 | 362 | 462 | 562 | 655 | 755 | 855 9,565 | 1045 | 11,45 | 1345 | 1545
§ NennmaB 11 14 1,7 2,1 24 28 3,1 35 338 4,2 49 5,6
S k max. 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 3 3,34 374 | 404 | 444 | 514 584
a min. 09 1,2 1,5 1,9 2.1 2,6 2,86 326 | 356 | 396 4,66 5,36
§ r = 13 1,6 2 24 28 32 3,6 4 44 48 56 6,4
§ ry = 2,6 3,2 4 48 5,6 6,4 7.2 8 88 96 | 112 12,8
2 NennmaB 04 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,2 1,6 2 2
§ n max. 0,6 0,7 08 1 1 1,2 1,2 1,51 1,51 1,91 2,31 2,31
& min. 046 | 056 | 066 | 0,86 | 086 1,06 | 1,06 1261 1,26 | 166 | 206 2,06
£ [ mex. 0,7 0,9 1.1 135 | 16 1,8 2 23 25 2,7 32 3,6
5 min. 055 | 0,7 085 | 1,05 1,2 1,4 1,55 1,75 1 19 2,1 245 2,8
2 l
g Nenn- Gewicht (7,85 kg/dm?) in kg je 1000 Stiick =
2 mafB min. max.
%’ 8 725 | 875 0,267 | 0,400
5 10 9,25 | 10,75 0,311 | 0,460 | 0,763 | 1,03
) 12 11,1 12,9 0,355 | 0,520 | 0,856 | 1,16 | 1,63
2 (14) | 131 | 149
% 16 15,1 16,9 0,444 1 0,642 | 1,04 1,41 1,93 | 2,51 3,31
T (18) | 171 18,9
2 20 19 21 0,632 | 0,763 | 1,23 168 | 224 | 288 | 378 583
E 25 24 26 0,914 | 147 198 | 262 | 337 | 437 6,66
i 30 29 31 1,06 | 1,70 229 | 3,01 385 | 5,00 7,50
g 35 33,75 | 36,25 1,94 260 | 339 | 434 | 555 8,33
3 40 | 38,75 | 4125 2,18 2,91 377 | 483 | 6,14 9,17
45 | 43,75 | 46,25 322 | 412 | 531 6,73 10,0
50 | 48,75 | 51,25 353 | 450 | 580 | 7,32 10,8
60 585 | 615 416 | 526 | 6,77 | 854 12,5
70 685 | 715 9,72 14,2
80 785 | 815 16,0
Léangen tiber 80 mm sind von 10 zu 10 mm zu stufen.
Eingeklammerte GroBen sind moglichst zu vermeiden.
Uberlicherweise werden die Holzschrauben in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GréBen hergestellt.
Die Gewichte sind nur Anhaltswerte.
Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.
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Alieinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DiN 96 %w lﬂmﬁs
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Seite 2 DIN 96

2 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl Nichteisenmetall
Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1
Gewinde und Schraubenenden nach DIN 7998
CuZn (bisher Ms) =
St = Stahl Kupfer-Zink-Legierung
Werkstoff (Sorte nach Wahl des Herstellers) Al-Leg. = Aluminium-Legierung

(Sorte nach Wahl des Herstellers)

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

GrenzabmaBe, Produktklasse C nach DIN ISO 4759 Teil 11)
Form- und Lagetoleranzen (bisher Ausfihrung g)

wie hergestellt

Oberflache Fiir galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Anderer Oberflachenschutz nach Vereinbarung

Annahmeprufung nach DIN 267 Teil 5

') DINISO 4759 Teil 1 gilt z. Z. nur fiir Schrauben mit Metrischem ISO-Gewinde. Die fiir diese Norm zuléssigen Abweichungen
wurden sinngemaB fiir Holzschrauben iibernommen. Auch die Toleranzen fur Form und Lage in DIN I1SO 4759 Teil 1
gelten sinngemaB fur Holzschrauben.

3 Bezeichnung
Bezeichnung einer Halbrund-Holzschraube mit GewindegroBe 4, Lange ! (NennmaB) = 20 mm, aus Stahl (St), mit Schlitz:

Holzschraube DIN 96 -4 x 20 - St

Fiir Schrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 2 - 1

Anmerkung: In friiheren Ausgaben dieser Norm waren GréBen mit Gewinde 1,4,1,7, 2,4 und 2,7 enthalten. In der vorangegangenen
Ausgabe Mérz 1975 wurden diese GroBen fiir Neukonstruktionen gesperrt. Mit Riicksicht auf vorhandene Unterlagen
kénnen sie vorlaufig noch nach dieser Norm bestellt werden. Fir die MaBe dieser Schrauben gelten die Festlegungen
der genannten Ausgabe.

Zitierte Normen

DIN 267 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Aligemeine Anforderungen

DIN 267 Teil 5 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Annahmepriifung; 1ISO 3269 Aus-
gabe 1984 modifiziert

DIN 267 Teil 9 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen

DIN 4000 Teil 2 Sachmerkmal-Leisten fur Schrauben und Muttern

DIN 7998 Gewinde und Schraubenenden fiir Holzschrauben

DIN ISO 4759 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fiir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C

Friihere Ausgaben
DIN 96: 09.19, 08.24, 12.43, 09.53, 03.75

Anderungen

Gegentiber der Ausgabe Méarz 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Nennlangen [ = 90 und 100 mm wurden in Angleichung an die librigen Normen (iber Holzschrauben gestrichen.
b) Die Ausfiihrung g wurde durch die Produktklasse C ersetzt.

c¢) Der Inhalt der Norm wurde Uberarbeitet und ergénzt.

Internationale Patentklassifikation

F 16 B 23/00
F 16 B 25/00
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