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Medizinische Instrumente -
Wundspreizer nach Beckmann-Adson

Medical instruments -
Self-retaining retractor type Beckmann-Adson

Instruments médicaux -
Ecarteurs autostatiques de Beckmann-Adson
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA ,Chirurgische Instrumente“ im
DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriithren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen
Gegeniiber DIN 96082:2010-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) im Bildtitel zu Bild 1 wurde ein redaktioneller Fehler behoben, indem Form A in Form B umbenannt
wurde;

b) die Abschnitte zu Werkstoffen und Kennzeichnung wurden aktualisiert;
c) Abschnitt 5 ,Priifungen” wurde hinzugefiigt und verweist auf DIN 96298-3;

d) die zusatzlichen Angaben fiir die Bundeswehr wurden gestrichen.

Friihere Ausgaben
VG 96082: 1980-04, 1993-01
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