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Schrauben und Muttern

zusatzliche Formen und Ausfiihrungen
Bestellangaben und MaBe 962

O
Z

Screws, studs and nuts; types with additional delivery details

MaBe in mm

Im Rahmen des Technischen Komitees ISO/TC 2 der International Organization for Standardization (ISO)
werden z.Z. dhnliche Festlegungen Uber zusatzliche Formen und Ausfiihrungen fiir Schrauben und
Muttern (Variations of forms) erarbeitet. Die vorliegende Norm beriicksichtigt bereits die ersten Teiler-
gebnisse der Verhandlungen, wurde aber unabhdngig von den endgiiltigen Festlegungen der ISO als
Neuausgabe herausgegeben, weil sich die ISO-Arbeiten noch iiber einen langeren Zeitraum erstrecken
werden und eine Neuausgabe von DIN 962 hiervon nicht abhéngig gemacht werden konnte.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schrauben und Muttern und enthalt Bestellangaben und MaBe fiir zusatzliche Formen
und Ausfiihrungen, die in den einzelnen MaBnormen nicht festgelegt sind. Aus den MaBnormen sind die
Bezeichnungen der Schrauben und Muttern zu entnehmen.

Soweit MaBe fiir zusitzliche Formen (z. B. fiir die verschiedenen Arten von Schraubenenden) in dieser
Norm nicht festgelegt sind, gilt DIN 78.

2 Zusitzliche Formen und Ausfiihrungen
2.1 Formen fiir Schrauben

Tabelle 1 enthilt fiir Schrauben jene Formen, fiir die zusétzliche Angaben (Kurzzeichen in der Bezeichnung)
erforderlich sind. Die dargestellten Schrauben sind nur Beispiele, die sinngemaB auch fiir andere Schrau-
benarten gelten. Bei mehreren Formbuchstaben ist die alphabetische Reihenfolge einzuhalten, z.B.:
Schraube BM12X50 L S Sk To DIN 931-8.8.

Anmerkung: Zusétzliche Formbuchstaben werden in der Kurzbezeichnung im aligemeinen zwischen die
MaBangaben und die DIN-Nummer gesetzt. Mit Riicksicht auf seitherige Festlegungen gilt dies nicht fiir die
Formbuchstaben A (Gewinde anndhernd bis Kopf) und B (Schaftdurchmesser =~ Flankendurchmesser) und
C (Schaftdurchmesser = Gewindedurchmesser). Abweichende Gewindeangaben, z. B. Fo = ohne Festsitz-
gewinde, sind grundsédtzlich dem Kurzzeichen des Gewindes anzufiigen (Beispiele siehe Abschnitt 2.5).
Wenn aus Griinden eindeutiger Bezeichnungen die nach DIN 820 Blatt 2 zugelassenen 18 Stellen in der Kurz-
bezeichnung iiberschritten werden, wird eine Verschliisselung der Kurzzeichen empfohlen.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlduterungen Seite 6

FachnormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 962

Tabelle 1.
L,L(: Form Bild (Beispiel) Bezeichnungsbeispiel
A
. ' i C'. Schraube
1 mit Gewinde annéhernd : i AM6X 40 DIN84-58
bis Kopf C .
Ak
_ a Schraube
2 mit Ansatzkuppe ] M10 X 50 Ak DIN 933 -8.8
(nach DIN 78)
As
3 _ P ' - ] Schraube
mit Ansatzspitze M10 X 50 Asp DIN 933 -8.8
(nach DIN 78)
B 1 ]
Schraube
4 mit Schaftdurchmesser BM10X 50 DIN 931-88
=~ Flankendurchmesser
C
Schraube
5 mit Schaftdurchmesser %‘4%—} CM6X40 DIN84-58
= Gewindedurchmesser ')
K
. Schraube
6 mit Kegelkuppe ‘ I | M10X 50K DIN 931-8.8
(nach DIN 78)
Ka
. _B' Schraube
7 mit Kernansatz i M10X 50Ka DIN 933 -8.8
(nach DIN 78) \__
Ko
_ — Schraube
8 ohne Kuppe M10X 50Ko DIN 931-838
(nach DIN 78)
L
N Y | — Schraube
9 mit Linsenkuppe M10 X 50L DIN931-8.8
(nach DIN 78)

Fortsetzung der Tabelle 1 Seite 3
1) Nur fiir Schlitzschrauben
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