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Landmaschinen und Traktoren B "N
Zugpendel —
Identisch mit ISO 6489-3:1992 9677
Agricultural tractors and machinery; Drawbar; Ersatz fiir Ausgabe 05.80

Identical with 1ISO 6489-3:1992

Tracteurs et matériels agricoles; Barre d’attelage;
Identique a 1ISO 6489-3:1992

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 6489-3.

Die Internationale Norm I1ISO 6489-3, Ausgabe April 1990, ,,Agricultural vehicles — Mechanical
connections on towing vehicles — Part 3: Tractor drawbar“ ist unverandert in diese Deutsche
Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Die dieser Norm zugrundeliegende Internationale Norm wurde im ISO/TC 23/TC 4 ,Traktoren* erarbeitet. Die deutschen
Interessen wurden durch den Fachbereich Landmaschinen und Traktoren im NormenausschuB Maschinenbau (NAM)
vertreten. Nach aktiver Beteiligung an der Ausarbeitung wurde dem Norm-Entwurf von deutscher Seite zugestimmt.
Die Norm ist als Ersatz fiir DIN 9677/05.80, ,Ackerschiepper; Zugpendel zum Anhangen von Geraten“ vorgesehen.

Die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm ISO 500 : 1991 steht im Zusammenhang mit DIN 9611, Ausgabe Februar 1974,
und 1SO 730-1:1990 mit DIN 9674, Ausgabe Juli 1983.

. Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 9677
Deutsche Ubersetzung
Landwirtschaftliche Fahrzeuge
Mechanische Verbindungseinrichtungen an Zugmaschinen
Teil 3: Traktor-Zugpendel
Vorwort

Die I1SO (Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskérperschaften). Die Erarbeitung internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedkor-
perschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem
Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staattiche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen,
sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von einem Technischen Komitee angenommenen internationalen Norm-Entwiirfe werden den Mitgliedkdrperschaften
zur Stimmabgabe vorgelegt. Die Verdffentlichung als Internationale Norm erfordert die Zustimmung von mindestens 75 %
der stimmabgebenden Mitgliedkoérperschaften.

Die Internationale Norm 1SO 6489-3 wurde von dem Technischen Komitee ISO/TC 23 "Traktoren und Maschinen fiir die
Land- und Forstwirtschaft erarbeitet.

{SO 6489 besteht aus folgenden Teilen unter dem gemeinsamen Titel "Landwirtschaftliche Fahrzeuge - Mechanische
Verbindungseinrichtungen an Zugfahrzeugen™:

~ Teil 1: Zughaken
- Teil 2: Anhangekupplung — MaBle
— Teil 3: Traktor — Zugpendel

Anhang A ist ein integraler Teil dieses Teiles von ISO 6488.

1 Zweck

Dieser Teil von 1SO 6489 legt maBliche Anforderungen,
Anordnung und vertikale Stutzlasten fir Zugpende! an
landwirtschaftliche Traktoren fest.

2 Verweisungen auf andere Normen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch
die Bezugnahme ebenfalls Bestandtei! dieser internationa-
len Norm sind. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung gaiten
die angegebenen Ausgaben. Alle Normen unterliegen der
Revision und Gremien, die auf der Grundlage dieser Norm
Ubereinkiinfte treffen, sind aufgefordert, zu prifen, ob die
neueste Ausgabe der unten aufgefihrten Normen vorliegt.

Die Mitglieder der 1EC und der ISO kénnen tber die zur Zeit
glltigen Internationaien Normen Auskunft geben.

1ISO 500 Landwirtschaftliche Traktoren - Heck-

zapfwelle - Formen 1,2 und 3

18O 730-1: 1990 Landwirtschaftiiche Trakioren - Heck-
Dreipunktanbau - Teil 1: Kategorien 1,
2und 3

3 MaBe und Anordnung

Die MaBe des Traktor-Zugpendeis stehen in Zusammen-
hang mitden in iSO 730 Teil 1 festgeiegten drei Kategorien.

Das Ende des Traktor-Zugpendels muf3 im Normalfall als
Fangmauf ausgeflhrt sein.

Wenn das Zugpendel in der Mittelidngsachse des Traktors
angeordnetist, muf3 die raumliche Beziehung zwischen der
Anordnung der Zapfwelle (PTO) und des Zugpendels dem
Bild 1 und der Tabelle 1 entsprechen.

In besonderen Anwendungsfallen dirfen andere Anord-
nungen des Zugpendels benuizt werden (siehe Anhang A).

Seitlich bewegliche Zugpendel missen in der mittleren
Position festgestellt werden kénnen.

4 Vertikale Stiitzlasten

Die in der Tabelle 1 angegebene vertikale Stiitzlast ist die
Mindest-Last, die das Traktor-Zugpendel aufnehmen kon-
nen muf3, oder umgekehrt, die Maximal-Stiitzlast, die das
Gerat auf das Traktor-Zugpendel dbertragen darf.

Die dynamischen Lasten, die auf das Traktor-Zugpendei
und die Gerate-Zugstange aufgebracht werden, sind be-
trachtlich héher als die statischen Stitziasten. Diese La-
sten missen auch im Hinblick auf die Tragfahigkeit der
Reifen und anderer traktorseitiger Gegebenheiten sowie
den Einsatzbedingungen beriicksicitigt werden.

Fir besondere Anwendungsfalle diifen auch andere ver-
tikale Stitzlasten verwendet werden (siehe Anhang A).

ANMERKUNG 1: Anforderungen an das Traktor-Zug-
pendel kdnnen auch Gegenstand von Vorschriften
des Gesetzgebers sein.
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