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Linsenkopf-Blechschrauben
mit Bund und Kreuzschlitz
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Cross recessed pan head tapping screws with collar

Vis a tole a téte cylindrique bombée a embase plate & empreinte cruciforme

Vorwort
Diese Norm wurde vom FMV-3.3 ,Kleinschrauben“ erarbeitet.

Fir Schrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-2-1.9.

Anderungen

Gegenuber DIN 968:1994-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Aufnahme der gerundeten Spitze (Form R);

Streichung der Gewindegrofe ST 3,9;

Aufnahme von nichtrostendem Stahl;

Aufnahme des Oberflaichenschutzes nach DIN EN ISO 10683;

Uberarbeitung der normativen Verweisungen.

Frithere Ausgaben

DIN 968: 1994-01

Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Ersatz fur
DIN 968:1994-01

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Full document details: DIN 968:2002-12
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DIN 968:2002-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Eigenschaften von Linsenkopf-Blechschrauben mit Bund und Kreuzschlitz, Produkt-
klasse A, fur Gewinde ST 2,9 bis ST 6,3 fest.

Fir Sonderformen oder -ausfiihrungen gilt DIN 962.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Ver-
weisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

DIN 962, Schrauben und Muttern — Bezeichnungsangaben — Formen und Ausfiihrungen.
DIN 4000-2, Sachmerkmal-Leisten fiir Schrauben und Muttern.
DIN EN ISO 1478, Blechschraubengewinde (ISO 1478:1999); Deutsche Fassung EN ISO 1478:1999.

DIN EN ISO 2702, Wéarmebehandelte Blechschrauben aus Stahl — Mechanische Eigenschaften
(ISO 2702:1992); Deutsche Fassung EN ISO 2702:1994.

DIN EN ISO 3269, Mechanische Verbindungselemente — Annahmepriifung (ISO 3269:2000);
Deutsche Fassung EN ISO 3269:2000.

E DIN EN ISO 3506-4, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden
Stéhlen — Teil 4: Blechschrauben (ISO/DIS 3506-4:2001); Deutsche Fassung prEN ISO 3506-4:2001.

DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente — Galvanische Uberziige (ISO 4042:1999);
Deutsche Fassung EN ISO 4042:1999.

DIN EN ISO 4757, Kreuzschlitze fiir Schrauben (ISO 4757:1983); Deutsche Fassung EN ISO 4757:1994.

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen fiir Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern — Produkt-
klassen A, B und C (ISO 4759-1:2000); Deutsche Fassung EN ISO 4759-1:2000.

DIN EN ISO 10683, Verbindungselemente — Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamelleniiberziige
(ISO 10683:2000); Deutsche Fassung EN ISO 10683:2000.
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